
NYL AVEC COLLERETTE

Cheville 100% nylon brevetée

Cheville nylon haute performance, extrêmement résistante

Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotation
Haute performance : jusqu'à 80 kg dans le béton
Excellente résistance aux écarts de température: cheville 100% nylon.

Petits appareillages électriques
Équipements de salle de bain
Éclairage
Rayonnage

;

DESCRIPTION PRODUIT

LE PLUS PRODUIT

AVANTAGES

APPLICATIONS MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Désignation Diamètre de perçage Longueur cheville
(mm) 

Profondeur minimale de
perçage 

Diamètre minimal de
vis 

Diamètre maximal de
vis 

Conditionnement Quantité Code 

NYL 6X30 col (bidon de
600) 6 mm 30 mm 40 mm 3.5 mm 5 mm Bidon plastique 600 055715

NYL 6X30 col (bidon de
2000) 6 mm 30 mm 35 mm 3.5 mm 5 mm Bidon plastique 2000 055716

NYL 8X40 col (bidon de
300) 8 mm 40 mm 50 mm 5 mm 7 mm Bidon plastique 300 055717

NYL 8X40 col (bidon de
1000) 8 mm 40 mm 50 mm 5 mm 7 mm Bidon plastique 1000 055718

NYL 5X25 avec
collerette 5 mm 25 mm 30 mm 2.5 mm 4 mm Boîte carton 100 057070

NYL 6X30 avec
collerette 6 mm 30 mm 35 mm 3.5 mm 5 mm Boîte carton 100 057080

NYL 8X40 avec
collerette 8 mm 40 mm 50 mm 5 mm 7 mm Boîte carton 100 057090

NYL 5X25 avec
collerette 5 mm 25 mm 30 mm 2.5 mm 4 mm Bidon plastique 800 057608

CHARGES RECOMMANDÉES
Longueur cheville (mm) Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 Charge recommandée en traction sur brique creuse 

25 mm 0.3 - 0.2 kN

25 mm 0.3 - 0.2 kN

30 mm 0.8 - 0.25 kN

30 mm 0.8 - 0.25 kN

30 mm 0.8 - 0.25 kN

40 mm 1 - 0.35 kN

40 mm 1 - 0.35 kN

40 mm 1 - 0.35 kN


