
1	Poids réservoir vide, sans guide et chaîne
2	Avec guide Light (allégé)
3	�Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres et destiné  

exclusivement aux utilisateurs formés à l’entretien des arbres
4	Explication des labels de contrôle à la page 411

Tronçonneuses 
d’élagage
ƒ

● Tronçonneuses spéciales légères pour les
élagueurs qualifiés

● �Idéales pour la taille douce, la taille de
formation et les travaux de démontage

● �Ultra maniables et dotées d’une répartition
des masses et d’une ergonomie optimales

● Guidage précis

● �Tronçonneuses d'élagage à batterie
adaptées aux travaux dans les zones
sensibles au bruit

MS 151 TC-E
23,6 cm³ • 1,1 kW • 2,6 kg 1

La plus légère des tronçonneuses d’élagage 3 de STIHL. 
Idéale pour les travaux polyvalents d’entretien des arbres 
tels que l’abattage de bois mort, l’entretien des couronnes ou 
l’enlèvement des repousses. La pompe à carburant manuelle 
et STIHL ErgoStart garantissent un démarrage facile. De série 
avec une chaîne 1/4" PM3 pour une coupe fine. Moteur 2 temps 
pour des performances de coupe élevées.

Longueur de guide	 25 cm
Référence	 1146 200 0056

Tronçonneuses et perches d’élagage
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Tronçonneuses d’élagage

MS 151 TC-E 1146 200 0056 25 23,6 1,1 – 2,6 5 2,4 96 109 4,9 / 4,9 1/4" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

3/8" P
1/4" P
3/8" P
1/4" P

PM3

⬤⬤
–
⬤⬤
–

– ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

3/8" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

3/8" P
PM3
PM3
PS3

–
⬤⬤
⬤⬤

⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

1/4" P PM3 – – ⬤⬤ – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

3/8" RDR – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

3/8" P PS3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

⬤⬤	 De série
•	 Optionnel (accessoire)

B	 = Tendeur de chaîne rapide
C	 = Version confort
E	 = ErgoStart 

R	 = Tronçonneuse d’intervention
M	= M-Tronic
T	 = Poignée spéciale

1	�La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de  
guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à  
partir de la page 92

2	Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

Tronçonneuses et perches d’élagage




