
Chrono Contenance
858129 400 ml
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ANTI ADHÉRENT SOUDURE
400ML

Composition chimique : 
Attention.
H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
EUH208 - Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one(2634-33-5). 
Peut produire une réaction allergique.
Aspect : liquide blanc laiteux à base de cire, rinçage à l’eau.
Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.

Empêche la formation de la rouille. 
Rinçage à l’eau. Sans odeur, sans émanation.
Gaz propulseur ininflammable. Préparation biodégradable.
Utilisation multi-position : tête en haut, tête en bas.

Avantages :

Fiche technique

Spécifications Techniques :
Cet anti-adhérent soudure protège contre l’étincelage et possède de 
hautes propriétés vis-à-vis des projections émises lors des opérations de  
soudage. 
Le film protecteur reste efficace dans le temps.

Mode d’emploi : 
Agiter l’aérosol avant utilisation. 
Pulvériser le spray à environ 20cm des parties à traiter. 
Les meilleurs résultats sont obtenus en évitant une trop forte concentration 
de produit au même endroit. Appliquer un film fin. 
S’élimine facilement à l’eau chaude à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge. 
L’aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas
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