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Chaudière basse température
à mini‐accumulation de 4 litres

URBIA NOx

Chauffage

C
Eau chaude 

sanitaire

B XL

>  Confort optimal en chauffage 
et en eau sanitaire

>  Encombrement minimal : 
seulement 44 cm de large

>  Tableau de commande intuitif 
et ergonomique
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Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. 

ARISTON THERMO GROUP

Interrupteur principal 
marche/arrêt Affichage LCD multi-fonctions

Contrôle température eau chaude

Accès au menu

Fonction SRA
Système Réglage Automatique

Sélection du mode 
de fonctionnement

Programmation du maintien 
en température de l’eau 

chaude sanitaire

Manomètre

> UTILISATION FACILE
Urbia NOx est équipée d’un tableau de commande très 
simple à utiliser, grâce aux menus déroulants et à
l’affichage de symboles didactiques.

URBIA NOx
CONFORT SANITAIRE TOUJOURS ASSURÉ
Les chaudières basse température Urbia NOx offrent une disponibilité immédiate en eau 
chaude grâce à leur ballon intégré de 4 litres.

Grâce à leur nouveau design avec panneau de contrôle intuitif, ces solutions s’intègrent 
facilement dans votre intérieur et peuvent être manipulées en toute simplicité. 
Conformes aux dernières exigences réglementaires (ErP 2018), elles assurent un parfait 
confort sanitaire tout en limitant l’impact sur l’environnement.

PILOTAGE DE LA CHAUDIÈRE À DISTANCE 
Les chaudières basse température Urbia NOx sont pilotables à distance via smartphone 
ou tablette avec l’installation de l’Expert Control Link de Chaffolink (en option)

> Contrôle à distance de l’allumage, arrêt et température d’ambiance souhaitée
> Programmation personnalisée pour plus de confort et d’économies
> Notification en cas d’anomalies et télédiagnostic en option.

Maintenant, il est également possible de gérer le confort directement avec la voix, 
grâce à la compatibilité avec les systèmes «maison connectée» de Google Home et 
Amazon Alexa.

25 kW 24 kW
VOTRE FOYER  4  

ÉVIER 2

DOUCHE 1 
ou 
1BAIGNOIRE

25 CF 24 VMC
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage C

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau B

Profil de soutirage XL

Classification confort sanitaire selon la norme EN 13203-1 Niveau maximum : 
Débit spécifique selon la norme EN 13203-1 à ΔT 30 K en l/min 12,2

Plage de modulation chauffage (80/60°C) min/max en kW 9,8 / 23,2

Dimensions (L x P x H) en mm 440 x 387 x 745

Poids net en kg 33

VOTRE 
ÉQUIPEMENT

QUEL MODÈLE CHOISIR ?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

>  BALLON INTÉGRÉ DE 4 LITRES : LE CONFORT AVANT 
TOUT
Urbia NOx est certifiée 3***CE, niveau maximum prévu par la 
norme EN 13203-1. 

Elle intègre, dans seulement 44 cm de largeur, un ballon de 4 
litres ! Cette réserve vous permet de disposer d’eau chaude 
sanitaire immédiatement et à température constante sans subir 
de perte de confort ou de débit.
De plus, le ballon évite de mettre en route la chaudière à chaque 
puissage, réduisant les cycles de démarrage. Le rendement, la 
longévité et les économies sont ainsi améliorés !

Bouton Info

APPLICATION CHAFFOLINK 
GRATUITE SUR

COMPATIBLE :


