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BCP-20

Extracteur de bougie de préchauffage
cassée M8-M9-M10x100 - M10x125

DESCRIPTION

Extracteur de bougie de préchauffage cassée M8-M9-M10x100 - M10x125

Les bougies de préchauffage sur les véhicules modernes sont de plus en plus longues et de plus en plus fines.

Très souvent leur résistance à torsion (dévissage) est inférieure à 40Nm. Elles peuvent être figées par la

calamine et se cassent au niveau du filet lors du démontage restent donc bloquées dans la culasse ! 

Ce kit permet en suivant les instructions, étape par étape, à tous techniciens même débutants de réaliser

l'opération. 

Ce kit permet également d'effectuer l'opération sur les véhicules présentant les bougies côté tablier moteur (peu

de place)

Extracteur de bougie de préchauffage cassée M8-M9-M10x100 - M10x125

Pour extraire les électrodes cassées. 

Pour les bougies de 8.9, 10 mm 

Fonctionne sur la majorité du parc automobile français
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DONNÉES SPÉCIFIQUES

   Désignation    EXTRACTEUR BOUGIE PRECHAUFFAGE CASSEE M8-M9-M10X100-M10X125

   Référence commerciale    BCP-20

   Poids (kg)    1.5

   Garantie    O
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