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Cloueur sans-fil

GNH 18V-64 M

Pour des fixations rapides et précises : cloueur de finition
avec mode déclenchement unique et mode rafale

Les caractéristiques les plus importantes
Longueur des clous 32 – 64 mm

Ø clou 1,6 mm

Angle d'assemblage 20 °

Référence 0 601 481 001

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Angle d'assemblage 20 °

Ø clou 1,6 mm

Longueur des clous 32 – 64 mm

Type de clou Clou à tête

Poids sans batterie 2,9 kg

Capacité du chargeur 105 Unit.

Dimensions de l’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

360 x 440 x 155 mm

'Valeurs totales des vibrations (Fixation dans
le bois)'
Valeur d’émission vibratoire ah 2,5 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

Informations sur les bruits et
vibrations
Fixation dans le bois
Valeur d’émission vibratoire ah 2,5 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²
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Avantages :
■ Liberté maximale : pas besoin de compresseur, de flexible

d’air ou de cartouche de gaz coûteuse
■ Système Wood Protection excluant tout déclenchement à

vide quand il n’y a plus de clous dans le chargeur
■ Activation facile des modes de déclenchement à partir de

l’écran de contrôle
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