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Fendage en 4
Cross splitting

COMMENT CHOISIR MON FENDEUR

DENSITÉ DE BOIS SÉCHÉ*-

+

+

1040 mm

ø 400 mm

FORCE 8
3431541820388

3000 W

8 TONNES
Bûches courtes

550 mm

ø 400 mm

FBH 7T
3431541820371

1050 W

7 TONNES

6 TONNES

FBH 6T
3431541820364

2300 W

FORCE 11
3431541820395

3000 W

11 TONNES
Bûches longues

FBH 4T
3431541820357

1500 W

4 TONNES

FORCE
DE POUSSÉE

(TONNES)

520 mm

ø 250 mm

520 mm

ø 250 mm

370 mm

ø 250 mm

* Les essences de bois sont données à titre indicatif, leur densité dépendant du climat régional et du taux d’humidité du bois.

BOIS TENDRES / RÉSINEUX
(Peuplier, bouleau, tilleul, érable,

pin, sapin, épicéa, mélèze...)

BOIS MI-DURS / FRUITIERS
(Noyer, cerisier, olivier, pommier, poirier...)

BOIS DURS / FORTE DENSITÉ
(Chêne, hêtre, châtaigner, orme, acacia...)

(h : 125 mm) 

70 mm 

Ajustable

80
 m

m
 

FB520 SP FBH 4T FBH 6T

Compatible avec :




