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Lager

laGer 
Scahefller er en av verdens ledende produsenter av lager og tilbehør 

FaG eTTerbeTeGnelser

b  endret indrekonstruksjon
bd  endret indrekonstruksjon a = 30 grader
C  endret indrekonstruksjon
C  vinkelkontaktkulelager i høypresisjonsutførelse med kontaktvinkel a = 15 grader
C2  lagerglapp mindre enn normalt
C3  lagerglapp større enn normalt
C4  lagerglapp større enn C3
e1  Forsterket utførelse
e  vinkelkontaktkulelager i høypresisjonsutførelse med kontaktvinkel a = 25 grader
j  Holdere av stålplate
jPa  spesialstålholder, ytterringsentrert, vibrasjonslager
k  konisk hull, konisitet 1:12
k30  konisk hull, konisitet 1:30
m,m1,mP massiv messingholder, sentrert på rullene
ma,mPa  massiv messingholder, sentrert mot ytterring
mb  massiv messingholder, sentrert mot indrering
n11Ca  Parede konsike rullelager i X-anordning
P2,P4,  nøyaktighetsklasse
P5,P6  nøyaktighetsklasse
P53  nøyaktighetsklasse P5, radialglapp C3
P62  nøyaktighetsklasse P6, radialglapp C2
P63  nøyaktighetsklasse P6, radialglapp C3
rsr  en tetningsskive av gummi
2rs,2rsr,2Hrs to tetningsskiver av gummi
sP  nøyaktighetsklasse
T,TN,TN1  Massiv holder av glassfiberarmert polyamid
t41a,t41d sfærisk rullelager for vibrasjonsmaskiner
TNA  Massiv holder av glassfiberarmert polyamid, sentrert mot yttering
tPa  massiv vindusholder av bakelitt, sentrert mot ytterring
TV,TVH,TVP2 Massiv holder av glassfiberarmert polyamid, sentrert mot rullene
TVPB  Massiv holder av glassfiberarmert polyamid, sentrert mot indrering
Ua  Universalutførelse for parvis montering, ved 0- eller X-anordning får lagerparet lite aksialglapp
Ul  Universalutførelse for parvis montering, ved 0- eller X-anordning får lagerparet lett forspennig
Uo  Universalutførelse for parvis montering, ved 0- eller X-anordning får lagerparet uten glapp
W203b  rustbestandig materiale
X  Ytterdiameterne er tilpasset internasjonal norm
Xl  X-liFe lager
Z  en ståltetning
ZZ,2Z,2Zr to ståltetninger




