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Kameleon
Portes de douche et de baignoire bidirectionnelle - 6 mm et 8 mm

Ajoutez une touche de modernité et de minimalisme avec les portes de douche et de baignoire-douche bidirectionnelle 
Kameleon. Profitez de la liberté de choix avec des options d'épaisseur de verre de 6 mm ou 8 mm et diverses options de 
finis, chrome, nickel brossé, bronze foncé ou le nouveau et très tendance noir mat, ce qui vous permet d'adapter votre 
espace à la perfection.

Découvrez le luxe de la technologie Glissement en douce de MAAX dans certains modèles, assurant une fermeture sereine 
et sécuritaire pour votre usage quotidien.

Avec des porte-serviettes sur les deux panneaux, l'aspect pratique rencontre la simplicité sans effort. Ayez l'esprit tranquille 
avec la garantie de 10 ans de MAAX sur les portes Kameleon. Un ajout polyvalent qui s'intègre parfaitement avec les 
douches, les bases ou les baignoires pour une ambiance toujours raffinée.

Incorporez la pièce manquante à votre douche grâce à l'élégance minimaliste de Kameleon.
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8 mm with single towel barNoir mat - Porte de douche 60 po

Noir mat - Porte de douche 48 po

Chrome - Porte de douche 44 po

Noir mat - Porte de baignoire-douche 60 po
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Kameleon
Portes de douche et de baignoire bidirectionnelle - 6 mm et 8 mm

Caractéristiques :

 — Profitez d'une expérience sans bruit grâce à notre 
guide silencieux qui élimine les bruits de cliquetis.

 — Faites l'expérience de l'innovation avec la 
technologie Glissement en douce (disponible sur 
certains modèles) pour une fermeture en douceur.

 — Garantissez un glissement en douceur grâce à des 
roulettes de haute qualité.

 — Choisissez entre un verre clair ou givré avec quatre 
options de finis exquis.

 — Bénéficiez d’une moulure supérieure réversible, offrant un 
côté rond et un côté plat.

 — Sélectionnez votre épaisseur de verre préférée avec les 
options de 6 mm et de 8 mm.

 — Profitez d'une garantie de 10 ans.

Description Glissement  
en douce

Motif des  
panneaux de verre

Épaisseur  
du verre

Finis  
du cadre

Code  
de vente

Kameleon SC 6 mm Porte de baignoire  
51 po - 55 po x 57 po

Oui  
(inclus)

Clair

6 mm (1/4 po)

Seulement en chrome 
(084))

134660-900-084-000

Kameleon SC 6 mm Porte de douche  
43 po - 47 po x 71 po

134662-900-084-000

Kameleon SC 6 mm Porte de douche  
51 po - 55 po x 71 po 

134664-900-084-000

Kameleon 6 mm Porte de baignoire  
51 po - 55 po x 57 po

Non  
(vendu séparément))

134560-900-084-000

Kameleon 6 mm Porte de douche  
40 po - 44 po x 71 po

134562-900-084-000

Kameleon 6 mm Porte de douche  
51 po - 55 po x 71 po

134564-900-084-000

Kameleon 6 mm Porte de baignoire  
55 po - 59 po x 57 po

Non  
(vendu séparément)

Clair

 
Chrome (084) 

Nickel brossé (305) 
Bronze foncé (172)

 
NOUVEAU ! 

Noir mat (340)

134561-900-XXX-000

Givré 134561-978-XXX-000

Kameleon 6 mm Porte de douche  
43 po - 47 po x 71 po

Clair 134563-900-XXX-000

Givré 134563-978-XXX-000

Kameleon 6 mm Porte de douche  
55 po - 59 po x 71 po

Clair 134565-900-XXX-000

Givré 134565-978-XXX-000

Kameleon SC 6 mm Porte de baignoire  
55 po - 59 po x 57 po 

Oui  
(inclus)

Clair

134661-900-XXX-000

Kameleon SC 6 mm Porte de douche  
43 po - 47 po x 71 po

134663-900-XXX-000

Kameleon SC 6 mm Porte de douche  
55 po - 59 po x 71 po 

134665-900-XXX-000

Kameleon 8 mm Porte de baignoire  
55 po - 59 po x 57 po

Non  
(vendu séparément)

8 mm (5/16 po)

134573-900-XXX-000

Kameleon 8 mm Porte de douche  
43 po - 47 po x 71 po

134571-900-XXX-000

Kameleon 8 mm Porte de douche  
55 po - 59 po x 71 po 

134572-900-XXX-000

Kameleon SC 8 mm Porte de baignoire 
51 po - 55 po x 57 po

Oui  
(inclus)

134670-900-XXX-000

Kameleon SC 8 mm Porte de douche  
43 po - 47 po x 71 po

134674-900-XXX-000

Kameleon SC 8 mm Porte de douche  
55 po - 59 po x 71 po 

134675-900-XXX-000
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Kameleon
Portes de douche et de baignoire bidirectionnelle - 6 mm et 8 mm

All dimensions are approximate. Structure measurements 
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Description Opening Door
Adjustable

L
Adjustable H

Shower Door 43"-47"x71"x8mm 18 1/2" - 22 1/2" 43" - 47" 71"
Shower Door 55"-59"x71"x8mm 23 1/2" - 27 1/2" 55" - 59" 71"

M

18"
24"

Description Ouverture de porte ajustable M L ajustable H

Kameleon 6 mm Porte de douche 40 po - 44 po x 71 po 15 1/2 po - 19 1/2 po 18 po 40 po - 44 po 71 po

Kameleon 6 mm Porte de douche 43 po - 47 po x 71 po 18 1/2 po - 22 1/2 po 18 po 43 po - 47 po 71 po

Kameleon 6 mm Porte de douche 51 po - 55 po x 71 po 21 1/2 po - 25 1/2 po 24 po 51 po - 55 po 71 po

Kameleon 6 mm Porte de douche 55 po - 59 po x 71 po 23 1/2 po - 27 1/2 po 24 po 55 po - 59 po 71 po

Kameleon 8 mm Porte de douche 43 po - 47 po x 71 po 18 1/2 po - 22 1/2 po 18 po 43 po -47 po 71 po

Kameleon 8 mm Porte de douche 55 po - 59 po x 71 po 23 1/2 po - 27 1/2 po 24 po 55 po - 59 po 71 po

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d’assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l’unité.
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Kameleon
Portes de douche et de baignoire bidirectionnelle - 6 mm et 8 mm

All dimensions are approximate. Structure measurements 
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Description Opening Door L
Adjustable H

Tub Door 51"-55" x 57",  6mm 21 1/2"- 25 1/2" 51" - 55" 57"
Tub Door 55"-59"x 57",  6mm  23 1/2" - 27 1/2" 55" - 59" 57"

Adjustable
M

24"
24"

 Ouverture de porte 

Description Ouverture de porte ajustable M L ajustable H

Kameleon 6 mm Porte de baignoire- douche  
51 po - 55 po x 57 po

21 1/2 po - 25 1/2 po 24 po 51 po - 55 po 57 po

Kameleon 6 mm Porte de  baignoire- douche  
55 po - 59 po x 57 po 

23 1/2 po - 27 1/2 po 24 po 55 po - 59 po 57 po

Kameleon 8 mm Porte de  baignoire- douche  
55 po - 59 po x 57 po 

23 1/2 po - 27 1/2 po 24 po 55 po - 59 po 57 po

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d’assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l’unité.


