
GHN7 
Description: 

� Store indoors over winter or when temperatures are below freezing.
� Ensure the pattern selection dial is turned completely and clicks into place.
� Depressurize and disconnect from hose when not in use to prolong life.

TDS (GHN7)

CAUTION:

FOR OUTDOOR USE ONLY. SEVERE ELECTRICAL SHOCK COULD RESULT IF WATER IS SPRAYED INTO OUTLETS OR SOURCE OF 
ELECTRICAL CURRENT. THIS INDUSTRIAL GRADE SPLITTER CAN BE USED WITH HOT OR COLD WATER. TO PRESERVE THE LIFE OF THIS 
PRODUCT, DISCONNECT OR DEPRESSURIZE IT WHEN NOT IN USE AND ALWAYS STORE INDOORS FOR WINTER OR WHEN TEMPERATURES 
ARE BELOW 0°C. THIS PRODUCT CAN EXPOSE YOU TO CHEMICALS, INCLUDING LEAD AND LEAD COMPONENTS, WHICH ARE KNOWN TO THE 
STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS AND OTHER REPRODUCTIVE HARM. FOR MORE INFORMATION GO TO: 
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV

Full

7
PATTERNS

FORMES

Jet

Cone

Shower

Center

Fan

Mist
 

Cône

Plein

B
rouillard

 

Jet

 

Douche

Centre

 

Fan

Specifications:

Fairview’s 7 pattern nozzle is designed for hands of all sizes thanks to a slim molded grip that prioritizes comfort. A rear 
trigger design with an integrated trigger lock allows for long watering sessions while the brass stem and nut ensure 
longevity. The easy-to-read dial can be twisted in either direction to get one of the seven spray patterns ranging from a 
fine mist to a jet stream. 

La description:
La buse à 7 motifs Fairview est conçue pour les mains de toutes tailles grâce à une poignée moulée mince qui donne 
la priorité au confort. Une conception de gâchette arrière avec un verrou de gâchette intégré permet de longues 
sessions d'arrosage tandis que la tige et l'écrou en laiton assurent la longévité. Le cadran facile à lire peut être tourné 
dans les deux sens pour obtenir l'un des sept modèles de pulvérisation allant d'une fine brume à un jet.

Caractéristiques:

�    Entreposer à l'intérieur pendant l'hiver ou lorsque les  
      températures sont inférieures à zéro.
�    Assurez-vous que la molette de sélection de motif est 
     complètement tournée et s'enclenche.
�    Dépressurisez et déconnectez du tuyau lorsqu'il n'est 
     pas utilisé pour prolonger sa durée de vie.

POUR USAGE À L’EXTÉRIEUR SEULEMENT. RISQUE D’ÉLECTROCUTION GRAVE EN CAS DE PULVÉRISATION D’EAU DANS DES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES. POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT AVEC DE L’EAU FROIDE. POUR PRÉSERVER LA DURÉE DE VIE DE CE 
PRODUIT, DÉBRANCHEZ-LE OU DÉPRESSURISEZ-LE LORSQU’IL N’EST PAS UTILISÉ ET RANGEZ-LE TOUJOURS À L’INTÉRIEUR POUR L’HIVER OU 
LORSQUE LES TEMPÉRATURES SONT INFÉRIEURES À 0 ° C. CE PRODUIT PEUT VOUS EXPOSER À DES PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS LES 
COMPOSANTS EN PLOMB ET EN PLOMB, QUI SONT CONNU DE L’ÉTAT DE CALIFORNIE POUR CAUSER CANCER, MALFORMATIONS 
CONGÉNITALES ET AUTRES PRÉJUDICE POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR WWW.P65WARNINGS.CA.GOV

ATTENTION:

� Working Pressure: 150 PSI
Temperature: Min: -40°C (-40°F) Max: 88°C (+190°F)�

� Pression de travail: 150 PSI
Température: Min: -40°C (-40°F) Max: 88°C (+190°F)�


