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Sie suchen nach Stawraum ©

Kniestocktiiren schaffen Platz!

Abbildung mit WarmeSchutz 3D.

{www.kniestocktueren.deJ

2-fliigelige Ausfiihrung @;
Geteilte Tiire ab Breite 50 cm optional,

ab Breite >70 cm immer erforderlich.

|

ing mit WarmeSchutz 3D.

Wandbiindige Ausfiihrung

Starkeres Tirblatt, Anputzleisten

3-seitige Ausfiihrung
Ohne Bodenschwelle

Abbildung: Anschlag links.

SerienméBig: Weiles Tiirblatt, HohlkammerDichtung, zwei SchlieBmagnete, abgerundete Deckleisten auf Gehrung.
Fiir Anschlag rechts oder links geeignet.
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TURE Schafft Plakz und bringt Ovdnung.

Wandbiindige Ausfiihrung.

Oft erfolgt der Einbau in Stdnderwande und die Tir
soll biindig abschlieBen. Dafiir gibt es jetzt die
passende Lésung: Wandbiindige Ausfiihrung.
Durch ein starkeres Tiirblatt und Anputzleisten
auf Gehrung gelingt der wandbiindige Einbau und
es entsteht ein sauberes Bild:

NEDS

Ideal beim Einbau in Gipskarton-Stdnderwénde.

Ohne Bodenschwelle.

Fiir den Zugang zum Kniestock ohne Schwelle gibt
es die 3-seitige Ausfiihrung. Der unten offene

Rahmen wird bauseits zusammengesteckt und auf
dem Fusshoden aufgesetzt. So entsteht ein ebener

Durchgang. Anschlag rechts/links immer angeben.

Abbildung: Anschlag rechts.
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FeuerSchutz

Passend fiir viele Maglichkeiten.

Im Kniestock/Drempel unter der Dachschrége ist noch ungenutzter
Raum. Einfach eine Kniestocktiire in die Abseitenwand einsetzen.

Oder aus der Nische einen zusétzlichen Kleiderschrank machen.

Auch fiir den notwendigen Zugriff auf Zahler und Absperrventile

sind Kniestocktiiren die passende Losung.

Mit MaRBen von 30 x 30 cm bis 100 x 180 cm sind Sie flexibel.

Die 5-eckige Ausfiihrung (abgeschragt) ermdglicht sogar einen@
seitlichen Zugang zum Kniestock. Die 2-fliigelige Ausfiihrung

gibt es optional ab Breite 50 cm (ab Breite >70 cm immer erforderlich).

Fiir maRgefertigte Kniestocktiiren sind breite Deckleisten erhéltlich.

Dicht, gedammt, schadstoffarm.

Am Ubergang zwischen beheiztem Wohnraum und kaltem Drempel
ist WarmeSchutz besonders wichtig. Kniestocktiiren gibt es mit
WarmeSchutz 3D. Fiir Anspruchsvolle auch mit WarmeSchutz 4D.
Das gepriifte Anschluss-System zum luftdichten Einbau ist jeweils
im Lieferumfang enthalten. Die Blower-Door-Ausfiihrung sorgt fiir
zusétzliche Sicherheit bei den Anforderungen der EnEV. Die
Kniestocktiiren liegen deutlich unter den Grenzwerten fiir
Wohngesundheit des Sentinel Haus Instituts.

Einbaufertiges Bauelement:

Weile Tiiroberflache in MobelQualitat

Rahmen weil} beschichtet, umlaufende HohlkammerDichtung
Justierbare Aufclips-Scharniere zum Aus-/Einhadngen der Tiire
Selbstklebende Deckleisten im Stecksystem auf Gehrung

Umfangreiche Zusatzausstattung:

B WarmeSchutz 3D (U=0,75) oder 4D (U=0,50)
inkl. Anschluss-System (Dichtwert a=0,02)

B Blower-Door-Ausfiihrung Dichtwert a=0,04 (bis 70 x 100 cm)

FeuerSchutz FS30 2S Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten
beidseitig gepriift (30 x 30 bis 70 x 100 cm)

Riegelschloss mit Rundzylinder (fiir einfliigelige Kniestocktiiren)

Bei 3-seitiger Ausfiihrung oder groRen GréRen (B >90 cm oder H > 160 cm) wird der Rahmen im Stecksystem geliefert (Transportschutz).

MaRe FertigungsmaRe je 1,5 cm geringer (Breite/Hohe)
als die Wanddffnung; GroRe der Wanddffnung in cm:
'N NormgroRen | Mal3anfertigung
nllullﬂuilrrnlluinble.-[j Breite 60: 70 30 - 100
el Hohe 80, 100 30 - 180
Rahmentiefe 10 >10- 25

Produktkonfigurator und PreisFinder unter

wellhofer

TREPPEN AUS WURZBURG
www.wellhoefer.de
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