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DeckenTure - Problemloser fiir kleinste Deckendffnungen

Die Deckendffnung ist so klein, dass selbst eine Scherentreppe

nicht mehr passt? Eine Leiter kann man noch anstellen, doch wie

verschlie8t man das Loch in der Decke?
Wellhofer Deckentiiren sind die fachgerechte Lésung:

B Fiir Deckendffnungen von 30 x 30 cm bis 75x 70 cm

@ Maximale Durchgangsoffnung durch aushéngbaren Deckel

B Mit WarmeSchutz geeignet fiir Blower-Door-Test
W Schadstoffarm - deutlich unter den Grenzwerten
Justierbare Aufclips-Scharniere

Rahmen weil} beschichtet, umlaufende HohlkammerDichtung

Abgerundete Deckleisten auf Gehrung im Stecksystem

Rahmen

18 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weil3, fiir
tragende Zwecke im Feuchtbereich geeignet (EN 13986-P5);
2 Magnetverschliisse mit je 5 kg Haltekraft

Deckel
16 mm Holzspanplatte, Melaminharzbeschichtet, weil3,

liegende Qualitdtsscharniere; ZD-Schnépper fiir gleichméaRigen
Anpressdruck und einwandfreies Schlie3en

Qualitatsscharniere

Automatikscharniere mit Aufclips-Technik zum schnellen Ein-
und Aushéngen; Einfaches Ausrichten (Lénge, Breite, Tiefe)
des Deckels fiir optimales, dichtes SchlieRen

hoka Hohlkammer-Dichtung

TPV-Profil mit zwei Hartegraden; 4 mm Hub, besténdig gegen
Temperatur-/Umwelteinfliisse und Alterung, umlaufend in Nut
im Futterkastenfalz; Dichtwert a=0,04 m’hm(daPa”™)

Deckleisten

WaérmeSchutz 3D

Material: 48 mm Polyethylen-thermodeck;
Anschluss-System: beidseitig klebendes Dichtband
und Dammzopf

Werte:  Dammwert U=0,75 w/mk)
Dichtwert Anschluss-System a=0,02 m*hm(daPa®)

inkl. Anschluss-System fiir luftdichten Einbau

WarmeSchutz 4D (Rahmentiefe Norm 15 cm)

umlaufende ABS-Mobelkante; glatte Oberflache durch verdeckt

MaRe (GroRe der Deckendffnung in cm = Bestellmal3)
Fertigungsmale (Lange/Breite) um je 1,5 cm geringer als die Deckendffnung.

Abbildung: Deckentiire mit WarmeSchutz 3D.

Normgrdl3en Mal3anfertigung
Lénge x Breite 50 x 50 min. 30 x 30
60 x 60 max. 75 x 70
Futterhdhe 10 >10-25

Bei WarmeSchutz 4D: Futterhdhe Norm 15 cm.
Lichte Durchgangsaffnung in der Breite um 5 cm und in der Lange (bei
ausgehangtem Deckel) um 8 cm geringer als die Deckendffnung.

Vergleich lichte Durchgangsdffnung:

Kunststoff, weil3; Spezialprofil 40x6 mm; auf Gehrung; vormon-
tiertes Haftklebeband; Stecksystem mit Eckverbindungswinkeln

Material: 96 mm Polyethylen-thermodeck;
Anschluss-System: beidseitig klebendes Dichtband
und Dammzopf

Werte: Dammwert U=0,50 w/{m’)

Dichtwert Anschluss-System a=0,02 m’hm(daPa®)
inkl. Anschluss-System fiir dichte Ausfiihrung der Einbaufuge
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Bauseitige Leiter nicht
am Deckel anlehnen!

MaRpriifung, Berechnung lichte Durchgangsoffnung und
PreisFinder: Produktkonfigurator
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