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1 EG-Konformitatserklarung

Bezeichnung: EASYGRIP EXG Rabattengreifer
Typ: EXG

Artikel-Nr.: 5310.0370

Hersteller: Probst GmbH

Gottlieb-Daimler-StraRRe 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de
www.probst-handling.de

Die vorstehend bezeichnete Maschine entspricht den einschldgigen Vorgaben nachfolgender EU-Richtlinien:

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
Folgende Normen und technische Spezifikationen wurden herangezogen:

DIN EN ISO 12100

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsatze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010)

DIN EN ISO 13857

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von Gefahrdungsbereichen mit den oberen und
unteren GliedmaRen (1SO 13857:2008).

Dokumentationsbevollmachtigter:

Name: J. Holderied
Anschrift: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-StraRe 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Unterschrift, Angaben zum Unterzeichner:

Erdmannhausen, 21.12.2017...cccecveef . L /
(M. Probst, Geschéftsfiihrer)

5310.0370 V2 DE
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2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!

Bezeichnet eine Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod und schwerste Verletzungen die Folge.

Gefdhrliche Situation!

Sachschdden die Folge sein.

Bezeichnet eine gefdhrliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kénnen Verletzungen oder

Verbot!

Sachschdden die Folge.

Bezeichnet ein Verbot. Wenn es nicht eingehalten wird, sind Tod und schwerste Verletzungen, oder

Wichtige Informationen oder niitzliche Tipps zum Gebrauch.

~0O@bP

2.2 Begriffsdefinitionen

Greifbereich: e gibt die minimalen und maximalen Produktabmafle des Greifgutes an, welche mit diesem
Gerdt greifbar sind.

Greifgut (Greifguter): e ist das Produkt, welches gegriffen bzw. transportiert wird.

Offnungsweite: e setzt sich aus dem Greifbereich und dem Einfahrmal zusammen.
Greifbereich + Einfahrmaf = Offnungsbereich

Eintauchtiefe: e entspricht der maximalen Greifhdhe von Greifgiitern, bedingt durch die Héhe der
Greifarme des Gerates.

Gerat: e st die Bezeichnung fiir das Greifgerat.

Produktmal: e sind die Abmessungen des Greifgutes (z.B. Lange, Breite, Hohe eines Produktes).

Eigengewicht: e st das Leergewicht (ohne Greifgut) des Gerétes.

Tragfahigkeit (WLL *): gibt die hochstzuldssige Belastung des Gerates (zum Anheben von Greifgiitern) an.

*= WLL > (englisch:) Working Load Limit

2.3  Definition Fachpersonal / Sachkundiger

Installations-, Wartungs-, und Reparaturarbeiten an diesem Gerat diirfen nur vom Fachpersonal oder Sachkundigen

durchgefiihrt werden!

Fachpersonal oder Sachkundige miissen fiir die folgenden Bereiche, soweit es fiir dieses ®
Gerat zutrifft, die notwendigen beruflichen Kenntnisse besitzen: °

5310.0370 V2

ftr Mechanik
fir Hydraulik
fiir Pneumatik
fir Elektrik
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2.4 Sicherheitskennzeichnung

VERBOTSZEICHEN

Symbol Bedeutung Bestell-Nr.: GroRe:
2904.0213 30 mm

Es diirfen keine konischen Greifgliter gegriffen werden. 2904.0212 50 mm

2904.0211 80 mm

2904.0210 30 mm

Niemals unter schwebende Last treten. Lebensgefahr! 2904.0209 50 mm

2904.0204 80 mm

Greifgiiter niemals auRermittig aufnehmen (stets im 2904.0216 30mm
2904.0215 50 mm
Lastschwerpunkt).
2904.0214 80 mm

WARNZEICHEN

Symbol Bedeutung Bestell-Nr.: GroRe:
2904.0221 30 mm
Quetschgefahr der Hande. 2904.0220 50 mm
2904.0107 80 mm
GEBOTSZEICHEN

Symbol Bedeutung Bestell-Nr.: GroRe:
Das manuelle Fiihren des Gerdtes ist nur an den roten Handgriffen 2904.0227 30 mm
2904.0226 50 mm

erlaubt.
2904.0225 8o mm
Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung flr das Gerat mit den 2904.0665 30mm
Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben. 2904.0666 50 mm

OPTIONAL

Einstecktasche und Gabelstaplerzinken mittels Arretierungsschraube 2904.0223 50 mm
und Sicherungskette oder Seil sichern. 2904.0222 80 mm

5310.0370 V2 DE
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2.5 Personliche Sicherheitsmalnahmen

e Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung fiir das Gerdt mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und
verstanden haben.

e Das Gerdt und alle Gibergeordneten Geréte infan die das Gerédt eingebaut ist, diirfen nur von dafiir
beauftragten und qualifizierten Personen betrieben werden.

e Esdirfen nur Gerdte mit Handgriffen manuell gefiihrt werden.

2.6  Schutzausriistung

Die Schutzausriistung besteht gemdR den e Schutzkleidung
sicherheitstechnischen Anforderungen aus: e Schutzhandschuhe

e Sicherheitsschuhe

2.7 Unfallschutz

e Arbeitsbereich fiir unbefugte Personen, insbesondere Kinder, weitrdumig absichern.

e Vorsicht bei Gewitter!

Arbeitsbereich ausreichend beleuchten.

Vorsicht bei nassen, angefrorenen oder verschmutzten Baustoffen.

e Das Arbeiten mit dem Geréat bei Witterungsverhéltnissen unter 3 °C (37,5 °F) ist verboten!
Es besteht die Gefahr des Abrutschens der Greifgiiter bedingt durch Nasse oder Vereisung.

ooP

2.8  Funktions- und Sichtpriifung

2.8.1  Allgemeines

e Das Gerat muss vor jedem Einsatz auf Funktion und Zustand gepriift werden.
e Wartung, Schmierung und Stérungsbeseitigung dirfen nur bei stillgelegtem Gerat erfolgen!

Bei Mangeln, die die Sicherheit betreffen, darf das Gerat erst nach einer kompletten Mangelbeseitigung
wieder eingesetzt werden.

Bei jeglichen Rissen, Spalten oder beschddigten Teilen an irgendwelchen Teilen des Gerdtes, muss sofort
jegliche Nutzung des Gerdtes gestoppt werden.

e Die Betriebsanleitung fiir das Gerdt muss am Einsatzort jederzeit einsehbar sein.

e Das am Gerat angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden.

BB

e Unlesbare Hinweisschilder (wie Verbots- und Warnzeichen) sind auszutauschen.

5310.0370 V2 DE
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2.9 Sicherheit im Betrieb

2.9.1  Allgemeines

e Die Arbeit mit dem Gerat darf nur in bodennahem Bereich erfolgen.
Das Schwenken des Geradtes tiber Personen hinweg ist untersagt.

e Der Aufenthalt unter schwebender Last ist verboten. Lebensgefahr!

e Das manuelle Fithren ist nur bei Gerdten mit Handgriffen erlaubt.

e Wihrend des Betriebes ist der Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich verboten! Es sei denn es ist
unerldsslich. Bedingt durch die Art der Gerdteanwendung, z.B. durch manuelles Fiihren des Gerates (an
Handgriffen).

¢ Ruckartiges Anheben oder Absenken des Gerdtes mit und ohne Last, z.B. auch verursacht durch schnelles
Fahren mit dem Tragergerat/ Hebezeug tiber unebenes Gelande ist verboten!
Abrutschgefahr des Greifgutes. Unkontrollierte Bewegungen des Gerdtes.

e Die Guter niemals auRermittig aufnehmen (stets im
Lastschwerpunkt), ansonsten Kippgefahr.

Das Gerat darf nicht ge6ffnet werden, wenn der
Offnungsweg durch einen Widerstand blockiert ist.

Die Tragfahigkeit und Nennweiten des Gerates diirfen
nicht Giberschritten werden.

e Der Bediener darf den Steuerplatz nicht verlassen,
solange das Gerat mit Ladung belastet ist und muss die
Ladung immer im Blick haben.

e Festsitzende Lasten nicht mit dem Gerat losreiRen. m

e Lasten niemals schrég ziehen oder schleifen. Ansonsten
kénnten dadurch Teile des Gerates beschadigt werden No OK
(siehe Abb. A ).

@ 0O 0O

Abb. A

2.10 Tragergerite | Hebezeuge

e Das eingesetzte Tragergerat | Hebezeug (z.B. Bagger) muss sich in betriebssicherem Zustand befinden.
e Nur beauftragte und qualifizierte Personen diirfen das Tragergerat | Hebezeug bedienen.

e Der Bediener des Trigergerdtes | Hebezeuges muss die gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikationen
erfiillen.

Die maximal erlaubte Traglast des Tragergerdtes | Hebezeuges darf unter keinen Umstédnden tiberschritten
werden!

Q=

5310.0370 V2 DE
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3 Aligemeines

3.1 Bestimmungsgemailer Einsatz

Das Gerat (EASYGRIP EXG Rabattengreifer) ist ausschlieRlich geeignet zum Greifen von parallelen, ebenen und
nicht konischen Betonelementen, wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen und
wird mittels Schlupf oder Kette an ein Tragergerat angehangt (Ladekran, Minibagger, etc.) und kann so
maschinell von einer Person bedient werden.

Da das Gerat (EASYGRIP EXG Rabattengreifer) mit zwei Handgriffen ausgestattet ist, eignet es sich auch fir den
manuellen Betrieb (durch zwei Personen).

Dieses Gerat ist serienmaRig mit folgenden Elementen ausgestattet:
Einhangedse fiir Tragergerat

Handgriffe

austauschbare Gummigreifbacken.

einstellbarer Greifbereich

e Das Gerdt darf nur fiir den in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemafen Einsatz
unter Einhaltung der giiltigen Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der dementsprechenden
gesetzlichen Bestimmungen u. den der Konformitdtserkldrung verwendet werden.

e Jeder anderweitige Einsatz gilt als nicht bestimmungsgemaR und ist verboten!

e Die am Einsatzort giiltigen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallvorschriften miissen zusatzlich
eingehalten werden.

Der Anwender muss sich vor jedem Einsatz vergewissern, dass:

e das Gerdt fiir den vorgesehenen Einsatz geeignet ist, sich im ordnungsgemaf3en Zustand befindet und
die zu hebenden Lasten fiir das Heben geeignet sind.

In Zweifelsfdllen setzen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit dem Hersteller in Verbindung.

ACHTUNG: Das Arbeiten mit diesem Gerat darf nur in bodennahem Bereich erfolgen.

Es diirfen nur Steinelemente mit parallelen und ebenen Greifflachen gegriffen werden!
Ansonsten besteht Abrutschgefahr!

>P P> O ..

5310.0370 V2 DE
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NICHT ERLAUBTE TATIGKEITEN:

Eigenmichtige Umbauten am Gerdt oder der Einsatz von eventuell selbstgebauten Zusatzvorrichtungen

gefdhrden Leib und Leben und sind deshalb grundsétzlich verboten!!

5310.0370

Die Tragfahigkeit und Nennweiten/Greifbereiche des Gerétes diirfen nicht liberschritten werden.

Alle nicht bestimmungsgemafen Transporte mit dem Gerét sind strengstens untersagt:

das Transportieren von Menschen und Tieren.

das Greifen und Transportieren von Baustoffpaketen, Gegenstanden
und Materialien, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben
sind.

das Anhdngen von Lasten mit Seilen, Ketten 0.3. an dem Gerat.

das Greifen von Greifglitern mit Verpackungsfolie, da dabei
Abgleitgefahr besteht.

das Greifen von Greifgiitern mit behandelten Oberflachen (wie
Lackierung, Beschichtung u. dergleichen), da dies zur Verminderung
des Reibwertes zwischen Greifbacken und Greifgut fiihrt

- Abgleitgefahr!

das Greifen und Transportieren von konischen und runden
Greifgiitern, da dabei Abgleitgefahr besteht. (Abbildung rechts) =

Steinlagen, die ,,FiiRe“, ,,Bauche* oder ,,blinde Abstandshalter*
haben.

V2

DE
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3.2 Ubersicht und Aufbau

1 | Einhangedse fiir Tragergerat

2 | Verriegelungshaken (zum
Transport des Gerates ohne
Greifgut)

3 | Versteckung fiir Greifbereich

4 | Handgriff (fir manuellen
Betrieb)

5 | Gummigreifbacken

6 | Steckbolzen mit Klappsplint

7 | Handgriff (fir manuellen
Betrieb)

8 | Steckbolzen mit Klappsplint

Abb.1
3.3 Technische Daten
Typ ‘ Greifbereich ‘ Eintauchtiefe E ‘ Backenldnge L | Tragfahigkeit | Eigengewicht
EXG ‘ 0-300mm ‘ 145 mm ‘ 235 mm | 550 kg | 12kg

5310.0370 \%] DE
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4 Installation

4.1 Mechanischer Anbau

Nur Original-Probst-Zubehér verwenden, im Zweifelsfall Riicksprache mit dem Hersteller halten.

Die Tragfahigkeit des Tragergerdtes/Hebezeuges darf durch die Last des Gerdtes, der Anbaugerate
(Drehmotor, Einstecktaschen etc.) und die zusatzliche Last der Greifgiiter nicht tiberschritten werden!

Mechanische Greifgerate miissen immer kardanisch aufgehangt werden, so dass sie in jeder Position frei
auspendeln kénnen.

Auf keinen Fall diirfen mechanische Greifgerate auf starre Weise mit dem Hebezeug/Tragergerdt verbunden
werden!

Es kann in kurzer Zeit zum Bruch der Aufhdngung fiihren. Tod, schwerste Verletzungen und Sachschaden
kénnen die Folge sein!

O O

4.1.1 Einhdngedse | Einhdngebolzen

Das Gerat ist mit einer Einhangedse [ Einhdngebolzen ausgertistet und kann somit an verschiedenste
Tragergrate/Hebezeuge angebracht werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Einhangedse [ Einhangebolzen sicher mit dem Anschlagmittel (Kranhaken,
Schlupf etc.) verbunden ist und nicht abrutschen kann.

4.1.2 Lasthaken und Ketten

e Das Gerdt wird mit einem Lasthaken am Tragergerdt/Hebezeug angebracht.
e Esist darauf zu achten, dass die einzelnen Kettenstrange nicht verdreht oder verknotet sind.

e Beider mechanischen Installation des Gerdtes ist darauf zu achten, dass alle 6rtlich geltenden
Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

5310.0370 V2 DE
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4.1.3  Einstecktaschen (optional)

Um eine Verbindung zwischen dem Gabelstapler und der Einstecktasche herzustellen, féhrt man mit den
Gabelstapler-Zinken in die Einstecktaschen hinein.

Danach arretiert man diese entweder mittels der Arretierungsschrauben, welche durch eine vorzusehende
Bohrung in den Zinken gesteckt wird, oder mittels einer Kette oder eines Seils, das durch die Ose an den
Einstecktaschen und um den Gabeltrager gelegt werden muss.

Diese Verbindung muss hergestellt werden, da sonst die Einstecktasche beim Staplerbetrieb von den
Gabelstapler-Zinken rutschen kann. UNFALLGEFAHR!

>

1 Stapler-Zinke
2 Arretierungsschraube

3  Einstecktasche

4  Seil oder Kette

4.1.4  Drehkdopfe (optional)

Beim Einsatz von Drehkdpfen muss zwingend eine Freilaufdrossel verbaut sein.
Damit ein stoRartiges Beschleunigen und Stoppen der Drehbewegungen ausgeschlossen wird, da diese

sonst das Gerdt innerhalb kurzer Zeit beschadigen kénnen.

5310.0370 V2 DE
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5 Einstellungen

5.1  Greifbereichseinstellung

o
g l> Bevor ein Greifgut angehoben und versetzt werden kann, muss der entsprechende Greifbereich eingestellt
werden.

Vorsicht bei der Einstellung des Greifbereiches. Verletzungsgefahr der Hinde!

5.1.1 Greifbereich 1: von 0 mm bis 200 mm (Kennzeichnung Dreieck A)

e Flr diesen Greifbereich mussen die Dreieck A-Kennzeichnungen an den Greifarmen (in der Mitte des
Geréates) deckungsgleich sein (Abb. 2) und am Verriegelungshaken (2) muss die Dreieck A-
Kennzeichnung tiber dem Steckbolzen mit Klappsplint (8) positioniert werden (Abb. 3).

e Um die Greifbereichseinstellung vorzunehmen, wird der Steckbolzen mit Klappsplint (6) bzw. der
Steckbolzen mit Klappsplint (8) entfernt.
Niemals beide Steckbolzen gleichzeitig heraus ziehen (immer nur nacheinander)!

e Nachdem der Greifbereich eingestellt wurde, muss das Gerat wieder mit dem Steckbolzen mit
Klappsplint (8) bzw. mit Sicherheitsbolzen (6) gesichert werden.

5..2  Greifbereich 2: von 200 mm bis 300 mm (Kennzeichnung Quadrat H)

e Fir diesen Greifbereich missen die Viereck l-Kennzeichnungen an den Greifarmen (in der Mitte des
Gerédtes) deckungsgleich sein (Abb. 2) und am Verriegelungshaken (2) muss die Viereck l-Kennzeichnung
Uiber dem Steckbolzen mit Klappsplint (8) positioniert werden (Abb. 3).

e Um die Greifbereichseinstellung vorzunehmen, wird der Sicherheitsbolzen (6) sowie der Steckbolzen mit

Klappsplint (8) entfernt.
Niemals beide Bolzen gleichzeitig heraus ziehen (immer nur nacheinander)!

2 | Verriegelungshaken (zum Transport des
Gerates ohne Greifgut)

Steckbolzen (mit Klappsplint)

Steckbolzen (mit Klappsplint)

5310.0370 V2 DE
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A\

A

Abb. 2 Abb. 3

e Nachdem der Greifbereich eingestellt wurde, muss das Gerat wieder mit dem Steckbolzen mit Klappsplint
(8) bzw. mit Steckbolzen mit Klappsplint (6) gesichert werden.

5310.0370 \%] DE
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6 Bedienung

6.1  Allgemein

e Das Gerdt (EXG) wie beschrieben mit dem Trégergeréat verbinden oder fiir die manuelle Bedienung (durch 2
Personen) an den dafiir vorgesehenen Handgriffen anfassen.

e Das Gerat (EXG) mittig auf das Greifgut (z.B. Bordstein) auflegen.

e Verriegelungshaken (2) freigeben und das Geréat (EXG) kann mit dem Greifgut (z.B. Bordstein) angehoben
und transportiert werden.

e Beim Absetzen des Greifgutes den Verriegelungshaken (2) wieder arretieren, so dass das ge6ffnete Gerate
(EXG) ohne Greifgut wieder angehoben werden kann.

2 | Verriegelungshaken (zum Transport des
Gerdtes ohne Greifgut)

N
Abb.1

Transportstellung des Gerédtes (ohne Last) Greifstellung des Gerdtes (mit Last)

Abb.2 Abb.3

5310.0370 \%] DE
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7  Wartung und Pflege

7.1 Wartung

Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Gerdtes zu gewahrleisten, sind die
@ in der unteren Tabelle aufgefiihrten Wartungsarbeiten nach Ablauf der angegebenen Fristen
l durchzufihren.

Es diirfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden, ansonsten erlischt die Gewahrleistung.

Alle Arbeiten diirfen nur bei stillgelegtem Gerat erfolgen!

Bei allen Arbeiten muss sichergestellt sein, dass sich das Gerat nicht unabsichtlich schliefen kann.
Verletzungsgefahr!

7.2  Mechanik

WARTUNGSFRIST Auszufiihrende Arbeiten

Erstinspektion nach e Samtliche Befestigungsschrauben kontrollieren bzw. nachziehen

25 Betriebsstunden (darf nur von einem Sachkundigen durchgefiihrt werden).

Alle 50 Betriebsstunden e Samtliche Befestigungsschrauben nachziehen (achten Sie darauf, dass die

Schrauben gemaR den giiltigen Anzugsdrehmomenten der zugehdrigen
Festigkeitsklassen nachgezogen werden).

e Samtliche vorhandene Sicherungselemente (wie Klappsplinte) auf einwandfreie
Funktion priifen und defekte Sicherungselemente ersetzen. > 1)

e Alle Gelenke, Fiihrungen, Bolzen und Zahnrader auf einwandfreie Funktion priifen,
bei Bedarf nachstellen oder ersetzen.

e Greifbacken (sofern vorhanden) auf Verschleif§ priifen und reinigen, bei Bedarf
ersetzen.

e  Ober-und Unterseite der Gleitlagerung (sofern vorhanden) bei ge6ffnetem Geréat
mit einem Spachtel einfetten.

e Alle Schmiernippel (sofern vorhanden) mit Fettpresse schmieren.

Mindestens 1x pro Jahr ¢ Kontrolle aller Aufhdngungsteile, sowie Bolzen und Laschen. Priifung auf Risse,
(bei harten Einsatzbedingungen Verschleil3, Korrosion und Funktionssicherheit durch einen Sachkundigen.

Priifintervall verkiirzen)
1)

OK NO

5310.0370 V2 DE
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7.3  Stérungsbeseitigung

STORUNG

URSACHE

BEHEBUNG

Die Klemmkraft ist nicht
ausreichend, die Last rutscht ab

(optional)

Die Greifbacken sind abgenutzt

Greifbacken erneuern

(optional)

Traglast ist groRer als zuldssig

Traglast reduzieren

(Greifbereichs-Einstellung)
(optional)

Es ist der falsche Greifbereich eingestellt

Greifbereich entsprechend der zu
transportierenden Giiter einstellen

(Material-Eigenschaften)

Die Materialoberflache ist verschmutzt
oder der Baustoff ist nicht fiir dieses
Gerdt geeignet [ zuldssig

Materialoberflache priifen oder
Ricksprache mit Hersteller, ob Baustoff
flir dieses Gerat zuldssig ist

Das Gerit hangt schief

Die Zange ist einseitig belastet

Last symmetrisch verteilen

(Greifbereichs -Einstellung)
(optional)

Der Greifbereich ist nicht symmetrisch
eingestellt

Einstellung des Greifbereichs priifen und
korrigieren

Wechselautomatik funktioniert
nicht

Mechanik (optional)

5310.0370

Wechselautomatik funktioniert nicht

V2

Wechselautomatik mit Dampfstrahler
reinigen

Fehlschaltung korrigieren (= siehe
Kapitel ,,Darstellung der
Wechselautomatik*)

Einsatz der Wechselautomatik
austauschen

DE
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7.4 Reparaturen

e Reparaturen am Gerdt diirfen nur von Personen durchgefiihrt werden, die die dafiir notwendigen

Kenntnisse und Fahigkeiten besitzen.

e Vor der Wiederinbetriebnahme muss eine auRerordentliche Priifung durch einen Sachverstandigen

durchgefiihrt werden.

7.5  Prifungspflicht

e Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass das Gerat mindestens jdhrlich durch einen Sachkundigen

geprift und festgestellte Mangel sofort beseitigt werden (= siehe BGR 500).
e Die dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen u. die der Konformitdtserklarung sind zu

beachten!

e Diese Priifplaketten kdnnen bei uns bezogen werden. (Bestell-Nr.: 2904.0056+Tiv-Aufkleber mit

Jahreszahl)

Sachkundigenpriifung |2
Expert inspection

Nachste Prifung
Next inspection

Bel Bedarf friher

1f required earlier

e Wir empfehlen, nach durchgefiihrter Priifung und Mangelbeseitigung des Gerdtes die Priifplakette =probst
,,SICHERHEITSPRUFUNG* gut sichtbar anzubringen.
Die Sachkundigenpriifung ist unbedingt zu dokumentieren!
Gerat Jahr Datum Sachkundiger Firma
V2 DE

5310.0370
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7.6  Hinweis zum Typenschild

Geratetyp, Geratenummer und Baujahr sind wichtige Angaben zur Identifikation des Gerates. Sie sind bei
Ersatzteilbestellungen, Gewdhrleistungsanspriichen und sonstigen Anfragen zum Gerat stets mit
anzugeben.

Die maximale Tragkraft gibt an, fiir welche maximale Belastung das Gerat ausgelegt ist.

Die maximale Tragkraft darf nicht iberschritten werden.

Das im Typenschild bezeichnete Eigengewicht ist bei der Verwendung am Hebezeug/Tragergerét (z.B. Kran,
Kettenzug, Gabelstapler, Bagger...) mit zu bericksichtigen.

=probst

handling equipment

XXXXXXXX

/IH el-Nr

Fr bsl >mbH
imler-Strafie 6 F| itauchtiefe 130 mm

o |“|I|||| “I H”l‘lll“ c €
Made in

123456%789012" Gemany

7-7

44 3309-0
vww.probst-handling de

Beispiel:

7.7 Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Gerdten

Bei jeder Verleihung/Vermietung von PROBST-Gerdten muss unbedingt die dazu gehérige Original
Betriebsanleitung mitgeliefert werden (bei Abweichung der Sprache des jeweiligen Benutzerlandes, ist
zusatzlich die jeweilige Ubersetzung der Original Betriebsanleitung mit zuliefern)!

5310.0370 V2 DE
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Garantieanspruch fiir dieses Gerat besteht nur bei Durchfiihrung der vorgeschriebenen
Wartungsarbeiten (durch eine autorisierte Fachwerkstatt)! Nach jeder erfolgten Durchfiihrung eines
Wartungsintervalls muss unverziiglich dieser Wartungsnachweis (mit Unterschrift u. Stempel) an uns

tibermittelt werden 1). 1) per E-Mail an: service@probst-handling.de | per Fax oder Post
Betreiber:

Geritetyp: ___ Artikel-NF..
Gerite-Nr.. Baujahr: L

Wartungsarbeiten nach 25 Betriebsstunden

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:
Stempel
o

Wartungsarbeiten alle 50 Betriebsstunden

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:
Stempel
Name Unterschrift
Stempel
Name Unterschrift
Stempel
Name Unterschrift

Wartungsarbeiten 1x jahrlich

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:
Stempel
I\.Jar.ne. B 'Ur;te'rschrift
Stempel
Name Unterschrift

Probst GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 6, 71729 Erdmannhausen, Germany,
Tel. +49 7144-3309-0, Fax +49 7144-3309-50, info@probst-handling.de
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Bkl 235
kleine Versteckung /
small adjustment
OWo0-212
GW 0 - 200
grole Versteckung /
large adjustment
OW 190 - 312 e
GW 200 - 300 Tragfahigkeit: 550 [kg]

Carrying Capacity: 550 [kg] / (1212 [Ibs.])

Easygrip EXG

—probst

the better solution

Bei Anderungen Riicksprache TB !

Gewicht:
12,3 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Datum Name

Erst.

21.1.2013 |Ralf.Northe

Gepr.

Benennung

Easygrip EXG

WA:

Kunde:

Artikelnummer/Zeichnungsnummer Blatt
1
D53100370
von 1

Zust.

Urspr.

Ers. f. Ers. d.




43101129

)
2

20100084
20100084

20540002

4

43101127 Q 5
A/
& =%
33100161 x
@
h
=
%
43101128 ‘\
\
21600016

R
g 20000074

20000074

20030011
20030011

30320150

30320152

43101126

36370048 Bei Anderungen Riicksprache TB !

— pfObSt oMt 15 3 kg

the better solution Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Datum Name Benennun g

Erst. | 25.2.2013 |Ralf.Northe Easygrip EXG

Gepr.

WA: Artikelnummer/Zeichnungsnummer Blatt

Kunde: E531 00370 !

von 1

8 7 6 5 4 | Zust. | Urspr. Ers. f. Ers. d.
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handling equipment
2904.0221 %210
29040629

Auf beiden Seiten / on both sides

— —

robst wsp3sss3xsps
handling equipment 23/13-a 3540
AttikekNr. 53100130
- = Gerat&Nr a151suua-1u-um
Sachkundigenpriifung % aujanr
h . E igengewicht 18 kg
Expert |nspect|on K] Tragfamgkewt (WLL) 250 kg
ProbstGmbH  Greifbereic h 50- 540 mm
Néchste Priifung Gottiieh-Daimler-Strage 6 Sl 130 mm
Next Inspectlon D - 71729 Erdmannhausen | ||I || | ||||m||||
Tel: +49 (0) 7144 3309-0 c €
whrw.probst-handling .de 0 "23456"789012
——
o \

b
Bei Bedarf friiher
If required earlier

zprobst

handling quipment

29040056
Erstellt/Created: Zuletzt geandert/Last changed: V2 )
14.10.2016 | Krasnikov, Igor 14.11.2019 [ Simon, Swen Blatt/ Sheet: 1/1

Einige der Abbildungen sind mdéglicherweise optionales Zubehor des Gerdtes. Some of pictures may be optional equipment of the device.
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