
Akku-Reciprosäge

JR001GZ
XGT • 40V max. • 0-3.000 min-1 •
32 mm
Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Eine Akku-Reciprosäge für höchste Ansprüche

Vibrationsarme 40 V max. Akku-Reciprosäge für
funkenfreies Trennen von Metall und zur Demontage
von Fensterrahmen und ähnlichem. Ein effektives
Schmiersystem und ein verstärktes Getriebe machen
die Maschine sehr langlebig. Der Sägeblattwechsel
ist werkzeuglos von außen möglich.

Technische Details

Bürstenloser Motor ✓
Akkusystem XGT ✓
Akkuschutzsystem ✓
Leerlaufschlagzahl 0-2300/0-3000 min-

¹
Hubhöhe 32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90° 255 mm
Max. Schnittleistung Rohr 130 mm
Schallleistungspegel (LWA) 96 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 85 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration 18,0 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 4,2 - 4,5 kg
Produktabmessung (L x B x H) 457-472 x 88 x

233-239 mm

EAN 0088381893237

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere
Lebensdauer und kompaktere Bauweise
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Weitere Informationen
Service
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