Produktdatenblatt

Formel-Pro

So bauen Profis.

Formel-Pro Dichtband

Produkt

Formel-Pro Dichtband zum Einbetten in Formel-Pro Bitumendickbeschichtungen
1K und 2K.

Artikel

Artikel-Nr. EAN GebindegroBe
1945201 4333144067292 025x20m

Anwendung

e FirauBen

e  FiurWand und Boden

e  Spezial-Dichtband zum Einbetten in Formel-Pro Bitumendickbeschichtungen
1K und 2K gem&l DIN 18533

Eigenschaften

e Vlieskaschiertes Spezia-Gummiband

e Rissliberbrickend, hohe Sicherheit bei nachtraglich auftretenden
Untergrundrissen

e  Wasserdicht und frostbesténdig, universell auien einsetzbar

e  Alterungsbestandig, unempfindlich gegen Umwelteinflisse

e  Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit

Lieferform

20 m Rolle

Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband
Farbe blau

ReiBkraft Dehnzone quer > 15 Mpa

ReiBdehnung Dehnzone quer > 200 %

Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +80 °C

Anwendungsrichtlinien

Beider Verarbeitung sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
Bei der Verarbeitung mit anderen Baustoffen sind die entsprechenden Datenblatter und Verarbeitungsrichtlinien zu beachten.

Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Olen, Fetten und sonstigen haftungsfeindlichen Riickstdnden sowie weitgehend eben
sein. Die speziellen Vorgaben zur Untergrundvorbehandlung far Formel-Pro Bitumendickbeschichtungen 1K und 2K sind zu bericksichtigen.
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Verarbeitung

1. Im Anschlussbereich Boden,/Wand bzw. Wand,//Wand mit dem fir die Flachenabdichtung vorgesehenen Material jeweils einen ca. 10
cm bzw. 15 cm breiten Streifen der Formel-Pro Bitumendickbeschichtung 1K und 2K vorspachteln
2. In das frische Abdichtungsmaterial das Formel-Pro Dichtband einlegen und andriicken. Zum Andriicken des Dichtbandes keine

scharfkantigen Werkzeuge verwenden
3.  Beim Aufbringen der Fldchenspachtelung das Formel-Pro Dichtband Uberarbeiten

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmaglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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