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Produktdatenblatt 

Formel-Pro Putzband, Abdeck-Klebeband, 
quergerillt 

 

Produkt 
Formel-Pro Putzband, Abdeck-Klebeband, ist ein plastifiziertes, quergerilltes , leicht 
abzurollendes Profi-Putz-/PVC‐Klebeband, mit einem Naturkautschuk‐Kleber zum 
Abdecken und Kleben auf nahezu allen Oberflächen. 
 

Artikel 

Artikel-Nr. EAN Farbe Größe/Gebinde 

1945487 4333144067339 Weiß 50 mm x 33 m 

1945486 4333144067322 Gelb 50 mm x 33 m 

 

Anwendung 
• Mehrzweckklebeband für verschiedene Einsätze: Reparatur, Verschluss, 

Abdeckung, Schutz, Fixieren von Abdeckplanen 
• Kurzfristige Abdeckung auf Beton, Gips, Metall, Kunststoff usw. sowie zur 

Abdeckung von Anstrichen oder Verputzen 
• Maler- und Putzerarbeiten 
• Verwendung im Innen- und Außenbereich 

 
Eigenschaften 

• Bleibt selbst bei niedrigen Temperaturen im Winter flexibel und weich 
• Erstklassige Dichtungseigenschaften 
• Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit 
• Leicht abrollbar 
• Dank der Rillen sehr leicht durchreißbar 
• Temperaturbeständig bis 60 °C 

 

Lieferform 

Rollengröße 50 mm x 33 m 50 mm x 33 m 

Kartoninhalt 36 Rollen 36 Rollen 

Farbe Weiß Gelb 

Kern 76 mm Pappe 76 mm Pappe 

Verpackung Einzelrolle eingeschweißt Einzelrolle eingeschweißt 
 
Lagerung 
Die Rollen müssen flach in der Originalverpackung, geschützt vor Staub, Licht, Feuchtigkeit und Lösungsmittelausdünstungen bei einer 
Temperatur zwischen +10 °C und +30 °C gelagert werden. Unter diesen Umständen dürfen die Rollen nicht länger als zwölf Monate 
gelagert werden. Aufgrund der Vielfältigkeit der vom Benutzer verwendeten Materialien besteht der sicherste Weg der Testung des 
Materials von der tatsächlichen Anwendung darin, dass er selbst eine Prüfung durchführt. 
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Formel-Pro Putzband, Abdeck-Klebeband, 
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Technische Daten 

Technische Daten Nennwert Einheit Testverfahren 

Gesamtstärke 155 μm AFERA 5006 

Haftstärke auf Stahl 1 N/cm AFERA 5001 

Bruchlast 24 N/cm AFERA 5004 

Bruchdehnung 93 % AFERA 5004 

 

Hinweis 
Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein. 
 

 

 

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie 
beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der 
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) 
obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art. 
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