Althau-Dichtsystem
K2 Flex Auflen

ONTEX"

Technisches Datenblatt
Eigenschaften:
- Wasserdampfdiffusions-Widerstand 8.000 p
- SD Wert ~ 48 (Fugentiefe mind. 6 mm)”
- schlagregendicht bis 600 Pa
- daverelastisch nach Aushirtung
- nimmt Bewegungen des Baukdrpers auf
- Gesamiverformung bis 25 %
- sehr qut verarbeithar
- anstrichvertrglich nach DIN 52452-A1
- farbecht
- sehr qute Witterungs- und UV-Bestiindigkeit
- sehr qute Haftung auf vielen Materialien, wie z.B. beschichtetem
Holz, Hart-PVC, eloxiertem Aluminium, Metall, Glos... efc.
- kein Verspriden oder Kreiden
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- keine Haarrisse Lieferform:

- schnelle Hauthildung nach ~ 7 Min.* Verpackung: 310 ml Kartusche (20 pro Karton)

- korrosionsfrei Farbe: weif} und betongrau (Sonderfarben auf Anfrage)
- pilzhemmend

Einsutzgebietez Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C (Umgebungstemperatur)
KONTEX® Althau-Dichtsystem K2 Flex Auflen st ein hochwertiger, +5 °Cbis +35 °C (Haftflichtentemperatur)
dauerelastischer,einkomponentiger Spezialdichtstoff zum fachge- Klima: Nicht verarbeiten bei Regen- oder Frosigefahr

rechten Dichten der Bauanschlussfuge (Fenster/Taren/Fensterbank) Fugenabmessung: Minimale Breite: 5 mm

nach DIN 4108-7 EnEV- und RAL-Montage im AuBenbereich. m’ﬂ“mq‘ifﬁgge 32 m

Untergriinde: Gesignet fir alle ablichen Bauuntergrinde (aufer PE, PP und
PTFE). Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialien,

Technische Daten: wie z.B. EPDM, APTK, Chloroprenkautschuk (Neopren), Butyl, Isolieranstrichen

DICHTEN DAMMEN ISOLIEREN

Konsistenz: smndfes.te Ffuste o und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unvertriglichkeiten, wie Verféibungen
Aushiirtungssysfem: Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit oder Haftungsverlust kommen kann. Nicht geeignet fiir Marmor und Naturstein,

bei Raumtemperatur da es hier zu Haftungsproblemen und / oder Verfrbungen kommen kann.
Hauthildung (*): Oberfliche nach ca. 7 Minuten trocken Die Haftfldchen missen tragfihig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
Dichte (DIN 53 479): 1,03 g/ml Es ist notwendig auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Vertriiglichkeitstest

L aal durchzufishren. Von Fall zu Fall muss der Untergrund mit KONTEX® Allround-
V\;Ivu;serdnrzpfdlﬁumons 8000 Primer vorbehandelt werden.
-Widerstand: 000 p q T TR NS . Y
Temperoubestindighei 60 °C bis +180 °C Anstrichvertrdglichkeit: Anstrichvertriglich gemif DIN 52452-A1
Maximale zulissige Haltbarkeit / Lagerung: 12 Monate ab Produkiionsdatum in ungedfinefer
Verpackung bei kihler (+5 °C bis +25 °C) und trockener Lagerung. Vor Frost

Gesamtierformung schiitzen. Anbruchgebinde gut verschliefien und kurzfristig verbrauchen
(DINEN IS0 11 600): 25% ’ . . o .
Volumeninderung (Ii!emerkhtlmg: Dus"‘KONTK%(NTé\)I(tguFéI_)écht;ys}t]er.r.l K2 Flex Innt;er]r/ AuBen ist nur mit
(OIN EN IS0 10563): S Vol % en geschlossenzelligen undschniiren zu verarbeiten.
Bruchdehnung: 800 % Enthalt 2-Butanonoxim: Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Baustofflasse Kennzeichnung entspricht EU-Verordnung 67 /548.

(DIN 4102 Teil 1):

(*) Gemessen nach Normklima DIN EN IS0 291 bei 23 °C/50 % r.L. Diese Werte kinnen
durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

B 2 (normlentflommbar) * Weitere, wichtige Produkfinformationen / Verarbeitungshinweise entnehmen

Sie bitte dem Priifbericht und den Verarbeitungsrichtlinien.
"1 It. Berechnungsformel KONTEX®

...allef ganz didat!

Fiir die Gite unserer Materialien gorantieren wir im Rohmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fiir spezielle Baustellengegebenheiten, die nicht in dieser Darlegung enthalten sind, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfiigung.
Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung auflerhalb unseres Einflussereiches liegt, ist eine Gewdhrleistung fir Fehlanwendungen ausgeschlossen.
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