DICHTEN DAMMEN ISOLIEREN

ONTEX"

Eigenschaften:

- Wasserdampfdiffusions-Widerstand 50.000 p

- SD Wert ~ 300 (Fugentiefe mind. 6 mm)”

- daverelastisch nach Aushirtung

- nimmt Bewegungen des Baukdrpers auf

- sehr qut verarbeitbar

- Oberstreichbar nach DIN 52452

- kann gut Gberputzt oder tapeziert werden

- nahezu geruchlos

- farbecht

- witterungs- und UV-bestiindig

- wasserfest nach Aushdrtung

- sehr gute Haftung auf vielen pordsen Materialien,
PVC und Aluminium

Einsatzgebiete:

KONTEX® Altbau-Dichtsystem K2 Flex Innen ist ein hochwertiger,
plastoelastischer, einkomponentiger Spezialdichtstoff zum fach-
gerechten Dichten der Bavanschlussfuge (Fenster/Tiren) nach
DIN 41087 EnEV- und RAL-Montage im Innenbereich.

Technische Daten:

Konsistenz: standfeste Paste

Aushirtungssystem: physische Trocknung durch Verdunstung
von Wasser bei Raumtemperatur

Hauthildung (*): Oberfliiche nach ca. 20 Minuten trocken

Dichte (DIN 53 479): 1,70 g/ml

Wasserdompfdiffusions

-Widerstand: 50.000 p

Temperaturbestiindigkeit: -20 °C bis +80 °C

Maximale zuldssige

Gesamtverformung

(DINEN'ISO 11 600): 15%

Volumeniinderung

(DIN EN IS0 10563): =15 Vol. %

Baustoffklasse

(DIN 4102 Teil 1): B 2 (normalentflammbar)

(*) Gemessen nach Normklima DIN EN IS0 291 bei 23 °C/50 % r.L. Diese Werte kinnen
durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Althau-Dichtsystem
K2 Flex Innen

Technisches Datenblatt

, )

Verpackung: 310 ml Kartusche (20 pro Karton)
Farbe: weif} (Sonderfarben auf Anfrage)

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C

Klima: Nicht verarbeiten bei Regen- oder Frostgefahr

Fugenabmessung: Minimale Breite: 5 mm
Maximale Breite: 20 mm
Minimale Tiefe: 5 mm

Untergriinde: Gesignet fur alle pordsen Bauuntergrinde, wie z.B. Befon,
Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, Holz, sowie PVC und
Aluminium. Nicht geeignet fir Naturstein, Bitumen, Glas und korrosionsgefihrdete
Metalle. Die Haftfliichen miissen tragfiihig, sauber, frocken, staub- und fettfrei
sein. Es ist notwendig auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und
Vertriiglichkeitstest durchzufishren. Von Fall zu Fall muss der Untergrund mit
KONTEX® Allround-Primer vorbehandelt werden.

Uberstreichbarkeit: Uberstreichbar gemif DIN 52452 mit geeignetem
Alkydharz und Dispersionsfarben. Aufgrund der Vielzahl am Markt erhiltlichen
Anstrichsysteme st es notwendig, zuerst einen Haft- und Vertriglichkeitstest
durchzufishren. Damit die notwendige Bewegungsfunktionalitdt der
Bauanschlussfuge gegeben ist, sollte auf Uberstreichen, Tapezieren und Verputzen
des Dichtstoffes verzichtet werden.

Haltbarkeit / Lagerung: 12 Monate ab Produktionsdatum in ungedffnefer Ver-
packung bei kiihler (+5 °C bis +25 °C) und trockener Lagerung. Vor Frost schiitzen.
Anbruchgebinde gut verschlieien und kurzfristig verbrauchen.

Bemerkung: Das KONTEX® Altbau-Dichtsystem K2 Flex Innen / AuBen ist nur mit
den geschlossenzelligen KONTEX® PE-Rundschniiren zu verarbeiten.

Enthiilt 2-Butanonoxim: Kann allergische Reakfionen hervorrufen.
Kennzeichnung entspricht EU-Verordnung 67 /548.

* Weitere, wichtige Produkfinformationen / Verarbeitungshinweise entnehmen
Sie bitte dem entsprechenden Priitbericht und den Verarbeitungsrichtlinien.
“I'lt. Berechnungsformel KONTEX®

...allef ganz didat!

Fiir die Gite unserer Materialien gorantieren wir im Rohmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fiir spezielle Baustellengegebenheiten, die nicht in dieser Darlegung enthalten sind, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfiigung.
Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung auflerhalb unseres Einflussereiches liegt, ist eine Gewdhrleistung fir Fehlanwendungen ausgeschlossen.
KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG - IndustriestraBie 3-5 - 32825 Blomberg - Tel. 05235 50289-00 - Fax 50289-15 - www.kontex-bausysteme.de




