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Formel-Pro

So bauen Profis.

Leistungserklarung

Formel-Pro MultiFix Grau

GemdaB Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305,/2011

1. Nummer der Leistungserkldrung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FPOOO043,/002

2. Verwendungszweck(e)

Verwendungszweck 1 Dichtungsmittel fir Fassaden fir Innen- und AuBenbereich, fir den Einsatz in kaltem Klima bestimmt.
Verwendungszweck 2 Dichtstoffe fir Fugen im Sanitérbereich.
Verwendungszweck 3 Fugendichtstoffe fir FuBgangerwege fir Innenbereich.

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 Miinchen

4. Bevollmachtigter

Thomas Klingels
Leiter Eigene Marken
Sparte Baustoffe

5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit

System 3: Wesentliche Merkmale

System 3: Brandverhalten

6.1 Harmonisierte Norm

EN 15651-1: 2012 : TYP F - EXT-INT-CC : KLASSE 20HM

EN 15651-3: 2012 : TYP S : KLASSE XS1

EN 15651-4: 2012 : TYP PW-INT

6.2 Notifizierte Stelle

GINGER CEBTP, NB 0074 hat Typprufung nach dem System 3 vorgenommen.
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7. Erklarte Leistungen

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation

Brandverhalten Klasse E

Freisetzung von gesundheits- und/ oder NPD

umweltgefahrdenden Chemikalien

Woasser- und Luftdichtheit

= Standvermdogen <3 mm

= Volumenverlust <10%

= Rickstellvermdgen =260 %

= Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei 23 °C >04

= Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei-20 °C | > 0.6 EN 15651-1:2012
= Zugverhalten unter Vorspannung NF

= Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C NF

= Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen NF
Temperaturen
= Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung NF
nach Eintauchen in Wasser
= Bruchdehnung 225%
Dauerhaftigkeit Passiert

Konditionierung
Verfahren B
Substrat

Aluminium, Beton
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7. Erklarte Leistungen

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation

Brandverhalten Klasse E

Freisetzung von gesundheits- und/ oder NPD

umweltgefahrdenden Chemikalien

Woasser- und Luftdichtheit

= Standvermdogen <3 mm
= Volumenverlust <10%
= Zugverhalten unter Vorspannung NF EN 15651-3:2012
= Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen NF
Temperaturen
= Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung NF
nach Eintauchen in Wasser
= Mikrobiologisches \Wachstum 0
Dauerhaftigkeit Passiert

Konditionierung
Verfahren B
Substrat

Aluminium, Glas
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7. Erklarte Leistungen

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation

Brandverhalten Klasse E

Freisetzung von gesundheits- und/ oder NPD

umweltgefahrdenden Chemikalien

Woasser- und Luftdichtheit

= Standvermdogen <3 mm

= Volumenverlust <10%

= Rickstellvermdgen =260 %

= Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei 23 °C >04

= Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei-20 °C | > 0.6 EN 15651-4: 2012
= Zugverhalten unter Vorspannung NF

= Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C NF

= Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen NF
Temperaturen
= Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung NF
nach Eintauchen in Wasser
= ReiBfestigkeit NF
Dauerhaftigkeit Passiert

Konditionierung
Verfahren B
Substrat

Beton

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU] Nr. 305,/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von

DocuSigned by:
Moinchen, den O7.12.2027 ... Aﬁgﬂssmm ....................................
Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, Sparte Baustoffe
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