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Formel-Pro

So bauen Profis.

Leistungserklarung

Formel-Pro Dammschiittung HD

GemaB Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FPO0O0064,/002

2. Verwendungszweck(e)

Waéarmedammung aus expandiertem Perlit fir Dacher, Decken, Wande und FuBBbéden von Geb&uden

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 Minchen

4. Bevollmachtigter

Thomas Klingels
Leiter Eigene Marken
Sparte Baustoffe

5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit

System 2+

6a. Harmonisierte Norm

EN 14316-1:2004
Notifizierte Stelle: MPA NRW, Kennnummer 0432

6b. Europaisches Bewertungsdokument

Entfallt

7. Erklarte Leistungen

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
KorngroBe 06 mm EN 14316-1:2004
Schuttdichte 90 kg/m3 £ 15 % EN 14316-1:2004
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ao 0,050 W([mK) EN 14316-1:2004
Brandverhalten Klasse A1 EN 14316-1:2004
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8. Technische Dokumentation und / oder Spezifische Technische Dokumentation

Die notifizierte Stelle MPA NRW, Kennnummer 0432, hat die Erstinspektion des \Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle
durchgefihrt und den Prufbericht ITT_420002724 18-TT-01 fur die Korngruppe 0-6 mm mit Datum 12.03.2018 ausgestellt. Sie fuhrt
die laufende Uberwachung, Bewertung und Bestatigung der WPK durch.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung,/ den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305,201 1 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von

DocuSigned by:
Minchen, den 19.01.2021 f_

N AC004DE748524F4. .
Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, Sparte Baustoffe
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