Produktdatenblatt

Formel-Pro

So bauen Profis.

Formel-Pro Armierungsgewebe aul3en

Produkt
Formel-Pro Armierungsgewebe aufien Blau MW 10 x 10 mm, 140 g/m?

Artikel
Artikel-Nr. EAN Gebinde Paletteninhalt
1771681 4333144002132 1 m x50 m Rolle 24 Rollen

1772152 4333144002149 0,5 m x 50 m Rolle 48 Rollen

1772153 4333144002156 0,33 mx50 mRolle 72 Rollen

Anwendung

Armierungsgewebe fur Grundputze im AuBenbereich, speziell bei Materialwechsel und
an Ubergangen im Putzgrund, z. B. an Betondecken, Betonstiitzen, Rollladenkasten, Tiir-
und Fensterstirzen.

Eigenschaften
= Alkalibestandig
= Weichmacherfrei
=  Schiebefest und zugfest

Lieferform
Rolle einzeln in Folie verpackt.

Lagerung
Rollen stehend in trockenen Rdumen bei-10 °C bis +50 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Technische Daten

Materialtechnische Daten Klassifizierung

Flachengewicht 140 g/mz2 (+/-5 % nach DIN EN 12127)
Maschenweite 10x 10 mm
ReiBfestigkeit

= |m Anlieferungszustand Kette 2 2100 N/5 cm, Schuss = 1850 N/5 cm

= Nach Lagerung in Alkalilosung min. 50 % der Festigkeit des Anlieferungszustands
Material E-Glas
Farbe Blau

Verarbeitung

Das Armierungsgewebe vollflachig, falten- und blasenfrei im oberen Drittel des noch offenen Grundputzes einlegen und planspachteln.
Materialwechsel und Ubergénge im Putzgrund mindestens 20 cm, GewebestdBe mindestens 10 cm iiberlappen. An Gebaudesffnungen (z. B.
Fenster und Tiren) ist eine zusétzliche diagonal verlaufende Verstarkung durch Gewebepfeile bzw. Formel-Pro Gewebeeckwinkel vorzunehmen.

Besondere Hinweise
Allgemeingultige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblatter der jeweiligen Putzhersteller sind
einzuhalten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmaglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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