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Formel-Pro Dammschittung HD

Produkt
Die Formel-Pro Dammschuttung HD ist eine nichttragende Dammstoffschiittung aus Perlit fir
Holzbalkendecken, Dachschréagen, Hohlrdume und Schéchte.

Artikel
Artikel-Nr. EAN CE-Kennzeichen Gebinde e
. =)
1423144 4333144000770 FPOO0064,/002 100 Liter rormel ., r.n
Anwendung

Die Formel-Pro Dammschuttung HD besteht aus expandiertem Perlit, dem leichten, widerstands-
fahigen und umweltgerechten Granulat mit hervorragenden Dammeigenschaften zur effektiven
Warme- und Schallddmmung fir FuBbdden und Hohlrédume bei Alt- und Neubauten.

Die Formel-Pro Dammschittung HD kommt auch als nichtbrennbare und lickenlose

Dammschiittung

H Warmedammung fur nichttrage
Warmedammung in Dachschragen und Schachten zum Einsatz sowie in allen Bereichen die ??3‘.}?,‘3,22“3&““ =
Ungeziefer- und Nagetiersicherheit fordern. + Dachschragen
ohiraume

Eigenschaften
e  Hervorragende Dammeigenschaften
Sehr leicht und diffusionsoffen
Nichtbrennbar, A1 nach DIN EN 14316-1
Perlit - staubgebunden
Kein Zuschnitt - kein Verschnitt
e  Lickenlose Fillung unabhangig von Bauteilabmessungen
e  Ungeziefer- und nagetiersicher
e  Hohe Temperaturbestandigkeit bis 800 °C

Lieferform
24 Sacke a 100 | pro Europalette

Lagerung
Trocken lagern

Verbrauch
Fur 1 m2 bendtigt man bei 1 cm Einbaudicke ftir Dachbéden, Lagerhélzer ca. 10 | Formel-Pro Dammschiittung HD,
fur Dachschragen, Hohlraume, Schachte ca. 11 | Formel-Pro Dammschiittung HD.

Technische Daten

Materialtechnische Daten Klassifizierung

Kérnung d=0-6mm

Schittdichte ps ca. 90 kg/m?

Flachengewicht (eingebaut) ca. 0,9 kg/m= je cm

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit As = 0,052 W/[m-K]

Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ao = 0,050 W/ [m-K]

Baustoffklasse nichtbrennbar

Brandverhalten A1 nach DIN EN 14316-1

Temperaturbestandigkeit bis 800 °C

Schmelzpunkt ca. 1.400 °C

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl n=3

Anwendungsgebiet DI, DZ nach DIN EN 14316-1

Norm DIN EN 14316-1
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Untergrund

Restfeuchtigkeit und Tragfahigkeit kontrollieren. Alte Holzb6den nachschrauben und auf durchlassige Fugen sowie Fehlbéden,/Einschiibe auf
Tragfahigkeit kontrollieren. Alte Dielen, z. B. iber Asche- oder Schlackeschittungen, werden entfernt, mit der Formel-Pro Dammschittung HD
zwischen den Balken aufgefiillt und spater wieder verlegt. Wenn die Dammschicht auf Decken begehbar sein soll, sind in beliebiger Dicke
Kanthdlzer auszulegen.

Vorbereitung

Lage und Aufbau von Installationen (Rohre, Leitungen, Kanéle, o. A.) priifen. Rohdecke reinigen. Als Schutz vor aufsteigender Restfeuchte aus
der Decke PE-Falie, 0,2 mm dick, mit 20 cm Uberlappung verlegen ggf. StoBe abkleben, bei erdberiihrten Betonplatten Abdichtung gemai
DIN 18533-2 ausfiihren und an den Wanden in Konstruktionshdhe hochziehen. Auf Holzuntergrinden und zwischen Deckenbalken
diffusionsoffenen Rieselschutz (z. B. Vlies, Kraftpapier) verwenden und an den Balken, W&nden und anderen aufgehenden Bauteilen
hochftihren. Bei geschlossenen Gefachen mit oberseitigen Dielenbeldgen, Holzwerkstoffplatten oder Parketten ist vom Verarbeiter zu prufen,
dass nur trockenes Material eingebaut wird.

Schiitten

Die Formel-Pro Dammschittung HD wird einfach lose und trocken in die vorbereiteten Hohlrdume oder zwischen Lagerhélzer und
Deckenbalken eingefiillt. Es empfiehlt sich, beim Aufschiitten den Sack maglichst tief zu halten, um eine unnétige Staubentwicklung zu
verhindern.

Abziehen
Die aufgeschiittete Formel-Pro Dammschiittung HD wird tiber die Oberkante der Balken bzw. Kanthélzer mit einer geraden Dachlatte o. A.
abgezogen.

Abdecken/Verdichten

Nichtbegehbare Dammschichten (z. B. oberste Geschossdecke) kdnnen entweder offen liegen bleiben oder mit Wellpappe, einem Glasvlies
oder einer Holzfaserdammplatte abgedeckt werden. Beim Einsatzzweck im Nassestrichbereich lasst sich die Oberflache bei Bedarf auch
mittels abpudern mit Zement und leichtem Anfeuchten, z. B. mit GieBkanne [Brausekopf) verfestigen. Fir begehbare Flachen werden OSB-,
Spanplatten oder Nut- und Federbretter auf die Balkenlage verlegt, ohne die gefiilite Ebene zu belasten. Nicht fir schwimmende Verlegung
geeignet. Ggdf. ist vorab eine Dampfbremse auszulegen. Alternativ sind partienweise im 2m- Abstand die Dielenbretter zu entfernen, die
Formel-Pro Dammschittung HD einzuschitten und von beiden Seiten per Hand einzuschieben. AnschlieBend Dielenbretter wieder befestigen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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