Produktdatenblatt

Formel-Pro

So bauen Profis.

Formel-Pro Fugendeckstreifen Papier

Produkt

Der Formel-Pro Fugendeckstreifen Papier ist mit einer mittigen Perforation
(Knickkante) versehen. Des Weiteren ist der Streifen zur besseren Material-
durchdringung tber die gesamte Flache punktférmig perforiert (Mikroperforation).
Der Formel-Pro Fugendeckstreifen Papier hat eine Breite von 5 cm und eine

Lange von 23 m. \

Artikel
Artikel-Nr. EAN Abmessung
1802060 4333144002286 5cmx23 m
Anwendung

Der Formel-Pro Fugenstreifen Papier wird zur Bewehrung von Fugen, vor allem
im Trockenbau bei Gipsplatten zur Vermeidung von Rissbildung eingesetzt.

Eigenschaften
= HochreiBfestes Spezialpapier
= Leichte Anwendung
=  Keine Feuchtedehnung
= Zur Stabilisierung und Vermeidung von Rissen
=  Zum Einsatz im Innenbereich

Lieferform

Kartoninhalt 20 Rollen
Paletteninhalt 42 Karton

Lagerung
Der Formel-Pro Fugendeckstreifen Papier soll trocken, im Originalkarton bei Raumtemperatur gelagert werden.

Technische Daten

Materialtechnische Daten Klassifizierung

Material HochreiBfestes Spezialpapier
Farbe Wei

Breite 5cm

Raumgewicht ca. 1429/ m?

Gewicht pro Rolle ca.190g

ReiBfestigkeit ca. 5239 N/ mm

Verarbeitung

Der Formel-Pro Fugendeckstreifen Papier wird mit tGblichen Spachtelmassen in den vorgesehenen Bereichen tberspachtelt. Der Formel-Pro
Fugendeckstreifen Papier wird in die frische, noch nicht abgebundene Spachtelmasse der Fuge eingelegt, abgezogen und anschlieBend
angetrocknet gelassen. Im zweiten Spachtelgang wird er dann nochmal tiberspachtelt.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastrafle 4, 81825 Munchen | www.formel-pro.de

01.04.2021 Seite 1 von 1



