Formel-Pro Fugenspachtel
impragniert, faserarmiert

Formel-Pro Fugenspachtel imprégniert, faserarmiert ist eine universell einsetzbare
Spachtelmasse auf Basis von hochwertigen Naturgipsen und Zusétzen, die sich auch im
Trockenbau durch ihre Vielseitigkeit, den Einsatz sowie durch die schnelle Verarbeitung mit
und ohne Formel-Pro Fugendeckstreifen (Glasfaser, Papier]) im Innenbereich eignet. Die

Spachtelmasse ist mit einer auf die Oberflachen-\Wasseraufnahme von impréagnierten Typ Carmel-'ro

H-Gipsplatten (.grine Gipsplatte*) angepassten Hydrophaobierung nach DIN EN 13963 / P

Typ 4B ausgestattet. Formel-Pro Fugenspachtel impréagniert, faserarmiert wird tberwacht

durch MPA Stuttgart (Zertifikat UW-0GI-11.30). 4
impréagniert, faserarmiert |

T Ty

1560093 4333144001371 FPOOOO27,/003 5 kg

Naturgips, Calciumcarbonat, Harz, Zellulosefaser, Hydrophobierungsmittel sowie
mineralische abgestimmte Zuschlage.

= Oberflachenqualitdten von Q1 - Q4

=  Kein Einsumpfen der Spachtelmasse (Zeitersparnis)
=  Mehrmaliges Nachwé&ssern und Nachstreuen beim Anrihren mdglich
= Knollenfrei anmischbar

=  Kein Verglasen der Oberflache

=  Sahnige Konsistenz

=  Geringer Trocknungsschwund

= Perfekt griine Auftrocknung

=  Sehr leicht schleifbar

=  Kurze Abbindezeit

=  Gutes Haftvermogen

=  Ansatzloses Ausspachteln

= Naturgips

Papiersack: Inhalt 5 kg (160 Sack pro Palette = 800 kg]

Sacke innen trocken und auf einer Palette lagern. Beschadigte und angebrochene Ware luftdicht verschlieBen und zuerst verarbeiten.
Lagerfahig ca. 9 Monate. Vor Frost und Hitze schitzen.
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Formel-Pro Fugenspachtel
impragniert, faserarmiert

Farbe Grin angepasst

Geruch geruchlos

pH-Wert 7

Dichte 1,58 kg/dm3

Trocknungszeit / Aushartungszeit ca. 12 Stunden (je nach Baustellenbedingungen)
Verarbeitungszeit bei +20 °C 50 - 60 Minuten

Alle Untergriinde mussen fest, tragfahig, trocken, sowie frei von Trennmitteln sein. Gipskarton- und Gipsfaserplatten missen fest und
schwingungsfrei auf tragfahiger Unterkonstruktion montiert sein. Spachtelarbeiten sollten nur dann ausgefiihrt werden, wenn keine
Langenanderung infolge von Feuchte- und/oder Temperaturédnderungen zu erwarten sind. Bitte beachten Sie das Merkblatt Nr. 1 des
BVG e.V,, Berlin. Stark saugende und/oder kreidende Untergrinde sind vor der Verarbeitung mit einer geeigneten Grundierung zu
behandeln.

=  Firje 1 Kilogramm Pulver ca. 0,45 Liter Leitungswasser in ein sauberes Gefal3 vorgelegen.

= Pulver langsam in sauberes, kaltes Wasser einstreuen und zur sahnig-steifen Konsistenz anrihren.
=  Mischen sowohl per Hand als auch maschinell maglich.

=  Angesteifte Spachtelmasse nicht mehr mit Wasser verdiinnen [Gefahr von Fugenrissen).

= Fugen fiillen und nach Ansteifen des Materials Ubersténde [Wulst) abstoBen.

=  Je nach auszufihrender Oberflachengite erfolgt die Verarbeitung in mind. zwei Arbeitsgéngen.

= Schnittkantenfugen missen mit Formel-Pro Fugendeckstreifen (Glasfaser, Papier) bewehrt werden.
=  AKKantenausbildung ist mit Formel-Pro Fugendeckstreifen (Glasfaser, Papier] zu versehen.

= Nicht bei Temperaturen unter +5 °C und tber +30 °C verarbeiten.

= Nicht anwenden auf Glas, Kunststoffe, Holz, Metall.

Q2 aufbauend auf Q1 ca. 250 g/m2
Q3 aufbauend auf Q2 ca. 450 g/m2
Q4 aufbauend auf Q3 ca. 950 g/m?
Schnittkanten angefast ca. 180g/m
Fuge HRK/AK ca.300g/m
Fuge HRAK ca.350g/m

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastrafle 4, 81825 Munchen | www.formel-pro.de
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