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Formel-Pro Fugenspachtel Perfect Finish

Formel-Pro Fugenspachtel Perfect Finish ist eine universell einsetzbare, pastdse
Spachtelmasse fur den Einsatz im Trockenbau nach DIN EN 13963 / Typ 3A. Geeignet fur
die Qualitatsstufen Q2 (Fugenfinish) sowie Q3 und Q4 (vollflachige Verspachtelung).

| Fugenspachtel
Y Perfect Finish

1861678 4333144066974 FPO0O0062,/002 20 kg

1861678 4333144066981 FPO0O0062,/002 10 kg

Zum Verfugen von Gipsplatten aller Art und zur vollfiéchigen Uberarbeitung (Finish) von
ebenen Untergrinden wie Gipsplatten, Beton und Betonfertigteilen sowie sonstiger
anorganischer Untergrinde.

Kunstharz, Wasser, Kalziumcarbonat, Verdickungsmittel, Konservierungsmittel sowie
verschiedene Zusatzstoffe.

= Oberflachenqualitdten Q2 - Q4

= Verarbeitungsfertig (Zeitersparnis)

=  Diffusionsoffen

=  Kein Aufrollen oder Aufbrennen im Randbereich
=  Leicht schleifbar

=  Gute Verarbeitungskonsistenz

=  Sehr gute Haftung

= \Vielseitig einsetzbar

=  Hand- und Maschinenverarbeitung (Spritzbar mit Airless)
. Losemittel- und weichmacherfrei

= Weilles Auftrocknen und sehr feine Oberflache

10 kg und 20 kg Eimer mit grinem Deckel, auf folienverschweiliter Palette
Paletteninhalt 10 kg: 72 Eimer
Paletteninhalt 20 kg: 33 Eimer

Angebrochene Ware luftdicht verschlieBen und zuerst verarbeiten.
Lagerfahig ca. 12 Monate. Vor Frost und Hitze schiitzen.

Farbe Weil3
Geruch geruchslos
Dichte 1,70 kg/|
Brandverhalten A2-s1,d0
Trocknungszeit 24 - 48 Std.
Verarbeitungszeit auf dem Werkzeug 3 - 4 Std.
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Formel-Pro Fugenspachtel Perfect Finish

Der Untergrund muss tragféhig, sauber, staub- und fettfrei sein. Stark saugende und pordse Untergrinde sind mit einer geeigneten
Grundierung zu behandeln. Bei der Verfugung von Gipsplatten mit Kanten aller Art sind Formel-Pro Fugendeckstreifen, vorzugsweise aus
Papier, einzubringen. Gipskartonplatten missen fest und schwingungsfrei auf tragféhiger Unterkonstruktion montiert sein. Spachtelarbeiten
sollten nur dann ausgefiihrt werden, wenn keine Langen&anderung infolge von Feuchte- und/oder Temperaturédnderungen zu erwarten sind.
Bitte beachte Sie das Merkblatt Nr. 1 des BVG e.V., Berlin.

Plattenausbriiche und gréBere Beschadigungen mit geeigneter Fillspachtel (z. B. Formel-Pro Fugenspachtel faserarmiert oder Formel-Pro
Fugenfiller] fullen.

Mit Trockenbau-Glattkelle und Fugenspachtel oder Airless-Spritzgerat auftragen. Schnittkanten sind fachgerecht mit Kantenhobel anzufasen
und zu entstauben. Je nach Qualitatsstufe erfolgt die Verarbeitung in mehreren Schichten. Dabei wird die bereits gefillte Fuge mit der
Spachtelmasse iiberzogen und geglattet. Uberstande abstoBen oder mit Schleifpapier Kérnung P180 - P240 schleifen.

Formel-Pro Fugenspachtel Perfect Finish muss nach der Verspachtelung grundiert werden und kann dann mit allen handelsiblichen
Dispersionsfarben tiberarbeitet werden.

Q2 aufbauend auf Q1 ca. 100 g/m?@
Q3 aufbauend auf Q2 ca. 500 g/m2
Q4 aufbauend auf Q3 ca. 1500 g/m?2

=  Maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang: 5 mm.
= Verarbeitungszeit: ca. 24 - 48 Std. abh&ngig von den Umgebungsbedingungen.
= Nicht bei Temperaturen unter +5 °C und tber +30 °C verarbeiten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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