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Formel-Pro MultiFix Glasklar

Produkt

Formel-Pro MultiFix Glasklar ist ein glasklar aushartender, neutraler, einkomponentiger
Kleb- und Dichtstoff auf Basis von Hybridpolymer mit einem universellen Anwendungsspektrum.

Artikel
Artikel-Nr. EAN CE-Kennzeichnung Gebinde
1789664 4333144063713 FPOO0044,/002 300g
Anwendung

=  Spannungsfreie Strukturverklebung, z. B. zwischen Metallen, Kunststoffen (auBer PE,
PP, PTFE und Silikone) und Hartholzern

=  Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bauindustrie

=  Dichten und Kleben in Metallkonstruktionen

= Spannungsfreies Kleben/Dichten im \Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-,
Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau

= Abdichtungen im Klima- und Luftungsbau

=  Glasverklebungen im Innenbereich [Nicht als Verglasungsdichtstoff verwenden!)

=  Fugen in Badezimmern und Kiichen.

=  Firden Innen- und AuBenbereich geeignet

Bestandteile

Auf Basis von Hybridpolymer

Eigenschaften

=  Sehr gut verarbeitbar

=  (ut ausspritzbar

=  Nach Aushértung dauerelastisch

=  Nahezu geruchlos

=  Nicht korrosiv

=  Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus

=  Blasenfreie Aushartung auch bei hohen Temperaturen

=  Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergriinden
=  Haftet auch auf leicht feuchten Untergriinden

=  Losemittel, isocyanat- und silikonfrei

=  Sehr gut anstrichvertraglich nach DIN 52452-A1 (s. Bemerkung])
=  Kann nass-in-nass Uberlackiert werden

=  Farbecht, witterungs- und UV-besténdig

=  Fir Sanitdranwendungen geeignet

=  Schimmelbesténdig

Lieferform

300 g PE-Kartusche

Lagerung

12 Monate ab Produktionsdatum in ungedffneter Verpackung bei kiihler (+5 °C bis +25 °C]) und trockener Lagerung.
Anbruchgebinde gut verschlieBen und kurzfristig verbrauchen.
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Technische Daten

Materialtechnische Daten Klassifizierung

Materialbasis Hybridpolymer

Konsistenz Standfeste Paste

Farbe Glasklar

Aushéartungssystem Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur
Hautbildung* ca. 4 Minuten
Aushartungsgeschwindigkeit* 2 bis 3 mm in den ersten 24 Stunden
Shore A - Harte (DIN 53505)* * 38 £5

Dichte (DIN 53479) 1,05 g/ml
Temperaturbestandigkeit* * -40 °C bis +90 °C

Hitzebestandigkeit kurzfristig +120 °C

Hitzebestandigkeit langfristig +90 °C

Rickstellvermdgen (ISO 7389-B)* * >75%

Maximal zulassige Gesamtverformung (DIN EN ISO 11600) +20 %

Elastizitdtsmodul 100 % (ISO 37)* * ca. 0,6 N/mm?2

Zugfestigkeit (ISO 37)* * ca. 1,80 N/mm?2

Zugscherfestigkeit (DIN 53504) 1,0 N/mm2

(Untergrund: AIMgSi1 /Schichtstarke:
2 mm/Vorschubgeschwindigkeit: 10 mm pro Min.)

Bruchdehnung (ISO 37)* * ca. 350 %
Volumenanderung (DIN EN ISO 10563) -3 bis -4 Vol.%
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 4) B2 (normalentflammbar)

* Gemessen nach Normklima DIN EN ISO 291 bei 23 °C/50 % r. L. Diese Werte kdnnen durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
** Die Angaben beziehen sich auf vollstandig ausgehartetes Produkt.

Einstufung It. CLP-Verordnung

Die Einstufung und Kennzeichnung gemaR CLP-Verordnung von Formel-Pro MultiFix Glasklar ist dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Chemikalienbestandigkeit

Hohe Bestandigkeit gegen (Salz-)Wasser, aliphatische Losungsmittel, Kohlenwasserstoffe, Ketone, Estern, Alkohole, verdiinnte Mineralsduren
und Laugen. Schlechte Bestandigkeit gegen aromatische Losungsmittel, konzentrierte Sduren und Chlorkohlenwasserstoffe.

Umweltklauseln

LEED Regelung

Formel-Pro MultiFix Glasklar erfillt die Vorgaben von LEED. Emissionsarme Stoffe: Klebstoffe und Dichtstoffe. SCAQMD-Vorschrift 1168.
Entspricht USGBC LEED 2008 Credit 4.1: Emissionsarme Materialien & VOC-Gehalt von Kleb- und Dichtstoffen.
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Untergrund

Formel-Pro MultiFix Glasklar hat eine hervorragende, meist primerlose Haftung auf einer Vielzahl von Untergriinden, wie z. B. Metallen (Stahl,
AIMgSi1, Zink, Stahl ST 14083, elektrogalvanisierter und feuergalvanisierter Stahl, AICuMg1 - nicht auf Kupfer oder kupferhaltigen
Materialien wie Bronze und Messing), Kunststoffen (Polystyrol, Polycarbonat, PVC, Polyamid und GFK - nicht auf ABS, PE, PMMA, PP, PTFE,
Bitumen und Silikone], Styropor, Kork, Email, Beton, Glas, HPL und behandeltes Holz.

Achtung: PMMA und Polycarbonat diirfen nur spannungsfrei verklebt werden, da sonst mit Spannungsrissen zu rechnen ist. Bei
Polycarbonat empfehlen wir grundsétzlich Vorversuche.

Generell ist bei Kunststoffen darauf zu achten, dass die bei der Fertigung verwendeten Trennmittel oder fiir den Transport verwendeten
Schutzfolien vor der Verklebung riickstandslos entfernt werden missen, da diese die Haftung zum Teil erheblich verschlechtern.

Besonders bei pordsen Natursteinen, wie z. B. Sandstein, Carrara, Jura etc. kann es zu Fleckenbildung und/ oder Haftproblemen kommen.
Bei weichmacherhaltigen Kunststoffen (z. B. Weich-PVC, Butylkautschuk, EPDM und APTK] kann es zu Unvertraglichkeiten wie Verfarbungen
oder Haftungsverlust kammen. Hier ist eine Eignung im System zu prifen. Die Haftflachen missen tragfahig, sauber, staub- und fettfrei sein.
Trockene Untergriinde sind besonders geeignet. Formel-Pro MultiFix Glasklar haftet aber auch auf leicht feuchten Untergrinden. Die dabei
erzielte Haftung kann jedoch geringer als die auf trockenen und gereinigten Untergriinden sein.

Vorbehandlung: Pordse Untergriinde mit htherer \Wasserbelastung ggf. mit geeignetem Primer auf Siloxam-Basis vorbehandeln. Bei allen
glatten Oberflachen empfehlen wir mit einem geeigneten Reiniger und Entfetter vorzureinigen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst
einen Haft- und Vertraglichkeitstest durchzufihren.

Verarbeitung
Anbringungsmethode

Hand- oder Luftdruckpistole

Verarbeitungstemperatur

+5 °C (frostfrei] bis +40 °C (Umgebungstemperatur)
+5 °C (frostfrei) bis +35 °C (Haftflachentemperatur)

Die Aushartung erfolgt durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur von auBBen nach innen und verlangsamt sich mit der Zeit. Bei tiefen
Temperaturen und/oder geringer Luftfeuchtigkeit verzégert sich die Aushartung deutlich!

Reparaturmadglichkeit
Mit Formel-Pro MultiFix Glasklar

Glatten

Mit Glattmittel oder einer Seifenlésung vor Hautbildung

Fugenabmessung

Minimale Breite Minimale Tiefe

zur Verklebung: 2 mm zur Verklebung: 2 mm

zur Abdichtung: 5 mm zur Abdichtung: 5 mm

Maximale Breite Empfohlen

zur Verklebung: 10 mm Fugenbreite = 2 x Fugentiefe (>6 mm Breite)
zur Abdichtung: 30 mm Fugenbreite = 1 x Fugentiefe (<6 mm Breite)
Reinigung

Mit einem geeigneten Reiniger und Entfetter bzw. Terpentinersatz vor Aushartung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
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Hinweise

Formel-Pro MultiFix Glasklar ist anstrichvertraglich. Nach den einschlagigen Normen (z. B. DIN 18540) sollen elastische Dichtstoffe nicht
vollflachig Uberstrichen werden, da bei Spannungen und Bewegungen Rissbildungen im nicht elastischen Anstrich auftreten kdnnen. Bei
Alkydharzfarben kann eine Trocknungsverzégerung der Farbe vorkommen. Aufgrund der Vielzahl im Markt erhaltlichen Anstrichsystemen
empfehlen wir im Vorfeld entsprechende Vertraglichkeits- und Haftversuche. Eventuell vorhandene Seifenreste von Glattwasser sind vor dem
Anstrich zu entfernen, da diese die Anstrichhaftung verschlechtern.

Formel-Pro MultiFix Glasklar kann unter extremen klimatischen Bedingungen etwas vergilben und versproden. Trotz der fungiziden
Ausristung sollte die Fuge regelmaBig gereinigt werden. Starke Verunreinigungen, Ablagerungen oder Seifenreste fiihren zu vermehrter
Pilzentwicklung. Bei Verwendung verschieden reaktiver Fugenmassen muss die erste Fugenmasse, vor Anwendung der nachsten, vollsténdig
ausgehartet sein. Kontakt mit Bitumen, Teer oder sonstigen Materialien, die Weichmacher freisetzen, wie z. B. EPDM, Neopren oder Butyl, ist
zu vermeiden, da dies zu Verfarbungen und Verlust der Haftkraft fihren kann. Formel-Pro MultiFix Glasklar ist nicht geeignet als
Verglasungsdichtstoff sowie nicht zur Verklebung von Aquarien. Nicht fir Hochbau-Dehnungsfugen sowie nicht fir Anwendungen mit
dauerhafter Wasserbelastung geeignet.

Enthélt: Biozide: Thiabendazole, IPBC.

Die tblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene sind zu befolgen. Weitere Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte [Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, ArabellastraBe 4, 81825 Miinchen | www.formel-pro.de
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