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Formel-Pro Putz- und Mauermortel WF

Produkt

Formel-Pro Putz- und Mauermdortel WF ist ein universeller Mértel fur Kleinbaustellen und Heimwerker-
bedarf. Mauern und Verputzen ist mit einem Material maglich.

Normalmauermdértel G, M 2,5 nach DIN EN 998-2 und nach DIN 20000-412 Formel-Pro
Normalputzmértel GP, CS Il, We O nach DIN EN 998-1 (P Il nach DIN 18550)
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Artikel
Artikel-Nr. EAN CE-Kennzeichnung Gebinde
1802826 4333144063805 FPOOO0O52,/003 30 kg
Anwendung

Formel-Pro Putz- und Mauermaortel WF ist ein Kalk-Zement-Mértel, der als Mauermortel (M 2,5 nach DIN
EN 998-2) und als Kalk-Zement-Handputz (CS Il nach DIN EN 998-1] eingesetzt werden kann. Der Mortel
ist nach DIN 20000-412, 2019-06 ohne Einschrankung,/Abminderung als Normalmauermaortel
verwendbar. Bisherige Bezeichnung nach DIN 20000-412, Anhang A Normalmauermdértel lla.
Mineralischer Unter- und Oberputz fir den Innen- und AuBenbereich sowie fur Feuchtrdume. Zum
vorwiegend kleinflachigen Verputzen und Ausbessern von Mauerwerksflachen, Unterputz zur Aufnahme
von Anstrichen, Bekleidungen und Edelputzen oder als Oberputz fir gefilzte Strukturen. Mauermaortel ohne
besondere warmedammende Eigenschaften fir Mauerwerk mit normaler statischer Belastung.

Bestandteile

Zement, klassierte mineralische Zuschléage, Zuséatze fir eine bessere Verarbeitung.

Eigenschaften

=  Geeignet fur innen und auBen

=  Mineralisch

=  Mauern und Verputzen mit einem Material mdglich
= Kellengéngig

=  (Gut zu verarbeiten

Lieferform

Papiersédcke, Sackinhalt 30 kg, (42 Sack pro Palette = 1.260 kg)

Lagerung

Trocken auf Paletten mindestens 12 Monate lagerféhig.
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Technische Daten

Materialtechnische Daten
Brandverhalten
Chloridgehalt

Druckfestigkeit nach 28 Tagen

Mortelklasse

Haftscherfestigkeit
Haftzugfestigkeit, min.
Verarbeitungstemperatur (Luft)
Warmeleitfahigkeit A 1g, dry, met
(Tabellenwert nach EN 1745]
Wasseraufnahme
Wasserbedarf

Kérnung

Wasserdampfdurchlassigkeit

Materialverbrauch

Einstufung It. CLP-Verordnung

Klassifizierung

A 1, nicht brennbar
<0,1 M-%
22,5 N/mm?

M 2,5 nach DIN EN 998-2
Moértelgruppe: CS Il nach DIN EN 998-1 (P Il nach DIN 18550)

0,175 N/mm#
20,08 N/mm?

nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen unter
+5 °C und Gber +30 °C sowie bei zu erwartenden Nachtfristen

<0,82 W,/ (mK] (fiir P = 50 %)
<0,89 W,/ (mK] (fiir P = 90 %)

Wc0

ca. 5 1je 30 kg Sack
0-2mm

15/35 (Tabellenwert)

1 to ergibt ca. 600 | Frischmaortel
1 Sack ergibt ca. 18 | Frischmértel
Die Werte beziehen sich auf planebenen Untergrund

Die Einstufung und Kennzeichnung gemafi CLP-Verordnung von Formel-Pro Putz- und Mauermartel WF ist dem Sicherheitsdatenblatt zu

entnehmen.

Untergrund

Der Untergrund muss gleichmaBig ausgetrocknet, fest, tragfahig, frostfrei, frei von Ausblihungen sowie frei von haftmindernden

Ruckstanden (Schmutz und Staub) sein.

Verarbeitung

Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser grindlich durchmischen, sodass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz

entsteht.

Mauern

= Die Steine sind anzufeuchten
=  Die Lagerfuge sollte ca. 12 mm und die StoBfuge ca. 10 mm dick sein.

=  Das Mauerwerk muss der DIN 1053 entsprechen.

=  Die Unebenheiten des Putzgrundes missen innerhalb der zulassigen Toleranzen der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" liegen.
=  Mauerwerke mit dem gleichen Material rau vorspritzen.

= Nach dem Anwerfen des Mértels den Putz lattenrecht und nestfrei abziehen.

=  Nach dem Anziehen die Putzoberflache abreiben oder abfilzen.
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Formel-Pro Putz- und Mauermortel WF

Hinweise

Formel-Pro Putz- und Mauermortel WF ist nicht geeignet fir empfindliche Natursteine, wie z. B. Juramarmor.
In Zweifelsfallen beziiglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern.

Leichtmauerwerk ist im AuBenbereich mit Leichtputz LW gemal DIN EN 998-1 zu verputzen.

Im Sockelbereich sind spezielle Sockelputze einzusetzen.

Nicht bei unginstiger Witterung verarbeiten. Bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder Wind die Fassade bis zur vollstandigen Erhartung
schitzen (Geristnetz).

Nur geeignete rostfreie Profile anwenden und mit geeigneten Ansetzmorteln anbringen.

Um Durchfeuchtung durch Regen zu vermeiden, ist die Mauerwerkskrone nach der Verarbeitung abzudecken.

Die angegebenen Verbrauchsangaben basieren auf sorgféltigen Untersuchungen. Je nach Untergrundbeschaffenheit (Rauheit, Ebenheit,
Oberflache) und Handhabung sowie Zustand der Werkzeuge und Geréte sind Unterschiede im Materialverbrauch maglich.

Nicht unter +5 °C und iiber +30 °C Material, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN 13813,
DIN 18560, DIN 1045, DIN EN 1264-4 und DIN 18353, DIN 18332, DIN 18333, DIN 18331 (VOB, Teil C), BEB Merkblatter
“Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden®, sowie Vorschriften und Handwerksregeln beachten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte [Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z .B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastra3e 4, 81825 Miinchen | www.formelpro.de
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