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Formel-Pro Schaumpistole Perfekt

Produkt

Die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt ist eine hochwertige Metallpistole die komplett
antihaftbeschichtet und mit Antihaftkugel ausgestattet ist. Die Schaumpistole hat einen
verstarkten Dosenadapter und einen optimalen Schaumdurchfluss fir ein perfektes
Schaumbild. Die leichte und prézise funktionierende Dosiernadeleinstellschraube hat eine
Endstopp-Funktion. Fir ein optimales Handling sorgt der ergonomisch gummierte Griff.

Gepriifte
Qualitat

Artikel

Artikel-Nr. EAN Artikelbezeichnung

1887118 4333144067056 Formel-Pro Schaumpistole Perfekt
Anwendung

Die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt eignet sich fur alle Formel-Pro Pistolenschdume
und handelsibliche Pistolenschdume zum kontrollierten und sauberen Fullen von Fugen
und Hohlstellen. Die nachstehende Bedienungsanleitung ist zu beachten.

Eigenschaften
= Einfache Handhabung
=  Leicht und prazise Dosiernadeljustierung mit Endstoppfunktion
=  Robustes Material
=  Verstarkter Dosenadapter

Lieferform
1 Stiick in Einzelkartonage

Lagerung
Trocken lagern

Technische Daten

Technische Eigenschaften Klassifizierung

Material Metall, gummierter Griff

Gewicht 340¢g

Bedienungsanleitung
Inbetriebnahme der Schaumpistole:
1. Die Dose Pistolenschaum kréaftig schitteln.

Schaumdose auf Adapter schrauben (nicht zu fest).
Stellschraube aufdrehen und sofort schaumen, damit die Pistole vollstandig mit Schaum gefullt Ist.
Die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt ist jetzt betriebsbereit.
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Schaummenge wird mit Stellschraube eingestellt.

Nach Gebrauch der Schaumpistole:
1. Die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt mit Schaum gefillt lassen und Immer eine gefillte Dose Pistolenschaum auf der Pistole

lassen.
2. Die Stellschraube gut andrehen. Die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt nicht leer schdumen.
3. Wegsetzen der Dose im Vertikalstand (Pistole nach oben).
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Die Schaumpistole wieder benutzen:
1. Die Dose kréaftig schiitteln, dabei die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt gut festhalten.

Ausgehérteten Schaum an der Vorderseite der Duse vorsichtig mit einem Messer entfernen.
Die Stellschraube aufdrehen und sofort schdumen, damit die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt wieder guten Schaum hat.
Die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt ist jetzt betriebsbereit.
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Der Schaumertrag wird mit der Stellschraube begrenzt.

Dosenwechsel Pistolenschaum
1. Achtung! Die Dose muss leer sein. In einen Abfallbehélter schdumen bis kein Schaum mehr kommt.

Neue Dose Pistolenschaum kréaftig schitteln.
Leere Dose losdrehen (Kugelhahnéffnung vom Kérper weghalten).
Freigekommenen Schaum am Adapter entfernen und sofort die neue Dose anschlieBen.
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Formel-Pro Schaumpistole Perfekt gut durchschaumen, damit sich keine Luft mehr in der Pistole befindet.

Reinigen der Schaumdosierpistole bei Storungen:
1. Die Dose Pistolenschaum von der Formel-Pro Schaumpistole Perfekt losdrehen (Kugelhahnéffnung vom Kérper weghalten).

Priifen ob die Adapterkugel sich frei bewegen lasst oder verklebt ist.

Die Dose Formel-Pro Pistolenreiniger auf die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt schrauben.

Die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt gut durchsptilen, damit sich kein Schaum mehr in der Pistole befindet.
Die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt etwa 10 Minuten weglegen, damit der Reiniger gut einwirken kann.

Dose Formel-Pro Pistolenreiniger von der Formel-Pro Schaumpistole Perfekt losdrehen.
Dose Pistolenschaum auf die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt schrauben.
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6. Die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt nochmals gut durchsplen.
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9. Formel-Pro Schaumpistole Perfekt gut durchschdumen, damit der Reiniger herausgespilt wird und die Pistole wieder schaumt.
1

0. Die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt ist nun wieder betriebsbereit.

Aus unserem Sortiment: Formel-Pro Pistolenreiniger und Formel-Pro Pistolenschdume
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Schnell wirkender Reinte|
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Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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