Produktdatenblatt

Formel-Pro

Formel-Pro ReaktivAbdichtung 2K

Produkt
Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktiv- =
Abdichtung zur Abdichtung erdberihrter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten
Abdichtungen. Die Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K ist gepriift als risstiberbriickende
mineralische Dichtungsschlamme (MDS) und flexible polymermodifizierte
Dickbeschichtung (FPD) mit allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis.

Artikel
Artikel-Nr. U-Kennzeichnung
P - POO0340463_1
1810836 4333144063911 P - POO0340463_2 8 kg

P - POO0340463_3

P - POO0340463_1
1810837 4333144063928 P - POO0340463_2 20 kg
P - POO0340463_3

Anwendung
Zur Abdichtung erdberthrter Bauteile:
= Abdichtung von Kellerwénden, Bodenplatten, Fundamenten, Balkonen und
Terrassen
=  Sockelan- und abdichtungen
=  Sanierung alter Bauwerksabdichtungen
= Kleinflachige Ausbesserung alter Dachabdichtungen
= Abdichtung von Stof3- und Arbeitsfugen in WWU-Betonbau-Teilen (PG-FBB)
= Zwischenabdichtungen unter Estrichen
=  Horizontalabdichtung in und unter Wanden
=  Abdichtung von Wasserbehéltern
=  Fixierung von Schutz und Da&mmplatten

Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K ist radondicht.

Anwendungsrichtlininen
Bei der Verarbeitung sind stets die aktuellen Richtlinien und Regelwerke zu beachten.

Eigenschaften

=  Schnelle Bauwerksabdichtung

=  Keine Grundierung erforderlich

=  Hoch flexibel und risstberbrickend

=  Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)

=  Hohe UV-, Frost-, Tausalz- und Alterungsbestandigkeit

=  Uberstreichbar und tiberputzbar

= Mit optischer Durchtrocknungskontrolle

=  Geprift als rissiiberbrickende mineralische Dichtungsschldmme zur
Bauwerksabdichtung gemal PG-MDS und als flexible, polymermodifizierte
Dickbeschichtung (FPD]

Lieferform

8 kg Einheit 20 kg Einheit

4 kg Flussigkomponente (A) 10 kg Flussigkomponente (A)

4 kg Pulverkomponente (B) 10 kg Pulverkomponente (B)
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Lagerung

12 Monate im ungeéffneten Originalgebinde bei kiihler, frostfreier, sonnengeschitzter und trockener Lagerung.

Technische Daten

Materialtechnische Daten

Kennzahlen

Materialbasis
Farbton
Dichte

S+ Wert
Trockenschichtdicke:
= 20mm
= 30mm
= 40mm

Rissklasse

Rissuiberbriickungsklasse

Raumnutzungsklasse
= RN1-E
= RN2-E

Druckbelastbarkeit
Verarbeitungszeit max.

Max. Auftragsstarke [nass)
= Ungestreckt
= Mit Sand gestreckt

Durchtrocknungszeit

Regenbelastbar

Verklebung von Drainage- und Dammplatten
Verbrauch

Mechanisch belastbar

Konsistenz

Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur

Reinigungsmittel
= |m frischen Zustand
® |m ausgehérteten Zustand

Polymerdispersion, Spezialzement, Additive
Grau

~1,4 kg/dm?

~2m
~3'm
~4dm

R3-E

RUS-E

Die Anforderung an die Trockenheit der Rdume ist gering, z. B.
Werkstatten oder Lagerraume.

Es besteht die iibliche Anforderung an die Trockenheit, z. B.
Wohnraume

3 N/mma

45 Minuten

5 mm
20 mm

24 Stunden

nach ~3 Stunden

4 Stunden

~1,4 kg/m2/mm

nach ~24 Stunden

spachtelbar, streichféhig und spritzbar

+5 °C bis +30 °C

Wasser
mechanisch

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima von 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.
Haéhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und hohere Luftfeuchtigkeiten verzogern den Trocknungsverlauf.
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Untergrund
Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:
=  Tragféhig, sauber und frostfrei
=  Freivon Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln, Sinterschichten,
Kiesnestern, vorstehenden Mértelresten und losen Teilen
=  Vorstehende Horizontalabdichtungen biindig abschneiden

Geeignete Untergriinde

=  Mineralische Untergriinde

= Alte, tragfahige bitumindse Abdichtungen

= Viele bautbliche Kunststoffe [Rohre/Durchfiihrungen)
=  Metallische Untergrinde (Stahl und Rotguss)

=  Holzuntergrinde

Mineralische Untergriinde missen vor dem ersten Auftrag von Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K mattfeucht sein bzw. vorgenasst werden.
Nicht saugende Untergrinde (wie z. B. Bitumen, Metall oder Kunststoff) missen trocken sein.

Um einen optimalen Kontakt zu jedem Untergrund herzustellen und bei Untergriinden aus mineralischen Baustoffen feine Luftporen in der
Oberflache zu verschlieBen, ist vor dem Auftrag der ersten Abdichtungslage eine Kratzspachtelung aus Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K
vorzunehmen.

Egalisierung von Profilierungen, groBflachigen Fehlstellen und Unebenheiten

=  Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K mit 30 Gew.-%. getrocknetem Quarzsand der Kérnung 0,5 - 1,2 mm vermengen, in der
erforderlichen Schichtstarke auftragen und umgehend glatten.

AuBerdem zu beachten

=  Einbauteile aus PVC, Stahl und Rotguss grindlich reinigen, entfetten und anschleifen
=  Leicht absandende Untergriinde mit Tiefenverkieselung vorbehandeln
=  SchlieBen von Fehlstellen und offenen StoBRfugen:

<5 mm Breite: mit Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K

=5 mm Breite: mit geeigneten mineralischen Mérteln ausgleichen

Verarbeitung
Zur Verarbeitung die B-Komponente der A-Komponente hinzugeben und beide mit einem langsam laufenden Rihrgerét mindestens
zwei Minuten mischen. Im Ansteifen befindliches Material nicht noch einmal aufrihren.

Die Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K ist auf der durchgetrockneten Kratzspachtelung in mindestens 2 Lagen aufzutragen.

Bei Bodenfeuchte und nicht driickendem Wasser kann die zweite Abdichtungslage frisch in frisch auf der ersten Lage aufgebracht werden,
bei drickendem Wasser (maBige Beanspruchung) muss die erste Lage soweit durchtrocknet sein, dass diese beim Auftrag der zweiten
Schicht nicht mehr beschadigt werden kann. Bei Abdichtung gemé&fl PG-FPD ist in den Wassereinwirkungsklassen We2.1-E und W3-E in der
ersten Abdichtungslage ein Glasseidengewebe gemaB Priifzeugnis (auf Anfrage erhéltlich) einzuarbeiten.

Zur Uberdeckung von Fugen sowie zur Ausbildung von Anschliissen, Innenecken, Ubergéngen und Durchdringungen ist das Formel-Pro
Systemdichtband mit den dazu passenden Formteilen einzuarbeiten. Die Dichtbander werden in der ersten Abdichtungslage verwendet und
mit der zweiten Abdichtungslage iberarbeitet. Diese sollte mit einem Pinselstrich geglattet werden.

Die Dehnzonen der Dichtb&nder sollten freibleiben und nicht mit der Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K tiberarbeitet werden.

Fur den schnellen und sichereren Anschluss der Bauwerksabdichtung aus Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K an Tur- und Fensterelemente
empfehlen wir das Formel-Pro Portaldichtband. Auf Stirnseiten von Fundamenten und Bodenplatten ist Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K
mindestens 10 cm tief herabzuftihren [(bei WU-Betonkonstruktionen mindestens 15 cm).

Die Trocknung von Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K ist dann abgeschlossen, wenn die Abdichtung entgegen ihres Farbtons im frischen
Zustand (hellgrau) flachendeckend eine dunkelgraue Farbung aufweist.

Zusétzlich zu dieser optischen Kontrolle empfehlen wir generell die Erstellung einer auf dem Grund der Baugrube zu lagernden
Referenzprobe. Das werkseitig vorgegebene Mischungsverhéltnis ist genau einzuhalten.

Falls die Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K im Spritzverfahren aufgebracht werden soll, empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit einem
Fachberater vor dem ersten Einsatz.
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Abdichtung von StoB- und Arbeitsfugen in Betonbauteilen mit hohem Wassereindringwiderstand (WU-Betonbauteile)
Hierbei ist die Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K ber eine Gesamtbreite von 230 cm (215 beiderseits der Fuge] in mindestens zwei Lagen
aufzutragen. Bitte beachten Sie hier die Verwendung des Glasseidengewebes gemaB Prifzeugnis. Dies ist in die erste Lage einzuarbeiten.

Hinweise

Bei der Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen sind alle geltenden Normen und Richtlinien in ihrer aktuellen Fassung zu berdcksichtigen.
Bauwerksabdichtungen mit Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K auf Bauteilen, die den Wassereinwirkungsklassen W1-E (beschrankt fur
Betonuntergriinde) und W4-E zuzuordnen sind, entsprechen DIN 18533. Zudem kann Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K grundséatzlich auch
als Bauwerksabdichtung fir weitere in DIN 18533 definierten Wassereinwirkungsklassen gemaB den Vorgaben der allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen P - POO0340463_2 und P - POO0340463_1 eingesetzt werden. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen,
diese Ausfihrungsart mit Inrem Auftraggeber vertraglich zu vereinbaren.

Die Verarbeitung von Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K sollte nicht auf sonnenbeschienenen Flachen erfolgen.

Bei Arbeitsunterbrechungen wird Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K auf null ausgezogen. Die Arbeiten werden tberlappend weitergefuhrt.
Unterbrechungen im Bereich von Ecken und Kanten sind unzul&ssig.

Das Verfullen der Baugrube darf erst nach vollstandiger Durchtrocknung von Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K erfolgen.

Zum Schutz der Abdichtung ist die DIN 18533-1 zu beachten. Hierzu empfehlen wir die Verwendung der geeigneten Drénage- und
Schutzplatten bzw. Bahnen mit Gleitschicht.

Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K wird fir den direkten Auftrag auf NE-Metallen nicht empfohlen.

Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K stellt keine Dampfsperre dar.

Zur dauerhaften Abdichtung gegen negativen Wasserdruck eignen sich starre Dichtungsschldammen.

Materialbedarf

Verbrauch 2 Nassschichtdicke £ Trockenschichtdicke

Einsatzbereich

(kg/m?) (mm) (mm)
Kratzspachtelung® 05-1.2 - -
Ansatzkleber fur Dammplatten® 1,2 - -

= Abdichtung bei Wassereinwirkungsklasse W 1-E (nur auf Beton-
untergriinden) und WA4-E nach DIN 18533°

= Abdichtungen bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und
W4-E gemaB MDS-Richtlinie - abP (PG-MDS)®

2.8 2.1 2,0

Abdichtung bei Wassereinwirkungsklassen W1-E und W3-EP gemaB FPD-

o 4,3 3.2 3.0
Richtlinie®

= Abdichtung bei Wassereinwirkungsklasse W2.1-EP gem&R FPD-
Richtlinie®
= Fugenabdichtungen in Bauteilen u. a. aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand im erdberthrten Bereich (PG-FBB Teil 1) 5,7 4.2 40
= Abdichtung von Behalter und Becken mit einer Fullhéhe von <10 m nach
den Wassereinwirkungsklassen W1-B und W2-B gemaB FPD-Richtlinie
= Abdichtungen gegen den Eintritt von Radon ins Gebaude

A = abhangig von der Rauigkeit und Ebenheit des Untergrunds

B = Diese Ausfuhrungsart sollte vertraglich vereinbart werden.

C = Die Schichtdickenvorgaben der DIN 18533 sind zu beachten. Ein eventueller Mehrverbrauch fir Untergrundegalisierung und handwerkliche Schwankungen ist einzuplanen.
D = Bei W2.1-E und W3-E gemal FPD-Richtlinie ist eine vollflachige Gewebeeinlage vorzusehen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmaglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastrale 4, 81925 Munchen | www.formelpro.de
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