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Unsere patentierte Scherenmechanik aus Alu-Druckguss wird in einen brandschutzgeprüften Lukenkasten 
verbaut. Der Feuerwiderstand von 30 Minuten wurde von der MPA - Braunschweig geprüft und bestätigt. 
Der Lukenkasten ist aus hochwertiger B1 Spanplatte hergestellt. Die Belastbarkeit je Stufe beträgt 200 kg 	
(das entspricht 500kg/m²) und ist somit auch für den gewerblichen Bereich geeignet.

Einbaufertig mit serienmäßigem Zubehör
- Teleskophandlauf beigelegt
   (ab Öffnungslänge 100 cm)

- Montageschrauben
- Zugstab
- Abdeckleisten aus Holz in weiß
- Montageschaum
  (2K-Fixierschaum PU 2/403)

Energieeffizienz
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4
	 * geprüft durch IFT Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114

- umlaufende Dichtung
- Wärmedämmung im Deckel

Lukenkasten / Deckel
- B1 Spanplatte, weiß
- Deckel weiß beschichtet
- Schubstangenschloss
- Abfederung durch Gasdruckfedern
- Kastenhöhe: 24 cm
- Einbauluft Länge: 2 cm
- Einbauluft Breite: 1,5 cm

Energielabel
- Bauelement:   0,80 W/m²K*

* herstellerberechnet nach DIN EN ISO 6946

Feuerwiderstand
- 30 Minuten von unten geprüft 
* nach DIN 4102-2 durch MPA Braunschweig

- Für den Einbau in Decken die nach 
DIN4102-4 der F30-Klasse angehören:
Stahlbetondecke ≥200 mm
Holzbalkendecke ≥197 mm

Treppe
- Scherentreppe aus Aluminium
- Stufen: 25-38 cm, 14 cm tief (aus Druckguss)

- Belastbarkeit 200 kg je Stufe
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https://www.masstreppen.de/dachtreppen/scherentreppe-mit-holzluke-f30

