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Formel-Pro Reiniger und Entfetter

Produkt

Formel-Pro Reiniger und Entfetter ist ein kréaftiges und schnell trocknendes Reinigungsspray
auf Basis von Kohlenwasserstoff.

Artikel
Artikel-Nr. EAN Gebinde
1789666 4333144063737 400 ml
Anwendung Reiniger und

htfetter

=  Reinigungsspray zum Entfernen von frischem Silikon, PUR, Hybrid-Polymer,
Teer, Fett und Wachse

=  Vorbereitendes Reinigen und Entfetten von Klebeflachen

=  Empfohlener Reiniger und Entfetter fur das Sortiment Formel-Pro MultiFix

Bestandteile

Kohlenwasserstoff in Aerosolform

Eigenschaften

=  Entfernt frisches Silikon, PUR, Hybrid-Polymer, Teer, Fett und Wachse
=  Reinigt und Entfettet Metall- und Kunststoffoberflachen
= Kraftvoll und schnell trocknend
= Wirkt rasch, zuverlassig und riickstandslos
= 360° sprihbar, auch tiber Kopf
Lieferform

400 ml Aerosoldose, 1 Karton enthélt 6 Dosen

Haltbarkeit

36 Monate ab Produktionsdatum in ungeoffneter Verpackung bei kihler (+5 °C und +25 °C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde mit
Ventil (nicht freiblasen) nach oben lagern und kurzfristig verbrauchen.

Technische Daten

Basis Kohlenwasserstoff in Aerosolform
Konsistenz Flissig
Farbe Transparent
Dichte (DIN 53479) 0,75 g/ml
PH-Wert Neutral
Wasserloslichkeit Unloslich
Gehalt an flichtigen organischen Verbindungen 97%
Sprihmenge 3.3 g/Sekunde
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Formel-Pro Reiniger und Entfetter

Untergrund

Metalle und diverse Kunststoffe. Es ist ratsam, auf jedem Untergrund zuerst einen Vertraglichkeitstest durchzufthren.

Verarbeitung

Umgebung vor Sprithnebel schiitzen. Zu bearbeitende Flache ggf. Abkleben. Dose vor Gebrauch kréftig schitteln und Formel-Pro Reiniger
und Entfetter mit etwas Abstand aufspriihen. Dann mit einem sauberen Tuch immer in einer Richtung trockenreiben.

Hinweise

Die Ubliche Arbeitshygiene beachten. Nur in gut beltfteten Rdumen verwenden. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser
auswaschen. Dose steht unter Druck. Vor Sonne und Erwarmung tber +50 °C schiitzen. Auch nach Verwendung nicht durchbohren oder
verbrennen. Nicht in Richtung einer Flamme oder glihender Gegensténde sprihen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmaglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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