Produktdatenblatt

Formel-Pro

Formel-Pro Beton/Estrich O - 8 mm

Produkt

Trockenbeton nach DAfStb Trockenbeton-Richtlinie, DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Herstellung und
Verwendung von Trockenbeton, Trockenmdrtel und Estrich nach DIN EN 13813

F i
Artikel ~ormel-Prg
Artikel-Nr. EAN CE-Kennzeichnung Gebinde
1422076 4333144000862 FPOOOO1 1,005 30 kg Be'I::)tm/8 Estrich
-8 mm
Anwendung

Feinbeton fur Fundamente, Sauberkeitsschichten, statisch relevante Stiirze und Pfeiler, zum
Einbetonieren von Zaunpfahlen, Verlegen von Beton- und Natursteinpflaster und Setzen von Rand- und
Bordsteinen sowie zum Versetzen von Treppen, Stufen und Gehwegplatten.

Estrichmértel fur Estrichflachen mit normaler Beanspruchung in Wohnungen, Kellern, Garagen u. a.
Geeignet als Heiz-, Verbund- und schwimmender Estrich sowie als Estrich auf Trennschicht der
Festigkeitsklasse C 35.

Bestandteile

Gesteinskérnung, Zement, sowie Zusétze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

Eigenschaften

Mineralischer, kellengerechter Estrichmaortel oder Feinbeton. Nach Erhértung witterungs- und
frostbestandig, diffusionsoffen, sto3- und kratzfest. Idealer Untergrund fur nachfolgende Belagsarbeiten.
Innen und auBen einsetzbar.

Lieferform
Papiersédcke, Sackinhalt 30 kg, (42 Sack pro Palette = 1.260 kg)

Lagerung

Maglichst in geschlossenen Gebinden, trocken und geschitzt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht Gberschreiten.

Technische Daten

Materialtechnische Daten Klassifizierung

Festigkeitsklasse C 25,30 nach DIN EN 206-1
C 35, FB6 nach DIN EN 13813

Expositionsklasse XC2, XC4, XA1 und XF1 nach DIN EN 206-1
Feuchtigkeitsklasse WEF nach Alkalirichtlinie
Alkaliempfindlichkeitsklasse E I nach Alkalirichtlinie

Wasserbedarf ca. 2,5 |/Sack fur erdfeuchten Beton

ca. 3,4 |/Sack fur plastischen Beton
ca. 3,0 |/Sack fur Estrich

Kérnung 0-8mm

Druckfestigkeit >30 N/mm? nach DIN EN 206-1
>35 N/mm2 nach DIN EN 13813

Biegezugfestigkeit >6,0 N/mm=? nach DIN EN 13813
Warmeleitzahl Mg, ry, mat 1.6 W/[mK]
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B-Wert 70/150
Brandverhalten
= Estrich Klasse A1q [DIN EN 13501-1), nichtbrennbar
= Beton Klasse A1 (DIN EN 13501-1), nichtbrennbar
Ergiebigkeit ca. 15 |/Sack = 500 |/to
Materialverbrauch ca. 2,0 kg/m2/mm Auftragsdicke
Mindestauftragsdicken
= Verbundestriche 25 mm [max. 80 mm in einer Schicht)
= Unbeheizte schwimmende Estriche 245 mm bei Dammstoffdicke iber 30 mm
= Heizestriche 245 mm +d (bauartabhéngig, d = Dicke des Heizelementes)
= Estriche auf Trennschicht 235 mm

Bei sachgerechter, trockener Lagerung fir mind. 12 Monate ab Herstelldatum chromatarm.

Qualitatssicherung

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TUV-gepriiftes und
zertifiziertes Qualitatsmanagementsystem nach der weltweit giiltigen Norm DIN EN I1SO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zertifiziertes
Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Einstufung It. CLP-Verordnung

Die Einstufung und Kennzeichnung gemaR CLP-Verordnung von Formel-Pro Beton/Estrich O - 8 mm ist dem Sicherheitsdatenblatt zu
entnehmen.

Untergrund

Schalungen sind entsprechend vorzubereiten. Die mit Estrich zu belegenden Flachen missen sauber, tragféhig, frostfrei und saugféhig sein.
Dammschichten und Randstreifen bei schwimmenden Estrichkonstruktionen sachgerecht verlegen. Bei Verbundestrich Mortelreste und
losen Beton sorgféltig entfernen und Untergrund aufrauen. Den sauberen Untergrund anndssen und abtrocknen lassen [matt feucht, keine
Wasserpfitzen). Gdf. ist eine Untergrundvorbehandlung (Kugelstrahlen, Haftbriicke) erforderlich.

Verarbeitung

Im Durchlaufmischer, Freifallmischer oder mit dem Riuhrwerk (wegen Entmischungsneigung méglichst ganze Gebinde) nur mit sauberem
Wasser anmischen. Sofort nach dem Mischen verarbeiten.

Betonarbeiten

Den steif bis plastisch angemischten Beton in die vorbereitete Schalung fillen. Zur Verbesserung der Homogenitat des Betons - besonders
bei Erstellung von Sichtflachen - ist dieser nach dem Betonieren intensiv zu verdichten und frihestens nach 1 Tag zu entschalen.

Die Nachbehandlung des frischen Betons hat gemal DIN 1045-2 zu erfolgen.

Estricharbeiten

Den maglichst steif angemischten Estrich auf dem Untergrund verteilen, verdichten und abziehen. Sobald die Oberflache matt-feucht ist kann
mit dem Glatten bzw. Verreiben begonnen werden. Schein- und Dehnfugen sind wie Ublich auszufiihren. Der Estrich muss zeitnah nach
Wasserzugabe verarbeitet sein. Bei Verbundestrichen (Mindestqualitdt des Untergrundes C 20/ 25] ist der Untergrund vorzunéssen und
eine geeignete mineralische Haftbriicke aufzubringen.

FuBbodenheizung

Beim Einsatz als Heizestrich auf FuBbodenheizungen kann bereits 21 Tage nach dem Einbau aufgeheizt werden.

Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung an die Dokumentation ,Protokoll P7 zum Funktionsheizen fur Calciumsulfat- und Zementestriche als
Funktionsprifung fir FuBbodenheizungen”. Dabei ist drei Tage eine Vorlauftemperatur von 25 °C und danach vier Tage die maximale
Auslegungsvorlauftemperatur (i. d. R. bis 45 °C) zu halten. Danach Heizung abschalten. Uber das erstmalige Aufheizen muss ein
Aufheizprotokoll gefihrt werden. Das erstmalige Auf- und Abheizen muss vor der Verlegung des Oberbodenbelages erfolgen. Zusétzlich ist
die Restfeuchte des Estrichs durch den Bodenleger zu prifen. Oberflachentemperatur des Estrichs beim Verlegen des Bodenbelages
zwischen 15 °C und 20 °C. Der Randdammstreifen ist bei Estrich auf FuBbodenheizung auf mindestens 10 mm zu dimensionieren.
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Verlegereife
Vor dem Verlegen muss grundsétzlich eine Restfeuchtemessung mit dem CM-Geréat durchgefiihrt werden.
Die Verlegereife ist vorhanden bei:
= Nicht beheizten Estrichen <2,0 CM-%
= Beheizten Estrichen <1,8 CM-%
Ablesezeit am CM-Gerat nach 10 Minuten. Die Werte gelten fiir eine Lufttemperatur von etwa 220 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von
<65 %.

Hinweise

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind (Zugluft) verarbeiten oder die Flache entsprechend schitzen.

Frische Beton- und Estrichflachen nach der Erhartung feucht halten und mind. 3 Tage vor dem Austrocknen und anderen schadigenden
Einfluissen schitzen. Pudern, Nassen oder Aufbringen von Feinmérteln auf frische Estriche ist nicht zulassig. Entsprechende Bewegungsfugen
aus dem Untergrund sind in die Verlegeflache bzw. den Estrich zu tibernehmen. Fir die weitere Ausbildung von Fugen sind die Anforderungen
der DIN 18560 zu beachten. Bei eventuell aufsteigender Feuchte aus dem Untergrund, ist vom Planer konstruktiv eine Abdichtung nach DIN
oder ggf. eine Dampfsperre unter dem Estrich vorzusehen. Estrichflachen sollten nicht vor Ablauf von 3 Tagen begangen und nicht vor Ablauf
von 7 Tagen héher belastet werden. Bei der Verlegung von Plattenbeldgen im Dickbettverfahren muss die Auftragsdicke 25 mm betragen.
Das Sortenverzeichnis kann bei Bedarf beim Hersteller angefragt werden.

Nicht unter +5 °C und iiber +30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.

DIN EN 13813, DIN 18560, DIN EN 1992-1, DIN EN 206-1, DIN EN 13670, DIN 1045-2, DIN 18353, DIN 18333, DIN 18332 und
DIN 18331 (VOB, Teil C), die BEB-Merkblatter ,Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden®, ,Untergriinde fiir Industriestriche,
Anforderungen, Priifungen und Vorbehandlung“ und ,Hinweise fiir die Verlegung von Zementestrichen® sowie die Vorschriften und
Handwerksregeln beachten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastrafle 4, 81825 Munchen | www.formel-pro.de
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