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Formel-Pro Putz- und Mauermortel

Produkt
Normalputzmértel GP und CS Il nach DIN EN 998-1 bzw. Normalmauermaértel nach
DIN 20000-412 und G und M 2,5 CS Il nach DIN EN 998-2 fur die manuelle Verarbeitung.

Artikel
Artikel-Nr. EAN CE-Kennzeichnung Gebinde =Dfm2|rpf°
1422074 4333144000848 FPOOO009,/004 30 kg

Anwendung

Mineralischer Unter- und Oberputz fir den Innen- und AuBenbereich sowie fur Feuchtraume.

Zum vorwiegend kleinflachigen Verputzen und Ausbessern von Mauerwerksflachen, Unterputz zur
Aufnahme von Anstrichen, Bekleidungen und Edelputzen oder als Oberputz fur gefilzte Strukturen.
Mauermortel ohne besondere warmedammende Eigenschaften fur Mauerwerk mit normaler statischer
Belastung. Nicht fir Putzmaschinen geeignet, nicht fir hochwarmedédmmendes Mauerwerk geeignet.
Mauermortel nach Eignungsprifung zur Verwendung in Wanden, Pfeiler und Trennwénden aus 30kg »ll.'l!lll,”
Mauerwerk (Innen- und AuBenbauteilen), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen. o
Der Mauermortel ist nach DIN 20000-412:2019-06 ohne Einschrankung,/Abminderung als
Normalmauermértel verwendbar. Bisherige Bezeichnung nach DIN 20000-412 Anhang A:
Normalmauermortel Il.

Bestandteile

Gesteinskérnung, Zement, Baukalk und Zuséatze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

Eigenschaften

Mineralischer Kalk-Zementputz- und Mauermértel. Nach dem Anmachen entsteht ein leicht
anzuwerfender, kellengerechter und geschmeidig zu verarbeitender Mortel mit guter Untergrundhaftung
und abgestimmtem Wasserrickhaltevermagen. Diffusionsoffen nach der Erhartung. Nicht fur die
Verarbeitung in Putzmaschinen geeignet.

Lieferform
Papierséacke, Sackinhalt 30 kg, (42 Sack pro Palette = 1.260 kg)

Lagerung

Maglichst in geschlossenen Gebinden, trocken und geschitzt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht Gberschreiten.

Technische Daten

Materialtechnische Daten Klassifizierung

Putzmdrtelgruppe Normalputzmértel GP nach DIN EN 998-1
P Il nach DIN 18550

Mébrtelart Normalmauermortel G nach DIN EN 998-2
Mortelklasse M 2,5 nach DIN EN 998-2
Druckfestigkeitskategorie CS Il nach DIN EN 998-1

Haftzugfestigkeit 20,08 N/mm?2 nach EN 1015-12

Kérnung 0-1.2mm

Haftscherfestigkeit 20,04 N/mm= nach DIN EN 1052-3, Verfahren B

(KS-Referenzstein, Eigenfeuchte 3 - 5 M.-%)
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Warmeleitzahl A g, dry, mas <0,82 W/[mK)] (fiir P = 50 %)
(Tabellenwert nach EN 1743]) <0,89 W/(mK] (fur P = S0 %)
B-Wert <25

(DIN EN 998-1)

(DIN EN 998-2)

Wasserbedarf 3,5-4,51/30 kg Sack
Materialverbrauch ca. 1,4 kg/m2/mm
Mindestschichtdicke als Unterputz 10 mm, als Oberputz 3 mm
Wasseraufnahme W O (nach DIN 998-1)
Brandverhalten A1, nichtbrennbar

Ergiebigkeit ca. 20 |/Sack, ca. 665 |/to

ca. 2 m2/Sack bei 10 mm Auftragsstarke

Bei sachgerechter, trockener Lagerung fur mind. 12 Monate ab Herstelldatum chromatarm.

Qualitatssicherung

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TUV-gepriiftes und
zertifiziertes Qualitatsmanagementsystem nach der weltweit giiltigen Norm DIN EN 1SO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zertifiziertes
Umweltmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Einstufung It. CLP-Verordnung

Die Einstufung und Kennzeichnung gemaB CLP-Verordnung von Formel-Pro Putz- und Mauermértel ist dem Sicherheitsdatenblatt zu
entnehmen.

Untergrund

Der Untergrund muss fest, tragfahig, frostfrei, frei von Ausbliihungen sowie frei von haftmindernden Riickstanden (Schmutz und Staub) sein.
Die zu verputzende Flache muss gleichmé&Big ausgetrocknet sein. Glatte Betonflachen vorher mit einem geeigneten Haftvermittler, wie z. B.
Formel-Pro Baukleber oder Formel-Pro Klebe- und Armierungsmértel Grau vorbehandeln. Stark saugende Untergrinde evtl. mit der Formel-
Pro Aufbrennsperre vorbehandeln. Gefahrdete Bereiche, wie z. B. Glas, Keramik, Metall usw., sind entsprechend vor Verschmutzung zu
schutzen.

Verarbeitung

Der Formel-Pro Putz- und Mauermértel kann im Durchlaufmischer, im Freifal-Zwangsmischer oder mit Riihrquirl angemischt werden. Es ist
nur sauberes Wasser ohne sonstige Zuséatze zu verwenden.

Verputzen

Die Mindestauftragsdicke betragt im Innenbereich 10 mm, im AuBenbereich 15 mm. Bei Putzdicken von mehr als 20 mm und anderen
ungunstigen Umstédnden mehrlagig arbeiten, wobei eine ausreichende Standzeit des Unterputzes (pro mm Putzdicke 1 Tag) vor dem
Auftragen der letzten Lage empfohlen wird (vorherige Lage gut aufrauen). Dies ist besonders bei niedrigen Temperaturen und damit
verzogerter Abbindung wichtig.

Den Mértel mit der Glattkelle aufziehen oder mit der Kelle anwerfen. AnschlieBend mit der Kartatsche planeben abziehen. Nach dem
Ansteifen zeitgerecht Verreiben oder Filzen oder mit dem Gitterrabot fur die nachtragliche Beschichtung mit Edelputzen oder Keramik
aufrauen.

Mauern

Das Mauern erfolgt entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien der Ziegel- und Mauersteinhersteller. Es ist grundséatzlich vollfugig und im
Verband zu mauern.
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Hinweise

Nicht zum Verputzen von Leichtmauerwerk geeignet. Leichtmauerwerk ist im AuBenbereich mit Leichtputz LW gemal DIN EN 998-1 zu
verputzen. Im Sockelbereich sind spezielle Sockelputze einzusetzen. Nicht bei ungunstiger Witterung verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und
tiefe Temperaturen kdnnen die Abbindezeit deutlich verlangern. Vor einer weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 1 Tag je mm
Putzdicke einzuhalten. Bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder Wind die Fassade bis zur vollstandigen Erh&rtung schiitzen (Geristnetz).
Nur geeignete rostfreie Profile anwenden und mit geeigneten Ansetzmérteln anbringen. Um Durchfeuchtung durch Regen zu vermeiden, ist
die Mauerwerkskrone nach der Verarbeitung abzudecken.

Die angegebenen Verbrauchsangaben basieren auf sorgfaltigen Untersuchungen. Je nach Untergrundbeschaffenheit (Rauheit, Ebenheit,
Oberflache) und Handhabung sowie Zustand der Werkzeuge und Geréate sind Unterschiede im Materialverbrauch méglich.

Nicht unter +5 °C und iiber +30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. Die ,Leitlinien fiir
das Verputzen von Mauerwerk und Beton®, DIN EN 13914, DIN EN 998-1, DIN EN 998-2, DIN 18550, DIN 20000-412, DIN 18330
und DIN 18350 (VOB, Teil C) beachten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmaglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastrale 4, 81925 Munchen | www.formelpro.de
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