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Formel-Pro Acryl P TEC

Produkt
Formel-Pro Acryl P TEC ist ein plastoelastischer, einkomponentiger Fugen-
dichtstoff auf Acrylat-Dispersionsbasis. 1
Artikel
Artikel-Nr. EAN CE-Kennzeichnung FDrmeITEE
1678151 4333144001968 FPOOOO36,/002
Anwendung o B
Formel-Pro Acryl P TEC ist geeignet fiir gering belastete Fugen und Risse speziell im Innenbereich, z. B. an 5Vei6
Fensterbanken, Rollladenkasten, Scheuerleisten und FuBbdden, zwischen Mauerwerk und Tur- bzw.
Fensterumrahmungen. ﬁj;gfmtslg;e f‘”

Rerstreichbar

Bestandteile -
al=

Einkomponentige Dichtungsmasse auf silanisierter Acrylatbasis.

Eigenschaften
=  Ldsemittel und silikonfrei
= Maximale Gesamtverformung <10 %
=  Farbecht, witterungs- und UV-besténdig
=  Wasserfest nach Aushartung (nicht fir dauerhafte Wasserbelastung geeignet)
=  Sehr gute Haftung auf feuchten, saugenden sowie auf vielen porésen Untergrinden und
Aluminium
= Nach vollsténdiger Aushartung anstrichvertraglich nach DIN 52452
=  (ut Uberputz- und Ubertapezierbar

Lieferform
310 ml Kartusche

Lagerung
12 Monate ab Produktionsdatum in ungedffneter Verpackung bei kiihler (+5 °C bis +25 °C) und trockener Lagerung.
Vor Frost schiitzen. Anbruch Gebinde gut verschlieBen und kurzfristig verbrauchen.

Technische Daten

Eigenschaften Norm Klassifizierung

Basis 1-K-Acrylat-Dispersion

Klassifizierung EN 15651-1:2012 FINT

Dichte DIN 53479 1.68g/ml

Hautbildung* Oberflache nach ca. 20 Minuten trocken

Physische Trocknung durch Verdunstung

Aushartungssystem von Wasser bei Raumtemperatur
Volumenanderung DIN 52 451 <20 %

Maximal zulassige Gesamtverformung DIN EN ISO 11600 <10%

Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C

Brandverhalten EN 15651-1 FINT Klasse E

*Gemessen nach Normklima DIN EN ISO 291 bei +23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Diese Werte kdnnen durch
Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
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Untergrund

Alle pordsen Bauuntergriinde, wie z. B. Beton, Klinker, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk und Faserzement. Die Haftflachen
mussen tragféahig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Nicht auf Glas, korrosionsgeféhrdeten Metallen, Emaille, Keramik und far
Unterwasser-Verfugungen verwenden. Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialien wie z. B. EPDM, APTK,
Chloropren-kautschuk (Neopren), Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unvertraglichkeiten wie Verfarbungen
oder Haftungsverlust kommen kann. Formel-Pro Acryl P TEC ist nicht fir Verfugungen an Marmor und anderen Natursteinen geeignet, da es
hier zu Haftungsproblemen und/ oder Verfarbungen kommen kann. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Vertraglich-
keitstest durchzufiihren. Stark pordse Untergriinde sind vorher mit verdinntem Formel-Pro Acryl P TEC (1 Teil Formel-Pro Acryl P TEC + 2
Teile Wasser) zu primen.

Verarbeitung
Fugen mit PE-Rundschnur [geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum) vorstopfen und auf richtige Fugentiefe fixieren.

Minimale Fugenbreite
5 mm

Maximale Fugenbreite
20 mm

Empfehlung
Fugenbreite = Fugentiefe

Zur Vermeidung von Beschadigungen nur stumpfe, glatte Stopfwerkzeuge verwenden. Bei Fugen mit starrem Fugengrund eine Polyethylen-
Folie einlegen, um Dreiflankenhaftung zu verhindern. Zur Erzielung optisch einwandfreier Fugen empfehlen wir das Abkleben der Fugenrander
mit einem geeigneten Formel-Pro Klebeband. Formel-Pro Acryl P TEC blasenfrei in die Fuge einbringen. Fuge vollstédndig ausfillen. Den
Dichtstoff nach dem Ausspritzen mit einem geeigneten Glattwerkzeug oder Spachtel glatten. Hierzu kann der Dichtstoff mit Wasser (kein
Glattmittelzusatz) leicht bespriht und anschlieBend abgezogen werden. Um ein AufreiBen der sich bildenden Haut zu vermeiden, das
Klebeband danach sofort abziehen.

Verbrauch
Verbrauchsangabe Fugentiefe/-breite Reichweite bei 310 ml Kartusche
5 mm/5 mm ca.12m
6 mm/6 mm ca.8m
7 mm/7 mm ca.6m
Hinweise

Formel-Pro Acryl P TEC ist anstrichvertréglich mit den handelsublichen Dispersions- und Alkydharzfarben (wir empfehlen wegen der Vielzahl
der auf dem Markt befindlichen Anstrichsysteme zur Beurteilung der Haftung und der Vertraglichkeit, Eigenversuche durchzufiihren). Bei
statischen Fugen mit geringer Bewegung [max. 5 %) darf Formel-Pro Acryl P TEC nach vollstandiger Trocknung tGberstrichen werden, d. h.
der Dichtstoff darf nur dann vollflachig berstrichen werden, wenn der aufgebrachte Anstrich die Bewegungen des Dichtstoffes chne
Beschadigung ausgleichen kann. Wahrend der Aushartung ist Formel-Pro Acryl P TEC vor Frost und Regen zu schiitzen. Die Aushartung des
Dichtstoffes wird bei tiefen Temperaturen verzégert! Formel-Pro Acryl P TEC ist nicht geeignet fiir Baudehnungsfugen nach DIN 18540, zur
Abdichtung auf Glas und glasierten Untergriinden, zur Abdichtung an Marmor- und Natursteinen, sowie Fugen mit standiger Wasser-
belastung.

Zusatzinformation

Wegen der aulerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen
Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzufiihren, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prifen. Das
Merkblatt dient zur Grundlage fur die Erstellung der technischen Dokumentation im Sinne der BauPVO sowie der produktbezogenen
technischen Datenblatter. Die vorstehend genannten Angaben stellen die vereinbarten technischen Eigenschaften dar.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte [Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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