Produktdatenblatt

Formel-Pro

So bauen Profis.

Formel-Pro Baukleber WS

Produkt

Formel-Pro Baukleber WS ist ein hydraulisch abbindender, hochwertiger, leicht zu verarbeitender,
standfester Verlege- und Ausgleichsmértel nach DIN EN 12004 gepruft - Typ C Klasse 1T.

Artikel
Artikel-Nr. EAN CE-Kennzeichnung Gebinde
1802831 4333144063836 FPOOO055,/002 25 kg
Anwendung

Fur innen und auBen, Wand und Boden. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Wand- und
Bodenfliesen, Riemchen aus Steinzeug, Steingut, Spaltplatten und Handformsteinen, Ziegelfliesen,
Klinkerplatten im Dunnbettverfahren. Zum Verkleben von Leichtbau-, Glasfaser- und
Hartschaumplatten. Diese missen an der Unterkonstruktion verwindungssteif und formstabil befestigt
werden. Nicht geeignet fur die Verklebung auf Holz, Metall oder Kunststoff.

Bestandteile

Sand, Zement, organische Bindemittel sowie Zuséatze zur besseren Verarbeitung und Haftung.

Eigenschaften

=  Firinnen und aufien geeignet
. Fir Wand und Boden
= \Wasserfest
=  Geschmeidig
=  Standfest
Lieferform

Papiersécke, Sackinhalt 25 kg (42 Sack pro Palette = 1.050 kg])

Lagerung

Trocken lagern und im Original verschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate lagerfahig.
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Technische Daten

Materialtechnische Daten Klassifizierung
Einstufung nach DIN EN 12004 Typ CKlasse 1T
Begehbar nach ca. 24 Stunden
Klebeoffene Zeit ca. 20 Minuten
Reifezeit ca. 3 Minuten
Verarbeitungstemperatur (Luft) +5 °C bis +25 °C
Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden
Verfugbar nach ca. 24 Stunden
Vollbelastbar nach 7 Tagen
Wasserbedarf 25kgca. 7 |

Materialverbrauch

= 10 mm Zahnung ca. 4,5 kg/m?
= 8 mm Zahnung ca. 3,6 kg/m?
= 6 mm Zahnung ca. 2,7 kg/m?

Einstufung It. CLP-Verordnung

Die Einstufung und Kennzeichnung gemafl CLP-Verordnung von Formel-Pro Baukleber WS ist dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Untergrund

Geeignete Untergrinde fir Formel-Pro Baukleber WS sind z. B. Beton, Zement- und Kalkzementputze, Zementestriche, zementare
Ausgleichs- und Spachtelmassen. Der Untergrund muss trocken, ausreichend fest, tragfahig, sauber, formbestandig und frei von Rissen sein.
Minderfeste Oberflachenbereiche, Trennschichten (z. B. OI, Fett, Farbreste, u. a.) Zementschldmme sind ggf. mechanisch zu entfernen.

Vor der Verlegung ist der Untergrund auf seine Restfeuchte zu kontrollieren:

= Zementestriche: max. 2,0 CM-%
= Zement- und Kalkzementputze: lufttrocken

Bei kritischen Untergriinden Haftzugsprobe durchfihren.

17.02.2022 Seite 2 von 3



Produktdatenblatt

Formel-Pro

So bauen Profis.

Formel-Pro Baukleber WS

Verarbeitung

Formel-Pro Baukleber WS wird in einem sauberen Gefall mit klarem \Wasser unter kréftigem Rihren zu einem verarbeitungsgerechten,
klumpenfreien und pastdsen Mortel angemischt. Nach einer Reifezeit von mindestens 3 Minuten ist das Mortelgemisch nochmals gut
durchzurtihren. Auf den Untergrund wird nur so viel Mortel aufgetragen, dass die Belagsmaterialien innerhalb der klebeoffenen Zeit
eingeschaoben werden kénnen. Die Fugen sind vor Erharten des Mortels auszukratzen. Mortelreste rechtzeitig mit einem Schwamm

0. A. [und Wasser) entfernen.

Das Werkzeug wird nach Gebrauch mit Wasser gereinigt, im ausgeharteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch maglich.

Hinweise

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten oder die Flache (Boden) entsprechend schiitzen. Untergrund
und Verlegematerial nicht vornassen. Bei Hautbildung des Klebers darf nicht mehr verlegt werden und der Klebemértel ist zu entfernen. Das
Verfugen sollte friihestens nach 24 Stunden erfolgen.

Die angegebenen Verbrauchsangaben basieren auf sorgfaltigen Untersuchungen. Je nach Untergrundbeschaffenheit (Rauheit, Ebenheit,
Oberflache) und Handhabung sowie Zustand der Werkzeuge und Geréate sind Unterschiede im Materialverbrauch méglich.

Mortel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schitzen, bei Beriihrung griindlich mit Wasser spiilen, bei
Augenkontakt unverzuglich Arzt aufsuchen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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