Produktdatenblatt casafino mm

Mein Haus. Mein Stil.

Bergama Granit

Produkt

Mit casafino Natursteinpflaster kénnen Sie lhrer Kreativitat freien Lauf lassen, denn die
Vielfalt von Naturstein kennt keine Grenzen. Bergama Granit kann beispielsweise sowohl
lebendig und verspielt als auch geradlinig und ruhig wirken. Durch eine Kombination
unterschiedlicher Steine lassen sich zahllose reizvolle Effekte erzielen. Auch bei den
Oberflachen haben Sie freie Auswahl zwischen gespalten, gesagt oder gestrahlt. Es sind
diverse GroBen erhaltlich — bis hin zu beinahe jeder gewtnschten SondergréBe.

Artikel

Artikel-Nr. | EAN Artikel Farbe

1199025 4333144412573 | casafino Bergama Granit Mosaikpflaster, allseits | Grau
gespalten, Big Bag
5x5x5cm

1198891 4333144412566 | casafino Bergama Granit Kleinpflaster, allseits Grau
gespalten, Big Bag
9x9x9cm

1198887 4333144412559 | casafino Bergama Granit GroBpflaster, allseits Grau
gespalten, Big Bag
16x16 x 16 cm

1517684 4333144408378 | casafino Bergama Granit Mosaikpflaster, Grau
Oberflache geséagt und gestrahlt, Seiten
gespalten

5x5x5m

1517683 4333144408361 | casafino Bergama Granit Kleinpflaster, Grau
Oberflache gesagt und gestrahlt, Seiten
gespalten

9x9x9cm

1517682 4333144412580 | casafino Bergama Granit GroBpflaster, Grau
Oberflache geséagt und gestrahlt, Seiten
gespalten

16x16x 16 cm
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Einsatzbereiche

Rastermal ausschlieBlich geleg. PKW- Uberwiegend PKW, PKW + geringer Uberwiegend
(LxBxH)cm FuBganger Nutzung, geleg. Schwerverkehr Schwerverkehr
ruhender Verkehr Lieferverkehr

5x5x5 v o X X X
9x9x9 v v o o X
16x16x 16 v v v v v
20x12x12 Vi v o o X
N4 Geeignet

o Bedingt geeignet*

X Nicht geeignet

Eigenschaften

FROST- TAUMITTEL-
BESTANDIG BESTANDIG LEBENDIG
& [T
§§'§ O =
XXX [ B

e  Optisch besonders reizvoll

e Sehrrobust
e  Feuchtigkeitsbestandig
e Langlebig und pflegeleicht
Lieferform
Ergiebigkeit 5x5x5cm 9x9x9cm 16X 16 x 16 cm
1 to. ca. 9 m? ca.45-48m’ .27 m
ca. 130 Ifm. ' ca. 45 Ifm. ca. 13 Ifm.
ca. 2610 Steine ca. 500 Steine ca. 80 Steine
1m? ca. 110 kg ca. 220 kg ca. 370 kg
ca. 290 Steine ca. 110 Steine ca. 31 Steine
1 I[fm. ca. 7,6 kg ca. 22 kg ca. 75 kg
ca. 20 Steine ca. 10 — 11 Steine ca. 6,25 Steine
Lagerung
Palette / Big Bag
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Technische Daten

DIN 1342 erfilllt

Tausalzwiderstandsfahigkeit (TL Pflaster STB 06) F1 (bestandig)

Bezeichnung GroBe cm (LxB xH) kg /m?
Mosaikpflaster 5x5x5 (+/- 1 cm) 0,5
Kleinpflaster 9x9x9(+/-1cm) . 2,0
GroBpflaster 16x16x 16 (+/- 1 cm) ca. 12,0
Binderstein 20x12x12 (+/-1cm) ca. 8,0

Verarbeitung

Es gelten unsere allgemeinen technischen Hinweise zur Verlegung von Pflastersteinen.

Zusatzlich mussen folgende Punkte beachtet werden:

e Vorgegebene Einsatzbereiche unbedingt beachten.

e Tragschicht muss wasserdurchlassig sein, Aufbau muss der vorgesehenen Nutzung/Belastung angepasst sein.

e Verlegung nur auf Splitt aus Hartgestein, Dicke der Bettungsschicht ca. 3 -5 cm.

e Bei Zwischenlagerung auf der Baustelle vor Regen schiitzen.

e Aus mehreren Paketen gleichzeitig gemischt verlegen.

e Schadhafte Steine nicht einbauen — mit dem Einbau gilt die Ware als abgenommen.

e Fugenbreite min. 3 mm einhalten.

e Bei Anschluss an feste Bauteile (Hauswand, Rinnen, Bordsteine usw.) Formel-Pro GaLa Universalfugenband 6 mm
verwenden.

e Beim Schneiden darf kein Zementstaub auf die Pflasterflache gelangen.

e Verfugung mit Fugenbrechsand 0 - 2 mm.

e Fugenmaterial trocken einbringen, abkehren, abrutteln, nachsanden und Reste entfernen.

e Ruttelplatte nur mit sauberer Gummimatte bzw. Plattengleitvorrichtung verwenden. Flachenruttler mussen fur die
jeweilige, zu verdichtende Pflasterdecke geeignet sein.

e Das Abrutteln erfolgt von den Réandern beginnend zur Mitte hin in mehreren nebeneinander liegenden, sich
Uberlappenden Bahnen - méglichst in Diagonalrichtung zur Fuge.

e Die Fuge muss dauerhaft gefullt bleiben.

Hinweise

Farb- und Strukturunterschiede

Wir legen groBBen Wert darauf, Ihnen Produkte zu bieten, die in Aussehen, Struktur und Farbton moéglichst einheitlich
sind. Bei Naturprodukten wie unseren casafino Natursteinen ist es jedoch Ublich, dass Farb- und Strukturunterschiede,
offene Stellen, Adern und MaBtoleranzen auftreten. Ebenso normal sind Abweichungen in der Kérnung und
Schattierungen. Zudem kénnen im Gestein naturlich vorkommende Eisenminerale sogenannte ,Rostflecken” verursachen.
Das Auftreten solcher Flecken lasst sich nicht vermeiden, da eisenhaltige Minerale in Natursteinen stets verschieden stark
ausgepragt sind.

Da im Prinzip jeder Naturstein ein Unikat ist, sollten Sie bei der Bemusterung eines Natursteins in jedem Fall beachten,
dass Muster lediglich beispielhaft allgemeine Farben und Geflige des Steines zeigen kénnen. Eine Gewahr, dass das von
uns gelieferte Material mit den vorgelegten Mustern Ubereinstimmt, kann nicht tbernommen werden. Nach Méglichkeit
sollten Sie daher das momentan lieferbare Material in Bezug auf Farbe, Struktur und Qualitat direkt vor Ort in
Augenschein nehmen, soweit es am Lager ist. Bei weniger gangigen Sorten kénnen Kosten fur Materialmuster anfallen,
die wir an Sie weiter berechnen mussen. Bei Sonderbestellungen wird ebenfalls vorzugsweise vorher bemustert. In jedem
Fall gilt fur Sonderbestellungen eine Abnahmepflicht.

Wegen der naturlichen Ungleichheit des Materials lassen sich bei Nachlieferungen sowie Lieferung von mehreren

Formaten Farbunterschiede nicht vermeiden. Diese sind jedoch fur den Gebrauchswert ohne Belang, da die
Helligkeitsdifferenzen in der Regel bei normaler Witterung mit der Zeit ausgeglichen werden.
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Folgeschdden durch unsachgemiBen Einbau
Die am haufigsten auftretenden Schadensbilder sind Ausblihungen an der Oberflache sowie dauerfeuchte Bodenplatten.
Die Ursachen hierfur kénnen sehr vielfaltig sein.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Einbauempfehlungen, um Schaden an lhren Natursteinen vorzubeugen:

1. Verwenden Sie fur den Untergrund keine Splitte, die rosten kénnen, einen Kalkanteil haben oder verschmutzt sind
(keinen Bauschutt und Recyclingsplitt, Kalksplitt und eisenoxidhaltige Splitte).

2. Gewabhrleisten Sie eine optimale Entwasserung aus dem Unter- und Oberbau:
- Erstellen Sie ein Gefalle
- Benutzen Sie kapillarbrechende Splitte
- Bauen Sie eine Drainage ein (je nach Verlegeart und Boden)
- Erstellen Sie Fugen, durch welche Wasser bei Warmeentwicklung diffundieren kann

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die
Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmoglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die
eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, ArabellastraBe 4, 81925 Miunchen | www.casafino.de
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