Produktdatenblatt

Formel-Pro

Formel-Pro Pistolenschaum

Produkt A

Formel-Pro Pistolenschaum ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger und
selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und
Warmedammung sowie hervorragender Formstabilitét.

Formel-Pro
Artikel
Artikel-Nr. EAN Gebinde isLojen
1678147 4333144001920 750 ml
Anwendung

=  Ausschdumen von Hohlrdumen, z. B. Mauerdurchbriichen, Dachausbauten,
Rohrdurchfiihrungen, Rollladenkésten, etc.

=  Dammen und Isolieren von Fenster- und Tirrahmen sowie Fensterbénken

=  Ausschdumen von Hohlrdumen im Apparate- und Metallbau sowie in der
Elektroinstallation

=  Montage von Fenster- und Turrahmen

=  Dammen und Isalieren im Kihlwagen- und Kiihlraumbau

Bestandteile

Einkomponentiger Polyurethanhartschaum, standfester Schaum (sackt nicht ab)

Eigenschaften

=  Hohes Fillvermagen

=  Freivon Freon [unsch&dlich fur die Ozonschicht und Treibhauseffekt)

=  Hervorragende Montageeigenschaften, da durch die Dosierpistole exakt und sparsam zu
dosieren

= Sehr emissionsarm - EC1™“S lizensiert

=  Hervorragende Formstabilitat, d. h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung,
sobald die Aushéartung abgeschlossen ist

=  Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergrinden (auBer PE, PP, PTFE und Silikone)

=  Hohere Schall und Warmedammung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas

=  Schnelle Durchhartung

=  Ldsemittelfrei

*  Besténdig gegen eine Vielzahl von Lésemitteln, Farben, Chemikalien, Ol und Benzin

=  Alterungsbesténdig, unverrottbar, schimmel- und faulnisbestandig, aber nicht UV-bestandig

= Wasserfest (nicht wasserdicht), d. h. nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter \Wasser

=  Kann nach Aushértung Uberputzt, -strichen und -klebt werden

Lieferform

Aerosolsprihdose mit Pistolenschraubaufsatz a 750 ml

Lagerung

24 Monate ab Produktionsdatum in ungeéffneter Verpackung bei kiihler (+10 °C bis +25 °C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen
missen stehend gelagert werden, um das Verkleben des Sprihventiles auszuschlieBen. Anbruchgebinde gut verschlieBen und kurzfristig
verbrauchen.
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Technische Daten

Materialtechnische Daten

Klassifizierung

Basis

Farbe

Konsistenz

Aushértung

Hautbildung (EN 17333-3)

Schneidzeit (EN 17333-3)

Freigeschdaumte Dichte (EN 17333-1)
Schallschutz (EN ISO 717-1)
Warmeleitfahigkeit (A) (EN 12667)
Schaumausbeute (EN 17333-1)

Fugen Reichweite (EN 17333-1)
Schrumpfung nach Aushartung (EN 17333-2)
Ausdehnung nach Aushartung (EN 17333-2)
Ausdehnung beim Ausharten (EN 17333-2)
Prozentsatz geschlossene Zellen (ISO 4590)
Wasseraufnahme (EN 1609)
Druckfestigkeit (EN 17333-4)
Scherfestigkeit (EN 17333-4)

Zugfestigkeit (EN 17333-4)

Dehnung bei Fmax (EN 17333-4)

Temperaturbestandigkeit™

Polyurethan

Champagner

Stabiler Schaum, thixotrop
Feuchtigkeitshartend

8 Minuten

30 Minuten

ca. 24 kg/m3

62 dB

0,037 W/[mK])

750 ml ergibt ca. 45 | Schaum
750 ml ergibt ca. 30 m Schaum
<5%

<1 %

ca. 73 %

ca.62 %

ca. 0,28 kg/m?2

ca. 40 kPa

ca. 66 kPa

ca. 106 kPa

ca. 20,1 %

-40 °C bis +90 °C (ausgehartet)

Gemessen bei 23 °C/50 % relative Luftfeuchte. Diese Werte kénnen durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des

Substrats variieren.

(*) Die Angaben beziehen sich auf vollstandig ausgehartetes Produkt.

Qualitatssicherung

Brandverhalten Klasse E (DIN EN 13501-1:2010-01), Prifzeugnis P-SACO2/11-859, MFPA Leipzig

Untergrund

Alle tGblichen Bauuntergriinde wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, korrosionsgeschiitztes Metall, Polystyrol (EPS u. XPS), PIR-/PUR-
Hartschaum, Polyester und Hart- PVC. Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silikone. Die Haftflachen missen tragfahig, sauber, staub- und
fettfrei sein. Baufeuchte, aber nicht nasse (Wasserfilm, stehendes Wasser) Untergriinde sind geeignet. Trockene Untergriinde leicht
befeuchten um die Haftung und Durchhértung, sowie die Zellstruktur des Schaumes zu verbessern. Es ist ratsam auf jedem Untergrund

zuerst einen Haft- und Vertraglichkeitstest durchzufiihren.
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Verarbeitung

Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flachen zum Arbeitsbereich vor Verschmutzung schitzen. Verformbare Bauteile, z. B. Fensterbanke oder
Turzargen ausreichend fest fixieren. Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und Dose mit Pistole unten mindestens 20 Sekunden
kraftig schitteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualitat optimiert wird. Mit Stellschraube der Pistole den
Schaumstrang einstellen und dann den Schaum mittels Dricker gleichmaBig ausschdumen. Je leerer die Dose wird, desto weiter ist die
Stellschraube aufzudrehen. Oberflachen vor Auftragung mit Wasserspriiher befeuchten.

Bei langeren Unterbrechungen ist das Schutteln zu wiederholen. Fugen bzw. Hohlrdume nur zu ca. 2/3 ausschaumen, da der Schaum noch
aufgeht. GroBere Hohlrdume in mehreren Schichten von max. 40 mm Dicke ausschdumen. Hierbei regelmaBig zwischenfeuchten und vor der
nachsten Schicht ca. 5 Minuten warten. Entleerte Dosen sofort von der Pistole schrauben, durch eine neue Dose ersetzen, schitteln und
eine kleine Menge Schaum aussch&umen. Stellschraube wieder zudrehen. Frischer Schaum kann mit Formel-Pro Pistolenreiniger oder
Aceton entfernt werden. Prifen Sie vor der Verwendung des Reinigers, ob Oberflachen betroffen sind. Insbesondere Kunststoffe und Lack-
oder Farbschichten kénnen hierfir empfindlich sein. Uberstehenden, volisténdig ausgeharteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +35 °C (Haftflachentemperatur)

+5 °C bis +35 °C (Umgebungstemperatur)

+10 °C bis +25 °C (Dosentemperatur) Optimal = ca. 20 °C Bei Bedarf Dose im kihlen bzw. warmen Wasser langsam auf die optimale
Temperatur bringen.

Reinigung

Mit Formel-Pro Pistolenreiniger vor Aushartung, danach mechanisch entfernbar.

Reparaturmaoglichkeit

Mit Formel-Pro Pistolenschaum

Sicherheitsempfehlungen

Giscode: PU 80

Bei Personen, die bereits fir Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslosen. Bei
Asthma, ekzematdsen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschlieBlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden. Die Ubliche
Arbeitshygiene beachten. Wahrend der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Nur in gut beltfteten Rdumen verarbeiten!
Ausgehérteten Schaum mechanisch entfernen, nie wegbrennen.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf
dem Verkaufsgebinde.

Hinweise

Ausgehérteter Polyurethanschaum sollite gegen UV-Belastung durch Uberstreichen, Abdichten mit Dichtstoffen (z. B. Silikone, Polyurethane,
Acryl oder Hybrid - Polymer) oder Abdecken geschitzt werden.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte [Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, ArabellastraBe 4, 81825 Miinchen | www.formel-pro.de
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