Produkt

Valut air KB-A dient zur Verklebung der Valut Dachbahnen und allen gdngigen
Unterspann-, Unterdeck- sowie Fassadenbahnen mit geschlossenen und leicht rauven
Oberflachen im AuBenbereich. Die Verklebung muss dabei unterhalb oder hinter
vollsténdig geschlossenen Verkleidungen liegen. Valut air KB-A haftet zudem sehr fest
auf Holz, nicht sandenden Ziegeln sowie sauberen Betonoberflachen die frei von
verklebungsabweisenden Substanzen sind. Weiter dient das Valut air KB-A als
Reparaturband fir Beschddigungen oder Risse an Unterspann- oder Unterdeckbahnen.
Valut air KB-A 150 geschlitzt bietet Vorteile bei der Verklebung an aufgehenden
Bauteilen und besonderen Geometrien, wie Pfetten- oder Zangenanschlissen.

Art. Nr. ‘ EAN ‘ Artikelbezeichnung
1653358 4333144001753 Valut air KB-A 60, Farbe Weif3
1653359 4333144001760 Valut air KB-A 150 geschlitzt, Farbe Weif3

Anwendung

o Verkleben von Valut Dachbahnen

o Einsatz auf der kaltseitigen Konstruktionsseite

o Verkleben und Abdichten von Uberlappungen, Anschlissen und Durchdringungen von BauGesund
diffusionsoffenen oder —dichten Unterspann- und Unterdeckbahnen im Steildach (Klassen Gepriits it
USB-A, USB-B und UDB-A, UDB-B, UDB-C} und Fassadenbereich

e Reparatur von Valut Dachbahnen und sonstigen Unterspann- und Unterdeckbahnen

Lieferform
Valut air KB-A 60: Kartoninhalt 10 Stiick, Rolle 25 m, Bandbreite 60 mm
Valut air KB-A 150 geschlitzt: Kartoninhalt 6 Stiick, Rolle 25 m, Bandbreite 150 mm

Lagerung
Trocken und UV-geschiitzt bei +5 °C bis +25 °C lagern.

Technische Daten

Eigenschaften | Prisfung Einheit

Material Spezialfolie

Kleber PolyacrylatHaftkleber

Gesamtdicke DIN EN 1942 mm 0,33

ReiBfestigkeit DIN EN 14410 N =>50/25mm

ReiBdehnung DIN EN 14410 % 20

Klebekraft DIN EN 1939 N 225/25 mm

Stabilisierung gegeniiber UV-Strahlung Monate for 12

bei direkter Sonneneinstrahlung

Temperaturbereich °C -30 bis +120

Verarbeitungstemperatur °C -10 bis +40

Feuchteresistenz daverhaft bestandig

Zertifizierungen EMICODE EC1PYS, sehr emissionsarm
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Verarbeitung

Valut air KB-A ist auf Oberfléchen zu verkleben, die trocken und frei von Trennmitteln, wie Fetten, Olen, Tensiden, Schmutz und Staub
sind. Pordse oder sandende Untergrinde sind vor der Verklebung ausreichend mit der Haftgrundierung Valut air Primer 1000
vorzustreichen. Valut air KB-A ist nicht geeignet fir Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen. Klebeband spannungstrei
verkleben und sorgfdltig andricken. Mit starkerem Andruck lasst sich die Haftung erhdhen. Die Vertraglichkeit von Valut air KB-A auf
Gummi und Kunststoff ist wegen evil. Weichmacherwanderungen vorab zu prifen. Aus Sicherheitsgrinden ist es generell notwendig,
dass der Verarbeiter die Haftung des Klebebandes im Zusammenhang mit der von ihm gewdhlten Bahn vor der Anwendung prift.
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Systemzubehér

Randanschlussverkleb

Holzuntergriinde,

ung auf

Haftgrund Klebe- und Dichtmittel
Valut air Valutair | Valutair | Valutair | Valutair | Valut air Valut air Valut air
KB-l/Patch KB-DI KB-A 60 KB-A 150 | KB-P 120 BD 80 AK1310/600 AK-A
Verklebung der Valut Dampfbremsen und Valut Dachbahnen
Valut air KM -5 vario vV 24 vV vV vV 2)
Valut air KM vario Extra vV 24 v vV vV 2)
Valut air DB 100 v 24 v N Vv
Valut air DB 2 24 vV vV vV vV 2)
Valut air DB 5 SK Vv 44 Vv vV Vv 2)
Valut Supra 285 SK vv vv Vv Vv
Valut Duro 220G RU vV vV vV vV
Valut Tekto 130 vV vV vV vV
Valut Tekto 150 vV vV vV vV

Durchdringungen

vv vv Vv v v
sagerau oder gehobelt
OSB-Platten vv % vy Vv v
Spqnplqﬂen vv Vv Vv Vv v
Holzweichfaserplatten (vv) (vv) (vv) (vv) Vv
Gipskartonplatten v v
Gipsfaserplatten V1) V1) V1) V1) 24 vV
Mavuerwerk, verputzt V1) V1) V1) V1) % vV vV Vv
Putz/Mrtel V1) V1) V1) V1) vV v 2% Vv
Beton, glatt, trocken und v v s s S S
staubfrei
Beton, rau, trocken und S S S S
staubfrei
Bauteile aus PYC und PE v Vv 24 Vv vV
Metalle, korrosions-, fett v vy vy v S
und staubfrei
Bitumen (auf Tragerlage) v v v 4

Elekiroleitungen v v v vV 4
Rohre, Rohrleitungen v v v v
Sparren, Pfetten, v o o v v v v
Kehlbalken
Anwendung fiir den Au3enbereich
Geeignet fir v v v v
AuBBenanwendungen
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vV empfohlen

v méglich

() vorher primern

2) nur die Vliesseite kann verklebt werden

1) aufgrund der vielen Putzsorten ist eine ériliche eigenverantwortliche Prifung vorzunehmen (durch den Anwender)
Hinweise

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenibliche Toleranz gemafl Norm, Material und Eigenschaft.
Weitere Informationen sind den gesonderten Verabeitungshinweisen zu entnehmen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben
nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsméglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem
Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastrae 4, 81925 Miinchen | www.valut.de
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