Produkt

Die Valut air KM vario Extra ist eine feuchtevariable, diffusionsfchige, feuchteregulierende
Dampfbremse, bestehend aus Polypropylen-Vlies mit einem feuchtevariablen Membranfilm
und integriertem Gittergewebe.

Art. Nr. | EAN Artikelbezeichnung CE-Kennzeichnung

1803668 | 4333144064048 | Valut air KM vario Extra V000011/001

Anwendung

Die besonders widerstandsfahige und rei3feste Klimamembran ist perfekt fir die
Verarbeitung von Einblasddammstoffen geeignet. Wird warmseitig im Innenbereich
als Dampfbremse zum Ausbilden einer luftdichten Schicht und zum Schutz der

Konstruktion (DIN 68800) gem&f3 DIN 4108 eingesetzt. Bgmnd

Gapriifte Qualitit,
Lieferform m__.-.ﬁnmm:,
Rolle 1,50 m x 50 m, Paletteninhalt 33 Rollen & 75 m2 = 2.475 m? xtmoe
Lagerung

Rollen diirfen bei Einlagerung iber einen ldngeren Zeitraum weder direktem Sonnenlicht
noch der Witterung ausgesetzt werden. Die Stapelung der Paletten Gbereinander ist zu
vermeiden.

Technische Daten

Eigenschaften Prifung ' Einheit
Material Verbund: PP-Vlies mit Spezialfilm und
Gittergewebe
Flachengewicht EN 1849-1 g/m? 125
Dicke EN 1849-1 mm 0,30
Woasserdichtheit DIN EN 1928/ B W1
Widerstand gegen Stof3belastung EN 12691 KLF
Diffussionscquivalente Luftschichtdicke se-Wert ENISO 12572 m 0,5 - 5 feuchtevariabel
EN 1931 2 - 3 statisch
Nach Alterung EN 13984 bestanden
Widerstand gegen Weiterreif3en léngs/quer EN 12310-1 N 140/150
Scherwiderstand der Fiigendihte EN 12317-2 KLF
Héchstzugkraft langs/quer EN 12311-1 N 200/230
Dehnung langs/quer EN 12311-1 % 15/15
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse E
Widerstand gg. Verformung-Last Anhang B KLF
Alkalibestandigkeit EN 1847 KLF
Temperaturbestandigkeit DIN EN 1296 °C -40 bis +80
UV-Bestandigkeit Direkt: 3 Monate
Indirekt: 18 Monate (Innenbereich —
verglaster, umbauter Raum)
Emissionsverhalten EMICODE EC1PYS sehr emissionsarm
Garantie Jahre 30
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Valut air KM vario Extra
| AIR CONNECT
Verarbeitung im Allgemeinen

Die Valut air KM vario Extra ist fir die Anwendung bei Ublichem Wohnraumklima vorgesehen. Fir daverhafte erhdhte Feuchte wie in
Schwimmbadern oder in GroBkiichen ist diese nicht geeignet. Bei erhdhter Raum-Feuchte z. B. in der Bauphase durch Verarbeitung von
z. B. Estrich/Putz ist die Anwendung von besonderen MaBnahmen (Liftung/TrocknungsmafBnahmen mit Bautrocknern) zu beachten,
gelegentliches StoBliften reicht nicht aus.

Die Valut air KM vario Extra ist mit der bedruckten Seite raumseitig mit méglichst wenigen Anschlissen Zug um Zug mit Tacker und
der Lattung am Sparren zu befestigen. Die bedruckte Seite sichtbar/zum Verarbeiter zeigend verlegen. StoBe/vertikale Uberlappungen
immer auf einem Sparren ausfihren. Die Anschlisse missen ca. 10 ecm Uberlappen. Nicht Uberdeckte Tackerstellen mit Valut air
Klebeband (siehe Systemzubehor) luftdicht abkleben. Bei der Verarbeitung ist auf eine faltenfreie und spannungsfreie Verlegung ohne
Durchhang und ohne Einwirkung von Zug- und Scherkraften zu achten.

Um die erforderliche Luftdichtigkeit zu erreichen sind samtliche Uberlappungen, Durchdringungen und Anschlisse an den Baukérper mit
geeignetem Valut air Klebeband/Anschlusskleber {siehe Systemzubehor) luftdicht zu verkleben. Bei nicht tragfahigen Untergriinden mit
einer Anpresslatte zusétzlich mechanisch unterstitzen oder befestigen. Auf Vermeidung von dauerhaft anliegender Zugkrafteinwirkung
und Faltenbildung (Entlastungsschlaufen) bei der Verlegung ist zu achten. Die zu verklebenden Flachen missen trocken, fett-, staub-, und
silikonfrei sein.

Bevor die raumseitige Bekleidung (Gipskarton, Holzverkleidung, etc.) angebracht wird, ist der korrekte Einbau der Dampfbremse
nochmals zu kontrollieren und ggf. nachzubessern. Grofflachige Beschddigungen an der Dampfbremse missen mit
Originalfolienzuschnitt und Valut air Klebeband ausgebessert werden, kleine Beschadigungen mit Valut air Klebeband nacharbeiten
(sieche Systemzubehor).

Verarbeitung mit Einblasdémmung

Bei Einblasdammstoffen ist eine Langs-/Querverlegung zur Tragkonstruktion der Valut air KM vario Extra méglich. Im Falle einer
Querverlegung sind die Uberlappungsverklebungen mit einer durchgehenden Lattung abzudecken, um eine Ablésung der Verklebung
aufgrund des Einblasdruckes zu verhindern. Die Querlattung ist im Abstand von 50 cm raumseitig vor der Einbringung des
Einblasdammstoffes anzubringen. Je nach orilichen Gegebenheiten, wie geringe Breite des Gefaches, grof3 dimensionierte
Unterkonstruktionslattung oder Einbringung einer Stitzlattung ist ein maximaler Abstand von 62,5 cm méglich.

Die Fixierung der Valut air KM vario Extra mittels Tackerklammern mit maximalem Abstand von 10 c¢m auf dem Sparren ausfihren.
Die Einblasaffnungen nach der Einbringung des Dédmmstoffes luftdicht mit Valut air Klebeband verkleben (siehe Systemzubehor).

Sanierung/Verlegung von oben im Gefach/Altbausanierung

Die Valut air KM vario Extra wird parallel zur Traufe oder zum Sparren mit der bedruckten Seite nach oben verarbeitet. Mit einer
Uberdeckung von ca. 10 cm (Uberlappungsmarkierung) spannungsfrei und schlaufenférmig iber die Sparren in die Gefache verlegen.
Die Bahn wird an der Sparrenseite unten am Knickpunkt zum Gefach mit Spalierlatten mechanisch fixiert. Alternativ ist die Fixierung
durch feste Pappstreifen méglich, diese missen angetackert werden. Spitze Teile (z. B. Nagel), die aus der Innenbekleidung ins
Sparrenfeld ragen, sind zu entfernen, um eine Beschadigung der Dampfbremse zu vermeiden. Es kénnen nachweisfreie Konstruktionen
nach DIN 4108-3 erstellt werden. Bei Abweichungen dieser Konstruktionen ist ein rechnerischer Nachweis zu fihren.

EINBLASDAMMUNG TACKERA QERLEGUNG‘QUER RICHTIG HERUM VARIABLER GITTERVERSTARKT RELATIVE
GEEIGNET ~ ZUM SPARREN VERLEGEN SD-WERT LUFTFEUCHTE
[y é ,5-5m th<70%
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Systemzubehér

Randanschlussverkleb

Holzuntergriinde,

ung auf

Haftgrund Klebe- und Dichtmittel
Valut air Valutair | Valutair | Valutair | Valutair | Valut air Valut air Valut air
KB-l/Patch KB-DI KB-A 60 KB-A 150 | KB-P 120 BD 80 AK1310/600 AK-A
Verklebung der Valut Dampfbremsen und Valut Dachbahnen
Valut air KM -5 vario vV 24 vV vV vV 2)
Valut air KM vario Extra vV 24 v vV vV 2)
Valut air DB 100 v 24 v N Vv
Valut air DB 2 24 vV vV vV vV 2)
Valut air DB 5 SK Vv 44 Vv vV Vv 2)
Valut Supra 285 SK vv vv Vv Vv
Valut Duro 220G RU vV vV vV vV
Valut Tekto 130 vV vV vV vV
Valut Tekto 150 vV vV vV vV

Durchdringungen

vv vv Vv v v
sagerau oder gehobelt
OSB-Platten vv % vy Vv v
Spqnplqﬂen vv Vv Vv Vv v
Holzweichfaserplatten (vv) (vv) (vv) (vv) Vv
Gipskartonplatten v v
Gipsfaserplatten V1) V1) V1) V1) 24 vV
Mavuerwerk, verputzt V1) V1) V1) V1) % vV vV Vv
Putz/Mrtel V1) V1) V1) V1) vV v 2% Vv
Beton, glatt, trocken und v v s s S S
staubfrei
Beton, rau, trocken und S S S S
staubfrei
Bauteile aus PYC und PE v Vv 24 Vv vV
Metalle, korrosions-, fett v vy vy v S
und staubfrei
Bitumen (auf Tragerlage) v v v 4

Elekiroleitungen v v v vV 4
Rohre, Rohrleitungen v v v v
Sparren, Pfetten, v o o v v v v
Kehlbalken
Anwendung fiir den Au3enbereich
Geeignet fir v v v v
AuBBenanwendungen
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Valut air KM vario Extra
al@

vV empfohlen

v méglich

() vorher primern

2) nur die Vliesseite kann verklebt werden

1) aufgrund der vielen Putzsorten ist eine ériliche eigenverantwortliche Prifung vorzunehmen (durch den Anwender)
Hinweise

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenibliche Toleranz gemaf3 Norm, Material und Eigenschaft.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie
beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der
Vielfalt der Anwendungsméglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.)
obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastrale 4, 81925 Miinchen | www.valut.de
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