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Produkt 
Valut KaWa Plus Profi ist ein hochflexibles Kamin- und Wandanschlussband auf Polyisobutylen-
Basis (PIB) mit integriertem Streckmetall für die schnelle und perfekte Verarbeitung alternativ zu 
Blechanschlüssen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anwendung 
Valut KaWa Plus Profi ist ein universelles Anschlussband für alle Anschlüsse an Wand und 
Kamin. Ein erheblicher Zeitgewinn im Vergleich zu traditionellen Bleianschlüssen ist nur ein 
Vorteil. Das Anschlussband ist sehr verlegefreundlich durch den hohen Streckfaktor und trotzdem 
formstabil. 
 
Lieferform 
Kartoninhalt 2 Rollen je 5 m, 48 Rollen pro Palette 
 
Lagerung 
Kühl und trocken lagern. 
 
Technische Daten 
Eigenschaften Werte 

Material Oberseite PIB (Polyisobutylen) - Verbund mit Streckmetall 

Material Unterseite Vollflächig hochwertige Butylbeschichtung mit geteilter Schutzfolie 

Streckfaktor Längs 50 % 
Quer 15 % 

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C 

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C  

Wasserdurchlässigkeit 100 % wasserdicht 

Alkalität alkalibeständig 
 
Verarbeitung 
Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub-, frost- und fettfrei sein. 

Art. Nr. EAN Größe Farbe 

1986252 4333144067971 300 mm x 5 m Rot (ähnlich RAL 8004) 

1986253 4333144067988 300 mm x 5 m Schwarz (ähnlich RAL 9004) 

1986254 4333144067995 300 mm x 5 m Braun (ähnlich RAL 8019) 

1986256 4333144068008 300 mm x 5 m Anthrazit (ähnlich RAL 7016) 

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie 
beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der 
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) 
obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art. 
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