Produktdatenblatt

Farmel-Pro

Formel-Pro GalLa Steinkleber

Produkt

Formel-Pro GalLa Steinkleber weist ausgezeichnete Hafteigenschaften, schnelle
Festigkeitsentwicklung und schnelles Aushérten bei Befeuchtung vor.

Das Produkt eignet sich fiir das Kleben von Mauersteinen.

Artikel
Artikel-Nr. EAN Gebinde .
2113181 4333144074245 455 g Kartusche ‘
Fir das Verkiebé!
i |
Anwendung =y
=  Kleben von Gartenmauern und Gartensteinen E"f
=  Ausgezeichnete Hafteigenschaften bei AuBenbereichen, die direkt der Witterung @
ausgesetzt sind. ‘

= Innenbereiche, die hoher relativer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.
=  Kleben von Bauelementen aus Holz.
=  Kleben von Isoliermaterial (auch Styropor).

Bestandteile
Formel-Pro Gala Steinkleber ist ein einkomponentiger, Iésungsmittelfreier.,
gebrauchsfertiger, universeller Konstruktionskleber auf Polyurethan-Basis.

Eigenschaften
= Gebrauchsfertig, einfach mit Formel-Pro Kartuschenpresse auftragen
=  Professionelle Qualitat
= Schnelle Festigkeitsentwicklung
=  Flleigenschaften (Schaumbildung), geeignet zur Verklebung auf unebenen Flachen.
=  Die aufschdumende Wirkung wird durch leichtes Befeuchten der Untergrinde
erreicht, was auch das Aushéarten beschleunigt.
= Durch Festspannen wird die Endfestigkeit erhéht.
=  \Wasserfest D4
=  Ldsemittelfrei
=  FUrInnen- und AuBenbereiche
=  Kann mit den meisten Arten von Anstrichsystemen dberstrichen werden.

Lieferform
455 g Kartusche

Lagerung
Mindestens 12 Monate bei ungedffneter Verpackung an einem trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Technische Daten

Materialtechnische Daten Klassifizierung

Farbe Braun

Basis Polyurethan

Konsistenz Paste

Aushértung Feuchtigkeitshartend (Luftfeuchtigkeit)

Dichte* * ca. 1,50 g/ml

Ergiebigkeit ca. 3,1 m pro Kartusche (bei 10 mm x 10 mm Raupe)
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Feststoffgehalt 100 %
Temperaturbestandigkeit* * -30 °C bis +100 °C
Offene Zeit (23 °C, 55 % RV) * ca. 10 min.
Presszeit minimal 15 min.
Wasserbestandigkeit (EN 204) D4
Scherfestigkeit* * >10 MPa
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C

* Diese Werte kénnen je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.
** Die Angaben beziehen sich auf vollstandig ausgehartetes Produkt.

Untergrund

Geeignet fur verschiedene pordse und nichtpordse Untergrinde wie Beton, Natursteine, Holz, MDF-Platten, Spanplatten, Metall, Kunststoffe,
PU-Schaum, Styroporschaum, Mineralwolle und andere gebrauchliche Baumaterialien. Nicht geeignet fir Glas, PE, PP, PA, EPDM und Teflon.
Die Beschaffenheit muss sauber, staub- und fettfrei sein.

Oberflachenvorbereitung: Der Klebstoff trocknet durch die in der Luft oder im Material vorhandene Feuchtigkeit und schaumt deshalb ganz
leicht auf. Durch leichtes Befeuchten der Oberflache (Wasserspriiher) kénnen der Aushartungsvorgang beschleunigt und die
Fulleigenschaften verbessert werden. Fir alle Untergriinde wird empfohlen, vor Anwendung einen Haftungstest durchzufiihren.

Verarbeitung

Befeuchten Sie beide Flachen und bringen Sie den Klebstoff mit einer Formel-Pro Kartuschenpresse auf eine Flache auf. Driicken Sie
innerhalb von héchstens 5 Minuten beide Teile aneinander, um eine optimale Haftung zu erzielen. 15 Minuten lang festspannen. Fur eine
héchstmagliche Festigkeit ist es erforderlich, die Materialien beim Aushérten festzuspannen. Formel-Pro Gala Steinkleber erreicht 80 % der
Endfestigkeit nach 10 min (bei Befeuchtung). Wenn Sie zwei nichtpordse Oberflachen kleben, befeuchten Sie eine der beiden Flachen leicht.
Achten Sie darauf, dass die Klebeverbindung wahrend der Anwendung und der Aushartung nicht verrutscht.

Reinigung: Nicht ausgeharteter Formel-Pro Gala Steinkleber kann von Untergriinden und Werkzeugen mit PU Pistolen- und Schaumreiniger
entfernt werden. Geharteter Formel-Pro Gala Steinkleber kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Reparaturmadglichkeit: Mit dem gleichen Material.

Hinweis
Nicht fir Anwendungen mit dauerhafter Wasserbelastung geeignet.

Sicherheitsempfehlungen
Bei der Verarbeitung sind Handschuhe zu verwenden sowie die tiblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene zu befolgen. Weitere Informationen
siehe auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur
die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmadglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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