
 

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und basieren zum Teil auf Informationen unserer Rohstofflieferanten. Sie 
haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. 

 

 

 

Datenblatt / Technische Beschreibung 

MULTICOLL Nr. 11 - Absperrband ROBUST 

 
Konstruktion: 

 

Das Absperrband „Extra Robust“ ist ein aus HD-PE gefertigtes Allzweckband. Es ist in allen 

Bereichen einsetzbar. Das Band weißt eine hohe Dehnfähigkeit auf und zerreißt, wenn die  

maximale Zuglast überschritten wird. 

  

 

Material:    Polyethylenverbundfolie gem. ISO 1872/1 

     High-Density-Poly-Ethylene 

 

Breite:     80mm (± 2mm) 

 

Dicke:     30µ 

 

Länge:    100m, 250m oder 500m 

 

Lichtbeständigkeit:   6 bis 7  

 

Einfärbung:    weiss, Druck: rot zweiseitig (geblockt oder diagonal) 

 

Aufdruck:    Farbe auf Wasserbasis 

 

Transport:    kein Gefahrgut 

 

Lagerung:    an einem kühlen Ort, sauber und trocken lagern 

     Vor UV-Strahlung schützen 

 

Recycling:    Polyethylen kann in sortenreiner Form wiederaufbereitet 

     werden. PE-HD 02 
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