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Wolf Tape

Kurzbeschreibung:

Versiegelungsband für PhoneStar Platten

Verwendungszweck:
Versiegelungsband für PhoneStar
Das Klebeband muss bei Raumtemperatur verklebt werden

Haltbarkeit und Lagerung: 12 Monate, vorausgesetzt das Produkt wird bei 23°C, max. 50% Luftfeuchtigkeit und 
außerhalb direktem Sonnenlichts gelagert.

Produktdaten:

Trägermaterial:

Klebmasse:

Gesamtdicke des Bandes:

Klebkraft auf Stahl:

Dehnkraft MD:

Dehnbarkeit:

Temperaturbeständigkeit:

59 g/m2 braunes, gesättigtes Krepppapier

Naturkautschukkleber

0,105 mm

4,25 N/25 mm

87,5 N/25 mm

8,5%

60°C

Bestandteile
Naturkautschukkleber

Papierträger

Eigenschaften
 • Gute Klebkraft, sogar auf unterschiedlichen
 Kartonagenarten
 • Gute Klebkraft, sogar wenn das Band bei
 kälteren Temperaturen gelagert wird, nachdem
 es verschlossen wurde. 

 • Gegen Erschütterung des Kartons resistent
 • erkennt Manipulationen, da ein erneutes
 Verschließen bereits geöffneter Kartons auffällt
 • mit der Hand einreißbar
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Wir übernehmen die Gewähr für die gleich bleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Veränderungen und Weiterentwick-
lungen vor. Die Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen und entsprechen den Herstellerangaben. 
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, können wir keine Eigenschaftszusicherung im Sinne 
der neuesten BGH-Rechtssprechung übernehmen. Diese Angaben sind unverbindlicher Art und befreien nicht von ausreichenden Eigenprüfungen.


