Korrosionsfreies Entwasserungssystem fiir private und o6ffentliche Bereiche.
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TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

RECYFIX®PRO

Korrosionsfreies Entwasserungssystem fiir private und o6ffentliche Bereiche.

D Anforderungen B Losung

Entwdsserungsrinnen fiir optisch anspruchsvolle Bereiche Deshalb eignen sich RECYFIX PRO Rinnen fir die

massen Entwdsserung von anspruchsvollen Flachen:

B modern und einzigartig im Design sein. B Rinne und Kantenschutz aus Kunststoff

B besonders stabil sein, um eine langfristige und B sichere und korrosionsfreie Auflage der Abdeckung
dauerhafte Sicherheit zu gewahrleisten. B belastbar bis Klasse C 250

B widerstandsfahig gegen Umwelteinfllsse sein B hydraulisch optimierter FIBRETEC Stegrost

(Frost, Hitze, Nasse).
B der EN 1433 entsprechen.

B Anwendungsbereiche
private und 6ffentliche Bereiche
Platze und Parks

Bahnsteige

Hofeinfahrten und Parkhduser
verkehrsberuhigte Zonen

100% korrosionsfrei, besonders bei Frost und Tausalz
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RECYFIX RECYFIX®
STANDARD PLUS

DACHFIX®

SCHLITZRINNEN

Kundenindividuelle
Lésungen

FASERFIX®
STANDARD

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT

RECYFIX®
GREEN

LINEFIX®

Parkhaus Andritz Group Wien, Osterreich Promenade Karlshagen, Deutschland



Einbaufertig
vormontiert

Rinne und Abdeckung = ein Bauteil
keine Einzelteile

einfaches Handling am Lager

und auf der Baustelle
kostenginstiger Transport

Zargen

Kunststoff-Zargen nach EN 1433
Vertiefungen fir Langsschub-

sicherung
einliegende Abdeckungen

Geringes Gewicht
sorgt fiir einfaches
Handling auf der
Baustelle

wesentlich leichter als Rinnen
aus mineralischem Material
besonders einfacher Transport
und Einbau

Eck- und T-Verbindungen

seitliche Vorformung fir weitere
Anschlussmdglichkeiten

durch RECYFIX Werkstoff einfaches
Handling auf der Baustelle
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Korrosionsfreie
Abdeckungen

hochwertiger Kunststoff

FIBRETEC Stegrost: rutschhemmende
Oberflache, hydraulisch optimiert mit
eleganten Einlaufschlitzen
GUGI-Kunststoff-Gitterrost
Guss-Langsstabrost, KTL-beschichtet

Hohe

Bestandigkeit
hohe Frost-, Tausalz-
und UV-Bestandigkeit
halt hohen Temperatur-
unterschieden stand

Preisgekrontes Design

FIBRETEC Stegrost wurde mit
internationalem Designpreis
Focus Open ausgezeichnet
Nominierung flr den Deutschen
Designpreis

Hochwertiger Werkstoff

RECYFIX - stabil und bruchsicher
elastischer und besonders widerstands-
fahiger Werkstoff

halt im taglichen Einsatz hohen
Verkehrsbelastungen und Temperatur-
unterschieden stand
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TIEFBAU

RECYFIX®PRO

GALABAU AQUABAU SPORTBAU

Korrosionsfreies Entwasserungssystem fiir private und o6ffentliche Bereiche.

Grofle Flachen des Westfalenparks in Dortmund

werden mit RECYFIX®PRO entwassert.

RECYFIX®PRO

Entwdsserung eines der groften Stadtparks in Europa.
RECYFIX PRO bietet Sicherheit und spart Kosten.

Der Westfalenpark ist das griine Herz der westfdlischen
Gropstadt Dortmund und mit 70 Hektar einer der grofiten
innerstdadtischen Parks in Europa. Er dient als beliebtes
Ausflugs- und Erholungsziel in Nordrhein-Westfalen und
beheimatet neben zahlreichen Freizeit-, Spiel und Wasser-
flachen eine Seebilhne fir kulturelle Veranstaltungen,
verschiedene Ausstellungen und Gartenschauen.
Markantestes Gebdude ist der Florianturm - ein 220 Meter
hoher Aussichts- und Fernsehturm, der als bekanntestes
Gebdude Dortmunds gilt.

Der Nutzen fiir die Stadt Dortmund:
B Sicherheit

kanten- und gratfreie Kunststoffabdeckung

fur 6ffentliche Bereiche

fupgdngergeeignete Schlitzweite

Klasse C 250, belastbar fir parkinternen Verkehr

B Kostenersparnis

korrosionsfrei = wartungsfrei
einfache Pflege

langlebig und nachhaltig
dauerhaft schone Optik




Der Nutzen fir den
Landschaftsarchitekten:
B Sicherheit in Design und Material
langlebiges und zuverldssiges Entwdsserungs-
system
erfillt alle Normen
innovativ und preisgekront

Der Nutzen fiir den GaLaBauer:
B Kostenersparnis und riickenschonender Einbau
I geringes Gewicht
einfache Verlegung und Bearbeitung
(Zuschnitt von Passstiicken und Gehrungen)
I einfacher Transport zur Baustelle
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RECYFIX®

Westfalenpark, Dortmund

RECYFIX®POINT FASERFIX® Kundenindividuelle | SCHLITZRINNEN DACHFIX® RECYFIX® RECYFIX®
FASERFIX®POINT STANDARD Lésungen STANDARD PLUS

RECYFIX®
GREEN

LINEFIX®




TIEFBAU

RECYFIX®PRO

Korrosionsfreies Entwasserungssystem fiir private und o6ffentliche Bereiche.

RECYFIX PRO Rinnen entsprechen der EN 1433 und eignen
sich flr den Einsatz in folgenden Belastungsklassen:

Klasse A 15, Priifkraft 15 KN

Verkehrsflachen, die ausschlieflich von Fupgangern
und Radfahrern benutzt werden kénnen.

Klasse B 125, Priifkraft 125 KN

Gehwege, Fupgangerzonen und vergleichbare
Flachen, Pkw-Parkflachen und Pkw-Parkdecks.

&
-

Klasse C 250, Priifkraft 250 KN

Bordrinnenbereich und unbefahrene Seitenstreifen
und Ahnliches, Bordschlitzrinnen.

Im Zweifelsfall ist die hohere Klasse zu wahlen.

GALABAU

AQUABAU

SPORTBAU
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RECYFIX®

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX
STANDARD

DACHFIX®

SCHLITZRINNEN

Lésungen

Kundenindividuelle

B Rinnen aus PP Recycling- W Einlaufkasten mit
Kunststoff, mit Kunst- Kanalanschluss-
stoffzarge, nach EN 1433, moglichkeit
CE-konform, mit Nut- und
Federverbindung fir !
exakten Einbau

M Stirnwdnde mit

! und ohne Auslauf

B verschiedene
Abdeckungsvarianten,
z.B. FIBRETEC Stegrost

FASERFIX®
STANDARD

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT

RECYFIX®
GREEN

LINEFIX®




Abdeckungsvarianten
RECYFIX®PRO 100

TGOS

IR

TIEFBAU

GALABAU

AQUABAU SPORTBAU

Guss-Langsstabroste,
verzinkt

Stababstand: 9 mm

Guss-Langsstabroste,
KTL-beschichtet

Stababstand: 9 mm

Gitterroste, verzinkt

Maschenweite: 30 x 30 mm

Stegroste, verzinkt
Schlitzweite: 80 x 10 mm

Stegroste, Edelstahl
Schlitzweite: 80 x 10 mm
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Doppel-Stegroste,
verzinkt

Schlitzweite: 80 x 10 mm

Doppel-Stegroste,
Edelstahl

Schlitzweite: 80 x 10 mm

GUGI-Kunststoff-
Gitterroste

Maschenweite: 15 x 25 mm

FIBRETEC Stegroste

Schlitzweite: 9 mm

o
o
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RECYFIX®

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX
STANDARD

DACHFIX®

SCHLITZRINNEN

Kundenindividuelle
Lésungen

FASERFIX®
STANDARD

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT

RECYFIX®
GREEN

LINEFIX®




SPORTBAU

TIEFBAU GALABAU AQUABAU

Abdeckungsvarianten
RECYFIX®PRO 150

Guss-Langsstabroste,
KTL-beschichtet

Stababstand: 9 mm

FIBRETEC Stegroste

Schlitzweite: 9 mm
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Abdeckungsvarianten
RECYFIX®PRO 200
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Guss-Langsstabroste,
KTL-beschichtet

Stababstand: 9 mm
FIBRETEC Stegroste

Schlitzweite: 9 mm

CEARRNNRRNNEE




TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

RECYFIX®PRO 100

Kombiartikel

RECYFIX®PRO 100, Klasse A 15

Typ O1 mit Stegrost SW 80/10,
arretiert

1000 160
2 '
n
- _—
¢110 = DN 100 8
Lange Breite Hohe  Entwasse- Einlauf- Gewicht  Art.-Nr. Art.-Nr.
mm mm mm  rungsquer-  querschnitt kg  verzinkt Edelstahl
schnitt cm? cm?/m

Typ 01 mit Stegrost SW 80/10, arretiert 1000 160 150 92 278 4.8 47021 47026
Typ 010 mit Stegrost SW 80/10, arretiert 1000 160 200 142 278 54 47023 47028
Typ 0105 mit Stegrost SW 80/10, arretiert 500 160 150 92 278 2,4 47022 47027
Typ 01005 mit Stegrost SW 80/10, arretiert 500 160 200 142 278 2,7 47024 47029
Typ 75 mit Stegrost SW 80/10, arretiert 1000 160 75 25 278 4,0 47012 47012
Typ 95 mit Stegrost SW 80/10, arretiert 1000 160 95 55 278 4,6 47013 47013

Die Materialqualitat Edelstahl entspricht CNS 1.4301.



RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®PRO 100, Klasse B 125

Typ O1 mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost
MW 15/25, schwarz, arretiert

RECYFIX®
PLUS

2 ® 0O
= xc
5 £2
1
@110 = DN 100 i
[%2]
®
x
™
Breite  Hohe Entwédsse- Einlauf- Gewicht Artikel 5
mm mm  rungsquer-  querschnitt kg Nr. -]
schnitt cm2 cm2/m
Typ 01 mit GUQI—Kunststoff—Gltterrost MW 15/25, 1000 160 150 99 m 43 47035 .
schwarz, arretiert g
} ) z
Typ 010 mit GU_GI—Kunststoff—Gltterrost MW 15/25, 1000 160 200 142 m 47 47040 =
schwarz, arretiert |'§
. . ]
Typ 0105 mit G.UGI—Kunststoff—G|tterrost MW 15/25, 500 140 150 99 m 21 47036 3
schwarz, arretiert ]
. i o o
Typ 01005 mit GUGI Kunststoff-Gitterrost MW 15/25, 500 160 200 142 m 25 47041 =
schwarz, arretiert 3.
. . >3
Typ 75 mit GUQI-Kunststoff-Gltterrost MW 15/25, 1000 160 75 25 m 2.9 47032 s
schwarz, arretiert S 8
. . ke ~
Typ 95 mit GUQI—Kunststoff—Gltterrost MW 15/25, 1000 160 95 55 4l 3.6 47033 é
schwarz, arretiert
Typ 01 mit Gitterrost MW 30/30, verzinkt, arretiert 1000 160 150 92 878 54 47044 R
b a
Typ 010 mit Gitterrost MW 30/30, verzinkt, arretiert 1000 160 200 142 878 57 47046 o E
[
Typ 0105 mit Gitterrost MW 30/30, verzinkt, arretiert 500 160 150 92 869 2,6 47045 ﬂ é
<
Typ 01005 mit Gitterrost MW 30/30, verzinkt, arretiert 500 160 200 142 869 2,9 47047 R
Typ 75 mit Gitterrost MW 30/30, verzinkt, arretiert 1000 160 75 25 878 4,2 47010
Typ 95 mit Gitterrost MW 30/30, verzinkt, arretiert 1000 160 95 55 878 4,6 47011

RECYFIX® RECYFIX®POINT
GREEN FASERFIX®POINT

LINEFIX®




TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

RECYFIX®PRO 100

Kombiartikel
RECYFIX®PRO 100, Klasse C 250

Typ 010 mit FIBRETEC Stegrost
SW 9 mm, schwarz, arretiert

1000 160
125 100
[—]
=1
o~
110=DN100_| &
Lange Breite Hohe  Entwasse- Einlauf- Gewicht  Art.-Nr. Art.-Nr.
mm mm mm  rungsquer-  querschnitt kg  verzinkt Edelstahl
schnitt cm? cm?/m
Typ 01 mit FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, 1000 160 150 92 372 4é 47055 )
schwarz, arretiert
Typ 010 mit FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, 1000 160 200 142 372 4.9 47060 B
schwarz, arretiert
Typ 0105 mit F!BRETEC Stegrost SW 9 mm, 500 160 150 92 372 23 47056 )
schwarz, arretiert
Typ 01005 mit FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, 500 160 200 142 372 25 47061 .
schwarz, arretiert
Typ 75 mit FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, 1000 160 75 o5 372 3.4 47062 B
schwarz, arretiert
Typ 95 mit FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, 1000 160 95 55 372 3.7 47063 B
schwarz, arretiert
Typ 01 mit Guss-Langsstabrost Stababstand
9 mm, KTL-beschichtet, arretiert 1000 160 150 72 528 104 48634 )
Typ 010 mit Guss-Langsstabrost Stab- B
abstand 9 mm, KTL-beschichtet, arretiert 1000 160 200 142 528 1.1 48645
Typ 0105 mit Guss-Langsstabrost Stab- .
abstand 9 mm, KTL-beschichtet, arretiert 500 160 150 72 528 5.2 48635
Typ 01005 mit Guss-Langsstabrost Stab-
abstand 9 mm, KTL-beschichtet, arretiert 500 160 200 142 528 5.6 48646 B
Typ 75 mit Guss-Langsstabrost Stababstand )
9 mm, KTL-beschichtet, arretiert 1000 160 75 % 528 9.5 47038
Typ 95 mit Guss-Langsstabrost Stababstand B
9 mm, KTL-beschichtet, arretiert 1000 160 7% 5 528 10.0 47039
Typ 01 mit Doppelstegrost SW 80/10, 1000 160 150 92 281 73 47074 47084
arretiert
Typ 010 mit Doppelstegrost SW 80/10, 1000 160 200 142 281 7.6 47076 47086
arretiert
Typ 0.105 mit Doppelstegrost SW 80/10, 500 160 150 97 281 3.7 47075 47085
arretiert
Typ 0.1005 mit Doppelstegrost SW 80/10, 500 160 200 142 281 4.0 47077 47087
arretiert
Typ 75 mit Doppelstegrost SW 80/10, 1000 160 75 25 281 65 47014 47016
arretiert
Typ 95 mit Doppelstegrost SW 80/10, 1000 160 95 55 281 69 47015 47017
arretiert

Die Materialqualitat Edelstahl entspricht CNS 1.4301.



RECYFIX®PRO 100

Zubehor

RECYFIX®
PRO

Einlaufkasten

160
100]

RECYFIX®
PLUS

-]
<

7110 = DN 100
42
229

110 = DN 100
7 [ 160 = DN 150

RECYFIX®
STANDARD

Einlaufkasten mit Kunststoff-
Eimer und GUGI-Kunststoff-

Gitterrost MW 15/25, schwarz, —
Klasse B 125, arretiert

DACHFIX®

z

W

z
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Einlaufkasten mit Kunststoff- Einlaufkasten mit Kunststoff- Einlaufkasten mit Kunststoff- -

Eimer und Gitterrost MW 30/30, Eimer und FIBRETEC Stegrost,  Eimer und Doppelstegrost, =
KI. B 125, arretiert schwarz, SW 9 mm, Klasse SW 80/10, KI. C 250, arretiert 3c
C 250, arretiert 22
=32
5§49

Lange Breite Hohe Gewicht  Art.-Nr.  Art.-Nr. §

mm mm mm kg  verzinkt Edelstahl =
Elnlaufkasten'mlt Kunststoff-Eimer und Stegrost SW 80/10, 500 160 504 5.7 47025 47043 S o
KL. A 15, arretiert T
[
Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und GUGI-Kunststoff-Gitterrost w =
MW 15/25, schwarz, Klasse B 125, arretiert 500 160 504 5.9 47053 B E E

Einlaufkasten mlt Kunststoff-Eimer und Gitterrost MW 30/30, 500 160 504 5.9 47048 )
KL. B 125, arretiert s
) - - ==
Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Stegrost, 59
schwarz, SW 9 mm, Klasse C 250, arretiert 500 160 504 5.9 47054 B é: é:
Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Guss-Langsstabrost, E E
KTL beschichtet, KL. C 250, arretiert 500 160 d04 8.1 48655 B 3 E
} : ) x
Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Doppelstegrost, 500 160 504 71 47078 47088

SW 80/10, KL. C 250, arretiert

Die Materialqualitat Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

RECYFIX®
GREEN

LINEFIX®




TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

RECYFIX®PRO 100

Zubehor

Stirnwande

Stirnwand geschlossen, Stirnwand mit Auslauf,
aus PP, Typ 01 aus PP, Typ 01

Lange Breite Hohe Gewicht Artikel
mm mm mm kg Nr.
Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 01 - 160 124 - 48681
Stirnwand mit Auslauf, aus PP, Typ 01 - 160 200 0,1 48691
Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 010 - 160 176 0,1 47082
Stirnwand aus PP mit Auslauf DN 100, fir Typ 010 - 160 201 0,1 47093
Stirnwand geschlossen, aus PP fir Typ 75 - 160 61 - 47097

Stirnwand geschlossen, aus PP fur Typ 95 - 160 81 - 47098




RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®
PRO

weiteres Zubehor

RECYFIX®
PLUS

> 2

<C

Geruchverschluss fir Geruchverschluss, Schmutzfangeimer (Sieb) & o

RECYFIX-Einlaufkasten senkrecht, DN 100
Lange Breite Hohe Gewicht Artikel §_<
mm  mm  mm kg Nr. S
7}
Geruchverschluss fur RECYFIX-Einlaufkasten - - - 0,1 967 g
Geruchverschluss, senkrecht, DN 100 - - - 0,6 40295

Set flr Geruchverschluss senkrecht DN 100 - B - 0,4 40294 E
Schmutzfangeimer (Sieb) 00 100 85 - 40293 z
x
Dichtungsmaterial Sikaflex TS Fast, 600 ml, Schlauchbeutel, schwarz - - - 0,6 6890 N
Schlauchbeutelpistole fur Sikaflex TS Fast - - - 1,3 6891 g
RECYFIX Lochsége, @ 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer - - - 0,6 980 a
(]
]

3 c
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T C
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RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT
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TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

RECYFIX®PRO 150

Kombiartikel
RECYFIX®PRO 150, Klasse B 125

Typ O1 mit FIBRETEC Stegrost,
SW 9 mm, schwarz, arretiert

1000 212
150
2z
¢?110=DN100
o
©160=DN150 ™
Lange Breite Hohe  Entwasse- Einlauf-  Gewicht Artikel
mm mm mm  rungsquer-  querschnitt kg Nr.
schnitt cm? cm2/m
Typ 0_1 mit FIBRETEC Stegrost, SW 9 mm, schwarz, 1000 212 210 230 500 74 47135
arretiert
Typ 0_105 mit FIBRETEC Stegrost, SW 9 mm, schwarz, 500 212 210 230 500 3.7 47136
arretiert
Typ 115 mit FIBRETEC Stegrost, SW 9 mm, schwarz, 1000 212 115 116 500 6.1 47133

arretiert




RECYFIX®PRO 150

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®PRO 150, Klasse C 250

Typ O1 mit Guss-Langsstabrost,
KTL, arretiert

RECYFIX®
PLUS

1000 212
150
Qo
«© bl
®110=DN100 - > )
?160=DN150 > e
e on
®
x
™
Lange Breite Hohe  Entwésse- Einlauf- Gewicht Artikel 5
mm mm mm  rungsquer-  querschnitt kg Nr. -]
schnitt cm2 cm2/m
Typ 01 mit Guss-Langsstabrost, KTL, arretiert 1000 212 210 230 740 17.1 47131 .
Typ 0105 mit Guss-Langsstabrost, KTL, arretiert 500 212 210 230 740 8,6 47137 g
Typ 115 mit Guss-Langsstabrost, KTL, arretiert 1000 212 115 116 740 15,9 47134 E
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TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

RECYFIX®PRO 150

Zubehor

Einlaufkdsten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer
und FIBRETEC Stegrost, SW 9 mm,
schwarz, Klasse B 125, arretiert

Lange Breite Hohe Gewicht Artikel
mm mm mm kg Nr.

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und FIBRETEC Stegrost, SW 9 mm,

schwarz, Klasse B 125, arretiert 500 212 518 187 47153

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Guss-Langsstabrost,

KTL, Klasse C 250, arretiert 500 212 518 23.6 47154

Stirnwande

Stirnwand, geschlossen, Kombistirnwand PP geschlossen/
aus PP, Typ 115 mit Auslauf DN 70/100, Typ 01
Lange Breite Hohe Gewicht Artikel
mm mm mm kg Nr.
Stirnwand, geschlossen, aus PP, Typ 115 - 208 100 - 47197

Kombistirnwand PP geschlossen/mit Auslauf DN 70/100, Typ 01 - 210 218 0,2 40591




RECYFIX®PRO 150

weiteres Zubehor

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

>2
) ) w =
Schmutzfangeimer (Sieb) x®on
Lange Breite Hohe Gewicht Artikel §_<
mm  mm  mm kg Nr. S
)
Geruchverschluss DN 150, auflen 584 160 439 2.0 960 g
Schmutzfangeimer (Sieb) 100 100 85 - 40293
Dichtungsmaterial Sikaflex TS Fast, 600 ml, Schlauchbeutel, schwarz - B - 0,6 6890 E
Schlauchbeutelpistole fir Sikaflex TS Fast - - - 1.3 6891 2
x
RECYFIX Lochs&ge, @ 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer - - - 0,6 980 N
2
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TIEFBAU

RECYFIX®PRO 200

Kombiartikel
RECYFIX®PRO 200, Klasse B 125

Typ 115 mit FIBRETEC Stegrost
SW 9 mm, schwarz, arretiert

GALABAU

AQUABAU

SPORTBAU

1000 262
200 o
o~
= e
@175 = DN 70 — '
110 = DN 100
@75 =DNT0 |
110 = DN 100
Lange Breite Hohe  Entwasse- Einlauf-  Gewicht Artikel
mm mm mm  rungsquer-  querschnitt kg Nr.
schnitt cm? cm?/m
Typ 0_10 mit FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, schwarz, 1000 262 200 294 656 83 47246
arretiert
Typ 1_15 mit FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, schwarz, 1000 262 115 150 656 7.0 47933
arretiert
RECYFIX®PRO 200, Klasse C 250
Typ 010 mit Guss-Langsstabrost,
KTL, schwarz, arretiert
262
200
= B
o bl
-]
@110 = DN 100 | ~
2110 = DN 100
2160 = DN 150
Lange Breite Hohe  Entwasse- Einlauf-  Gewicht Artikel
mm mm mm  rungsquer-  querschnitt kg Nr.
schnitt cm? cm?/m
Typ 010 mit Guss-Langsstabrost, KTL, schwarz, arretiert 1000 262 200 294 951 22,6 47247
Typ 115 mit Guss-Langsstabrost, KTL, schwarz, arretiert 1000 262 115 150 951 21,6 47234




RECYFIX®PRO 200

Zubehor

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer
und FIBRETEC Stegrost, SW 9 mm,
schwarz, Klasse B 125, arretiert

Lange Breite Hohe Gewicht Artikel
mm mm mm kg Nr.
Einlaufkasten mit Kunststoff—Elmer und FIBRETEC Stegrost, SW 9 mm, schwarz, 500 262 759 292 47953
Klasse B 125, arretiert
Stirnwande
Stirnwand, geschlossen,
aus PP, Typ 115
Lange Breite Hohe Gewicht Artikel
mm mm mm kg Nr.
Kombistirnwand aus PP geschlossen / mit Auslauf DN 100, Typ 010 - 258 217 0,2 41387
Stirnwand, geschlossen, aus PP, Typ 115 - 250 100 0,1 47297

RECYFIX® RECYFIX® RECYFIX®
STANDARD PLUS PRO

DACHFIX®

SCHLITZRINNEN

Kundenindividuelle
Lésungen

FASERFIX®
STANDARD

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT

RECYFIX®
GREEN

LINEFIX®




TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

RECYFIX®PRO 200

Zubehor

weiteres Zubehor

Geruchverschluss, senkrecht,

DN 100

Lange Breite Hohe Gewicht Artikel

mm mm mm kg Nr.

Geruchverschluss, senkrecht, DN 100 - - - 0,6 40295
Geruchverschluss DN 100, au3en - - - 0,4 961
Geruchverschluss DN 150, auf3en 584 160 439 2.0 960
Dichtungsmaterial Sikaflex TS Fast, 600 ml, Schlauchbeutel, schwarz - - - 0,6 6890
Schlauchbeutelpistole fur Sikaflex TS Fast - - - 1,3 6891

RECYFIX Lochs&ge, @ 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer - - - 0,6 980
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Ihr Weg zum Ausschreibungstext
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