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RECYFIX®GREEN SUPER - Einbauanleitung

Unsere Einbauanleitungen/Einbaubeispiele sind allgemein
bekannte Vorschldge. Einbauarten aufgrund ortlicher
Gegebenheiten sind von planender Seite festzulegen.
Die in den Fachkreisen allgemein bekannten Vorschriften
und Richtlinien, wie z.B. DWA-A 138, DIN 18318, DIN 18315
ZTVT-StB sind beim Unterbau zu berlcksichtigen.
RECYFIX GREEN SUPER sind bestens geeignet fir
gelegentliche Benutzung von Parkflachen mit niedriger
Nutzungsfrequenz fir Pkw, Lkw oder Busse, z.B. in
gewerblichen Bereichen. In Notfallsituationen ist eine
ausreichende Sicherheit im Sinne der DIN 14090 gege-
ben. Gefdlleausbildungen Uber 5% sind in Verkehrs-
fldchen nicht zuldssig. Beim Einbau in Béschungen
konnen grofere Gefdlle ausgebildet werden.

1. Die Vorbereitung des Unterbaus erfolgt in Erganzung
der o.g. Vorschriften. Auf ausreichende Wasserdurch-
lassigkeit ohne Gefdhrdung der Standsicherheit ist zu
achten.

2. Die Verdichtung der ungebundenen Tragschicht und
deren spatere Belastung, z.B. Ausweichparkplatze fir
Busse auf frostsicherem Untergrund, betragt ca. 50
cm. Dessen Zusammensetzung soll nach ZTVT-StB
erfolgen.

3. Vor dem Verlegen der Gitter ist eine Bettung je nach
spaterer Beflllung vorzusehen, die nach Verdichten
ca. 4 cm Dicke betragt. Bei mineralischer Fillung der
Gitter, z.B. mit Edelsplitt bis 5 mm kann fir die Bettung
ein abgemischter Brechsandsplitt 0/5 o.4. verwendet
werden. Eine Auswaschung der Bettung in untere
Schichten ist durch Filterstabilitat der Lagen zu ver-
hindern. Bei Rasenflllung der Gitter wird fir die
Bettung ein entsprechendes abgestuftes Lava-Gemisch
eingesetzt, bei Bedarf mit zugemischtem Langzeit-
dinger.

4. RECYFIX GREEN SUPER sind fir die Verlegung mit
einer Raumfuge konstruiert, durch vorgegebene
Einrastlaschen mit maximalem Fugenabstand, um
mogliche Ausdehnungen der Gitter auszugleichen.
Die Verbindungstechnik ermdglicht ein Verrasten
von oben mittels Fupdruck. Rundungen und Aus-
sparungen kdnnen mit handelsiblichen Schneid-
und Ablangungsgeradten erstellt werden.

5. Die Ankerdorne an der Unterseite bewirken ein gutes
flachenverteiltes Verzahnen in der Bettung. Der
gesamte verlegte Bereich ist mit einer Umrandung
einzufassen oder niveaugleich mit Verankerungsstiften
zu fixieren. Diese Anker kdnnen je nach Bodenaufbau
durch spezielle Fihrungen im Gitter eingeschlagen
werden.

6. Bei Beflllung mit mineralischem Fillgut, z.B. Kies
oder Edelsplitt (2/5), sind die Gitter vor und nach dem
Abritteln, das mit handelslblichen Plattenrittlern
erfolgt, dauerhaft bis zur Oberkante zu verfillen.

Das Reifenprofil darf nicht mit den Stegen der Waben
verhaken.

7. Beim Einsatz von Rasen erfolgt die Beflillung mit

Wachstums-Substrat und beigemischtem Langzeit-
diinger in zwei Arbeitsgangen vor und nach dem
Abritteln mit handelsilblichen Plattenrittlern, gemap
DIN 18917 und DIN 18035 Teil 4. Damit sich das Sub-
strat setzen kann, ist die Fldche vor dem Abritteln zu
wadssern. Nach der Einsaat in ca. 7 mm Tiefe sollte das
wiederaufgeflllte Substrat blindig mit der Rasengitter-
Oberkante abgewalzt werden. In der Keimphase ist die
Oberflache bis nach dem ersten Schnitt regelmapig zu
wdssern und darf nicht befahren werden. Das Reifen-
profil darf nicht mit den Stegen der Waben verhaken.

8. Die frisch eingesdte Rasenflache ist bis zum 4. Schnitt
ruhen zu lassen und zu pflegen, z.B. mahen, auffillen,
wassern und diingen, um die begriinte Rasenfldche
auch wahrend der Nutzung sicherzustellen. Diese
regelmapigen Manahmen erhalten dauerhaft das
Erscheinungsbild einer Rasenfldche.
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Hinweis: Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen
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Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Anwender ist von einer S d
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ten der Produkte durch qualifiziertes Fachpersonal nicht befreit.

Die Erwdahnung von Handelsnamen ist keine Empfehlung und
schliePt die Verwendung anderer gleichartig getesteter Produkte
nicht aus. Bei Neuauflagen verlieren dltere Ausgaben ihre Giltigkeit.
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