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BAUSTELLENGERÄTE

Das EP-UNI ist ein optimales Handwerkzeug zur 
rationellen Herstellung kleiner und mittelgroßer 
Planumflächen. Mit diesem sehr preisgünstigen 
Gerät geht’s schneller, leichter und besser.
 Stufenlos teleskopierbar
Mit nur einem Gerätesystem können Sie nun 
flexibel unterschiedlichste Arbeitsbreiten ein-
fach und präzise abziehen. Das EP-UNI lässt sich 
- je nach Arbeitsbreite - stufenlos zwischen 900 
bis 2.300 mm bzw. 2.300 bis 3.000 mm einstellen.
  Mit zwei Teleskopelementen lassen sich die 
Alu-Grundsegmente maximal um 700 mm ver-
breitern.
 Set 90/230 
 für Arbeitsbreiten von 900 bis 2.300 mm

  Set 230/300 
 für Arbeitsbreiten von 2.300 bis 3.000 mm 

 Seitlich anflanschbare, höhenverstellbare 
optional erhältliche Rolleneinheiten ermög-
lichen die Höhenab nah me von Bordsteinen, 
Rabattenplatten oder vor handenen Pflasterbe-
lägen; dies ist sowohl am Grundsegement, als 
auch an den Teleskopele menten möglich. 

Das Auslegen von Lehren ent fällt, dadurch wird 
zusätzliche Zeit eingespart!

 Inkl. Spezialschlüssel für die schnelle Mon- 
tage der Teleskopelemente und der Rollen. 

 Stabiles Aluminium-Hohlprofil, auch bei 
Arbeitsbreiten bis max. 3 m keine Verwindung!

 Spezielle Formgebung des Profiles, da-
durch hebt sich das Profil auch bei großem 
Materialanfall nicht von den Abziehlehren ab.

 Der dreidimensional ausgestattete Hand-
griff beim EP 230/300 ermöglicht eine Verän-
derung des Anstellwinkels des Profiles.

 Durch die besondere Ausgestaltung des 
Handgriffes lässt sich das Körpergewicht – in 
jeder Position – zum optimalen Ziehen sowie 
auch zum Schieben des EP-Profiles einsetzen.

 Mit dem 900 mm breiten EP kann Mate-
rial aufgenommen und gezielt in die Rillen, 
die von den im Planum verlegten Lehren z.B. 
Wasserlei tungsrohren hinterlassen werden, ver- 
füllt werden.

 Stiel zum Transport abnehmbar. 

 Typ Arbeitsbreite Eigen- Best.-Nr. 
  (mm) gewicht (kg)

 EP-UNI-Set 90/230 bestehend aus: 900 bis 2.300 15 5100.0040
 - je 1 Alu-Grundsegment mit
          900 mm und 1.600 mm
 - 1 Stiel
 - 2 Teleskopelemente je 350 mm
 EP-UNI-Set 230/300 bestehend aus: 2.300 bis 3.000 15 5100.0041
 - 1 Alu-Grundsegment 2.300 mm 
  - 1 Stiel, mit dreidimensionalem Handgriff
 - 2 Teleskopelemente je 350 mm
 EP-UNI-900    900 6 5100.0044
 EP-UNI-1.600 1.600 8 5100.0045
 EP-UNI-2.300 2.300 11 5100.0046
 EP-UNI-RS  Rollensatz  7 4100.0165
 (auch nachträglicher Anbau möglich)

  1 Paar Teleskopelemente  3 4100.0164
 für EP-UNI 2 x 350 mm

EASYPLAN EP-UNI Handabziehsystem
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   Passende Abziehlehren siehe Seite 3.7 
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