Bodentreppe Cadet 3 Norm

Die klassische Bodentreppe Cadet 3 Norm steht fur eine traditionelle Bodentreppe in vielen Normgrofien oder
als Maf3anfertigung. Die Unterseite des weilRen Deckels kann verkleidet werden. Der optisch ansprechende
Lukenkasten ist rundum weifs und wird mit einer Hohlkammer Deckeldichtung ausgestattet.

B Energielabel
- Bauelement: 0,90 W/m2K
* gepruft nach DIN ISO 12567-1 durch IFT Rosenheim

Energieeffizienz

- Luftdurchlassigkeit Klasse 4
* gepriift durch IFT Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114 .
- umlaufende Dichtung i\ Verbesserte
- Warmedammung im Deckel W — BT
' ' erhiéltlich ab
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g Lukenkasten / Deckel

- Lukenkasten: weifs - Hohe: 19 cm
- Lukendeckel: beidseitig weild beschichtet
- Verschluss: Schnappriegel
- Deckelstarke: 56 mm
- Deckelverkleidung:bis 16 mm bzw. 10 kg/m?
- Einbauluft Standardgrofsen: 2 cm
- Einbauluft MalRanfertigung: 1,5 cm

Treppe

- Holzleiter 3 tlg. aus Nadelholz

- Trittmafd: 8 x 36 cm (mit Antirutschprofil)
- Neigungseinstellung durch Stellschraube
- Belastbarkeit 150 kg je Stufe

Einbaufertig mit umfangreichem Zubehor
- Handlauf

- Montageschrauben

- Schutzkappenfulie

- Zugstab

- steckbare Abdeckleisten in weif%

40 // Besser durchdacht. Perfekt gemacht.



