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BEI UNS IST GRUN WIRKLICH GRUN — NICHT NUR DIE FARBE!

KG2000 - hier bundeln sich
Qualitiit und Okologie

Jetzt auch durch eine
SKZ-Studie bestétigt: Das Kunitoff-Zentrum SKZ
KG2000 gemaR DIN EN

o Vergleichende Okobilanz
14758-1 ist Sieger

Ziel der Studie war die Ermittlung der Umweltwirkungen eines Abwasserrohrsystems

in den betrac hteten nach DIN EN 14758 der Firma Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH und ein Vergleich der
Ergebnisse mit einem als gleichwertig einzustufenden Abwasserrohrsystem nach DIN EN
H H H 1852. Die funktionale Gleichwertigkeit der beiden genannten Rohrsysteme wurde von der
WI rku ngSkatego ri e nin staatlichen Materialpriifungsanstalt Darmstadt MPA + IfW bestatigt.
der Okobilanz in Relation Das Rohrsystem nach DIN EN 14758 der Firma

zum Referenzrohrsystem Ostendorf
nach DIN EN 18527%! “Kunststoffe

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 6-8, 49377 Vechta

weist in Relation zum Referenzrohrsystem nach DIN EN 1852 in allen betrachteten
Wirkungskategorien geringere Umweltwirkungen auf *.

Relative Umweltwirkungen beider Rohrsysteme
(Szenario: stoffliche Verwertung)
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Sie mochten mehr erfahren? Wiirzburg, 30.09.2021

Wir beraten Sie gern!

Alle technischen Daten

H ifi * Die Berechnung der vergleichenden Okobilanz erfolgte auf Basis wissenschaftlich fundierter und etablierter Methoden, mithilfe
Und daS Elgnungszertlflkat der Okobilanz-Software GaBi. Die Berechnung wurde nach der international giiltigen Norm DIN EN I1SO 14044 zur ,Okobilanz*
finden SIE auf durchgefiihrt und orientierte sich daneben an der DIN EN 15804+A2 (Wahl der Wil ien, Modularisi g). Im Zuge
der Bil i g wurde die R die Herstellung sowie die End-of-Life Phase beriicksichtigt. Die Studie wurde

von einem unabhangigen Okobilanz-Experten gepriift.

Daniela Eckert

www.ostendorf-kunststoffe.com

* bei Betrachtung eines stofflichen Verwertungsszenarios
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KG2000 -
der grune Alleskonner!

Mit unserer leistungsstarken
3-fach-Lippendichtung auf
13 bar Dichtheit gepriift

Rohre in SN 10
///F__undSN16

Hervorragende
Materialeigenschaften

SN 16 Rohre in blau —
ermoglichen klare Trennung

Alle Formteile
///r_inSN16

Zulassung fur JGS- und LAU-Anlagen 7 Erflllt das
(in Verbindung mit dem IP Plus Wasserhaushaltsgesetz
SchweiRring der Fa. Sabug) (WHG)

Sie méchten mehr erfahren?
Wir beraten Sie gern!

KG2000: Ein starkes und Alle technischen Daten
- und das Eignungszertifikat
modernes S\/stem gemaB finden Sie auf

Norm DIN EN 14758-1! www.ostendorf-kunststoffe.com



