
Dämmung zwischen Haustrennwänden mit 

Schallschutzanforderungen - erhöhte 

Zusammendrückbarkeit

WTH sh Wand

1200

Technische Eigenschaften Einheit Norm
lt. Zulassung Z-23.15-1408

mm

Temperaturverhalten (Verwendung bis) ≤ 150

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

MW EN 13162-T6-WL(P)-SD(i)1)-CP5-AFr5

1

Maßangaben

1900

≤ 7Dynamische Steifigkeit s'(i) [MN/m³]

145,92 98,04 72,96
Pakete/Palette [Stück]

≤ 10

0,938 1,2500,625

20

R-Wert [m²K/W]

Anzahl Platten/Paket [Stück]
m²/Paket [m²]

32

Produktdatenblatt

DIN EN 13501-1
Zusammendrückbarkeit C ≤ 5

Mineralwolle-Platte für die Schalldämmung in Trennfugen zwischen 

Wohnungen und Reihenhäusern gemäß DIN 4109 bei Trennwänden aus 

Mauerwerk und vorgefertigten Betonteilen. Verdichtete Dämmplatte, nicht 

brennbar, schall- und wärmedämmend, form- und alterungsbeständig, 

durchgehend wasserabweisend. Nicht geeignet für zweischalige Ortbeton-

Haustrennwände.

Material

Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., 

freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung 

und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.

CE-Schlüssel

Euroklasse

climowool TFP XL Trennfugenplatte 032

A1 (nicht brennbar)

0,032

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob 

Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Verfügbarkeit 

vorbehaltlich des aktuellen Produktprogramms.

Stand: April 2016

145,92 98,04 72,96

Hinweise

Zu berücksichtigen ist bei zweischaligen Wandkonstruktionen, aus Mauerwerk/Beton-Fertigteilen, die Dickentoleranz nach DIN EN 13162 

(T6) von - 5% oder - 1 mm 
a
,  + 15% oder + 3 mm 

a
, zugelassen. 

a
  Der größte numerische Wert ist maßgebend.

Die Zuordnung von möglichen bewerteten Schalldämm-Maßen Rw,R, finden Sie in der DIN 4109 Bbl. 1, Tabelle 6. (neu WTH sh nach EN 

13162, alt Typ T nach DIN 18165).

m²/Palette [m²]

64 43

Breite (Bruttomaß) [mm]

~ 1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ

Daten
W/(mK)

Spezifische Wärmekapazität c 0,84 kJ/(kgK)

Wasserdampfdiffusion/ m-Wert

Länge (Bruttomaß) [mm]
Dicke [mm] 30 40

°C
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