Produktdatenblatt
CXP - Flachdach-Ausstiegsfenster

Produktbeschreibung und -vorteile

= Hervorragende Warmeddammeigenschaften

= Durchsturzsicher gemaf3 GS-BAU 18

= Verminderte Regengerdusche durch Isolierglas-Scheibe
= Nut zur Aufnahme der Innenverkleidung

= GroBe Ausstiegsoffnung

= |Integrierter 15-cm-Aufsetzkranz

= Integrierte Griffmulde im Fensterfliigel

= Offnungswinkel 60°

= Unterstiitzung der manuellen Offnungsfunktion durch
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Zugelassener Dachneigungsbereich Materialien und Verglasungen
0° bis 15° = CXP SO4E, klare Kuppel
= CXP SO04F, undurchsichtige Kuppel L]

10 Jahre Garantie Bei Qualitit setzen wir Zeichen

VELUX iibernimmt 10 Jahre Garantie auf: CE-Zeichen

= Fenster* Strenge werkseitige Qualitdtskontrollen

= Flachdach-Fenster* sowie Zertifizierungen durch verschiedene

= Eindeckrahmen unabhéngige Institute garantieren unser

= Damm- und Anschlussprodukte gleichbleibend hohes Qualitatsniveau.

= Innenfutter Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das

= Dichtigkeit der Anschliisse bei Fenster mit den entsprechenden
fachgerechtem Einbau geman3 europdischen Normen iibereinstimmt. Mehr
Einbauanleitung Infos unter: www.velux.de/ce-zeichen

* Ausgenommen Elektrokomponenten
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http://www.velux.de/fachkunden/dachhandwerker/einbau_und_technik/ce_zeichen
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Technische Werte

=gut '
= sehr gut 1
= hervorragend Klare Kuppel Undurchsichtige
= Spitzenwert Kuppel
Warmedammung
Warmedurchgangskoeffizient U in _ _
W/(m?K) nach EN 1873 fiir Kuppel einschl. u=072 u=072
—'T‘— Aufsetzkranz bezogen auf die Abwick-
° lungsflache.
Schallschutz
Schallddmm-MaB Rw in dB/KI h
DfNa4lggm a3 Rw in dB/Klasse nac R, =37/3 R, =37/3
=3 | Je gréBer der Wert, desto besser die
Schallddmmung.
Hitzeschutz
Gesamtenergiedurchlassgrad _ _
g nach DIN EN 410 9=053 9=019
=% | Je kleiner der Wert, desto besser der
Hitzeschutz.
Solarer Warmegewinn
Gesamtenergiedurchlassgrad
g nach DIN EN 410 9=053 9=019
ST | Je groBer der Wert, desto héher der solare
Wérmegewinn.
Sicherheit
VSG = Verbund-
Sicherheitsglas Kuppel aus Kuppel aus
- Acrylglas Acrylglas
Floatglas auBen Floatglas auBen
VSG innen VSG innen
Verglasungsart 2-fach 2-fach
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Technische Werte

Ausfiihrung

U W/(m3K)
Uy W/(m2K)
Rw dB

9

Tv

Tuv

Klare Kuppel

0,72

Undurchsichtige Kuppel

0,72

Scheibenaufbau

Ausfiihrung

AuBenscheibe

Scheibenzwischenraum

Zwischenscheibe

Scheibenzwischenraum

Innenscheibe

Scheibenstarke

Weitere Informationen: www.velux.de

73FQT
Klare Kuppel

4 mm Floatglas

+ Edelmetallbeschichtung
innen fiir erhohten
Warmeschutz

Spezialgasfiillung fiir
erhohten Warmeschutz

2x3 mm Verbund-
Sicherheitsglas fiir erhdhten
Einbruchschutz und
besseren Schallschutz

24 mm (2-fach-Verglasung)

73FQT
Undurchsichtige Kuppel

4 mm Floatglas

+ Edelmetallbeschichtung
innen fiir erhéhten
Warmeschutz

14 mm mit
Spezialgasfiillung fiir
erhohten Warmeschutz

2x3 mm Verbund-
Sicherheitsglas fiir erhdhten
Einbruchschutz und
besseren Schallschutz

24 mm (2-fach-Verglasung)
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